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TECNOLOGIE

PER L'AMBIENTE

Trattamento
interno: - resina epossidica HYF-MAICRO® a 150°C
- colore verde RAL 6029 lucido disteso
- compatto ed assente da porosita (aderenza 100% GTO - DIN 53151)
- resistente alla temperatura (acqua calda > 1000 ore - shock termico 95/80°C
- elastico nelle dilatazioni termiche (5 mm a 70 microns DIN 53156 Erichsen)
- impermeabile ai vapori (umidostrato > 1000 ore - DIN 5001 7)
- inattaccabile da acidi e basi contenute nell'acqua
(nebbia salina > 1000 ore ASTM B117)
- non permette l'aggraffaggio del calore =
- resiste agli urti ed alle vibrazioni
{urto = 30 Kg/em? a 70 microns - Gardner) |
- dieletrico | o ] | :
- cessione odore assente  — —
- cessione sapore assente g@! c | $
- migrazione globale 0,5 mg/dm? T ]
(max consentito 8 mg/dm? D.M. 21/3/73) Ki, » | i
Pressione - S j
esercizio: -6 bar - ! —1
Serpentino: - fisso © 32 Ly | 2 8
(pressione d'esercizio 9 bar) - _ g _-'ﬂl
Flangia: - @ 280 per scambiatore ausiliario ] f P o ! _é,. ==
Isolamento: - poliuretano rigido 65 mm
Anodo: - 32 x 500 “r\[ L
montato su manicotto 1* 1/2 | ¢!
Garanzia: - 36 mesi. i
Prestazioni
. Portata _ Perdita Temperatura acqua sanitaria 10/45°C Temperatura acqua sanitaria 10/60°C
Capacita | nominale |di carico lato Potenza Portata Spillamento Potenza Portala Spillamento
pompa scambiat. assorbita di punta in continuo assorbita di punta in continuo
It Qm3h mbar kKW Mealh | It/10 min. It'h kW Mcalh | It/10 min. Ith
200 2.2 53 27 23 224 650 15 13 152 370
300 3,0 62 57 48 480 1390 33 28 332 810
500 35 72 66 56 554 1610 38 32 380 930
800 57 a7 85 72 1008 2048 50 43 510 1230
1000 6.6 170 130 110 1460 3140 78 66 820 1890

Temperatura accumulo 60°C - Temperatura primario 80°C

Dati tecnici e dimensioni

Temperatura max d'esercizio

Pressione max d'esercizio

Serbatoio 85°C & bar
Scambiatore 99°C 12 bar
Mod. | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 Legenda Mod. | 200 | 300 | 500 | 800 |1000
A 1590 | 1530 | 1835 | 1865 | 2115 Superficie di scambio mg 0.8 1.3 17| 26 | 28
B 600 700 800 950 950 a Useita primario ) b 1" " 114" [ 14"
C 250 360 360 385 385 b Ricircolo 3/4% | a4 | 3v | 1t L
D 480 500 500 520 525 ¢ Entrata primario 1" 1" 1" [ 11" | 114"
E 915 | 1000 | 1130 | 1315 | 1525 d Anodo montato Tua® [ 1 1w 1" | 1"
F 1153 | 1240 | 1397 | 1510 | 1745 e Uscita acqua calda sanitaria T |1 11" [ 192 [ 112"
G 281 300 300 385 385 f  Sonda termometro-termostato 20 2t et | e | e
L 716 798 868 800 800 g  Altacco resistenza elettrica LTl IR T-u Tl IR TSl B T
M 856 986 | 1103 | 1235 | 1440 h  Entrata acqua fredda i 1" 1 112" 11"
N 1005 | 1134 | 1247 | 1425 | 1610 i Scarico R T I IR PR I I VL I IETL I TP
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