CALDAIE IN GHISA A GAS
SERIE NCX

MANUALE TEGNICO

PER L'INSTALLAZIONE IL FUNZIONAMENTO
E LA MANUTENZIONE

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE ANCC N. 356 2.6.1980



TERMOGRUPPI SERIE NCX

Ouesta nuovissima serie di gruppi termici per il riscaldeamento domestico a gas & stata
studigta e razionalmente disposta per assicurare in ogni caso la massima comoditad e
tranguillita all'Utente e per semplificare || lavoro defl'installatore sia nel montagglo come
nella manutenzione, Tutto guanto si esige da un termogruppo & stato pertanto realizzato,
per ottenare risultatl tecnici e stillsticl d'avanguardia.

In questo opuscolo sono contenuta tutte le istruzioni per linstallazione, il funzicnamento,
la regolazione e la manutenzione,

Questi gruppi termici sono costrultl rigorosamente a8 norme UM - CIG. [legge n. 1083
del 6-12-71), & a norma AN.CC. (legge n, 373 del 30-4-76)

FIG. 1 - Caldaia NCX (particolari del cruscotto comandi)
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FIG. 2
NCX 10-18-25
Tipo cucina
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FIG. 3
NCX 36-44-52-58
Da locale caldaia

TAB. 1 - DATI TECNICI SERIE NCX TIPO CUCINA (TC) / DA LOCALE CALDAIA (LC)

Diarmensioni

l{: A

Contan.

MODELLD | mﬂm{;ﬁm. alement! d-'lj:p::nmmhrn Mi:uc:::lvmu Gan %ﬁnﬁ i:lm '

sy e L ¢ & "o | e |

| NCX 10 (TC) Jo500 9000 | 2 3 500 " 1%" %" 130 | 66 |

|NCX 18(TC) | 20800  18.000 3 las0  s00| 14" 1%" W° 130 | o4 |

ENGXZHTCI- 28750 25.000 4 535 720| 1w 1% %" 150 | 122 |
|NCX 36(LC) | 41.400 35.000 5 - 650 14" 1%" 1" 180 | 15

INCX44(LC) | 50500 44000 | 6 |—  750| 14" 1%° W 180 | 178

i_NC)(E‘E[LC] | 59800 52.000 7 — 850 (144"} 1" 3" 200 208 |

[NCXS8(LC) | 66700 58000 | & |— 950 (14" 1%" %" 200 | 234 |

Le caldsie serie NCX vengono fornite predisposte per || funzlonamento a gas metano; &
perd possibile richiedere la caldaia predisposta per il funzionamento con altri tipl di gas.
gpecificandone nell'ordine la caratteristiche: - potere calorifico - densith - pressione.
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TAB. 2 - DATI TECNICI SERIE NCX VERSIONE - C - E VERSIONE - MA -

MODELLO Potenzs term. Dimanalani Attacchi Heccor, Vasn
MNCX nominale M. d'ingombrm | (M&]  Ceming d'mspans,
versione  |Focolars Oaldala | alamenti | I mm [Man. Ritorno Gas  Allm,  @mm. | (solo MA)
| MA acC Kcal/h Keal/h| L P L2 A G A o | Itr,
10 (TC) |10500 8000 | 2 |330 5000 1" 148" " 3/8" 130 | & |
| — —_— - =1 —_ — - — -
18 (TC) | 20,800 18.0400 3 430 60O 1" 1™ 1w 3/8" 130 | !
25 (TC) |28750 25000 | 4 |35  720| 1" 14" %" 3/8" 150 | 42 |
36 (LC) |41.400 36.000 3

B50| 1" 14" %Y 3/8" 18D —

MANOMETRO ATTENZIONE

- Controllare periodicamente la pressione
dell’acqua dell'impianto sul manometro.

- Intervenire sul rubinet*o di riempimento

[ ] ’ imp.per mantenere la pressione (a freddo)
x ad un valore compreso fra 1:1,5 bar.

= Chiudere il rubinetto dopo I'operazione.

APERTO CHIUSO




FIG. B - Caldaia NCX - Versione MA (circuito chiusa)
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- Valvola di sicurezza
[3 at.m.),

- Valvola di sfogo aria
automatica.

- Separatore daria
- Vaso despansions

- lsalamento corpo
caldala,

- Pompa dI' circolazions
variabile.

- Corpo di scambla in

11 -
12 -
13 -
14 -
15 -

- Cappa fuml con

antivento,

- Rubinetto

di riempimento

- Valvaola gas

elettropilostatica.
Accenslone piezoaletir.
Sploncino.

Bruciatore pilota
Bruciatore principale.
Collettore portaugell|
fuso



TAB. 3 - (Poteri caloriflci a 15C - 760 mm. Hg)

: Potere calorifico Sroiue Densita Pressione

d.lnpn ELT:J- Infer. super, Tﬁfﬁ?:?: relativa gall ugell
Lo Keal /mest | Keal /mest | iceal mest allaria | mbar.  mm. H,0

METAMND G 20 B.124 8.034 10.920 0,544 2

CITTA' G110 3.327 3.792 5195 04m 4.5 45
BUTAND G 30| 27805 302046 19,290 2,077 30 300
PROFPANO G 3t 21.215 23.084 16.970 1,562 ar 370
ARIA - PROP, 5.600 6.150 4.810 1,150 4.5 45
PROP. - ARIA 11.550 12,800 5.086 1,300 11 110

MNCX 10-18-25-36- 44 press: ugelll [metano) 110 mm. H.O

WCX 52-58 press. ugelll (metanc) 125 mm., H,O

La minima pressione del gas per un buon funzionamento della caldaia non deve mal es-
sere Inferiore a 50 mm. c.a. per il metano e 30 mm. c.a. per il gas citta.

E evidents che con prassioni infariori a quelle rlportate sulla tabella 2 si avrd una resa
Iinferlare della caldala,

8e la pressione in rete & superiore & 40 mbar. (400 mm. c.a.) installare un riduttore dl
prassiona.

1 — INSTALLAZIONE

Il locale In cul installare la caldaia deve avere una sufficients cubstura ed una buona ae-
razione,

12

Tutte le caldzie devono essere collegate ad un tubo d'evacuszions gas combusti,

Per essers slcurl che guesta evacuazione avvenga nal modo pill sicuro e totala,
oCocorre tenere prasents quanto segue:

— || diametro del tubo di scarico fumi non pud essere in alcun caso inferiore al
diametro previsto dal raccordo capps dells caldaia (vedi teb. 1);

— Il tubo dl scarico deve essere ermetico e ben alloggiate sulla cappa;

— || tratto verticale posto immediatemente sopra |'apparecchio deve essere il pid
lungo possibile;

— HMell'installazlone del tubo di scarico, sl devono evitare per quanto possiblle lun-
ghe tubazioni orizzontall, deviazioni brusche o gomitl ad angolo retto; gli even-
tuall tratti orizzontall devono avers una pendenza di almeno 15,

Par quanto rlguarda |a canna fumarla osservare quanto segue:

— La parte terminale del camino deve trovarsi al di sopra del cornlclione, ad una
altezza superiore a quella della cima del tetto:

— L'estremitad del camino deve essere provvista del ceppellotto antivento.

— E possiblle controllare |l tiragglo della canna fumarla avvicinando una carta ac-
cesa oll'imboceatura del camino.

— Le canne fumarie devono essere dimensionate secondo |'altezza e in base alla
portata termica massima deali apparacchl

— La parte Interna alla muratura deve essere eseguita con materiale Impermeablle

momae  mefe adoenit cemanto



