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SUPER SIRIO 25 Plus

Caldaie a basamento con accumulo a ca-
mera aperta (tipo B) e tiraggio naturale

Libretto istruzioni

Installatore
Utente
Tecnico




1.10 Pompa di circolazione.

Le caldaie serie Super Sirio 25 Plus vengono fornite
con circolatore incorporato con regolatore elettrico
di velocita a tre posizioni. Con il circolatore sulla pri-
ma velocita la caldaia non funziona correttamente.
Per un ottimale funzionamento della caldaia & con-
sigliabile sui nuovi impianti (monotubo e modul) uti-
lizzare la pompa di circolazione sulla terza velocita

Circolatore ad alta prevalenza Super Sirio 25 Plus.

(max. prevalenza). |l circolatore & del tipo monofase
(230V-50Hz) gia munito di condensatore.

Eventuale sbloccaggio della pompa. Se dopo un
lungo periodo di inattivita il circolatore fosse blocca-
to & necessario svitare il tappo anteriore e far girare
con un cacciavite I'albero motore. Effettuare I'opera-
zione con estrema cautela per non danneggiare lo
stesso (operare con circolatore disinserito).
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1.11 Componenti caldaia Super Sirio 25 Plus.

Legenda:

1 - Valvola motorizzata a 3 vie

2 - Sonda sicurezza camino

3 - Gruppo boiler con valvola sicurezza 8 bar
4 - Valvola sfogo aria automatica

5 - Separatore d'aria in ghisa

6 - Pompa di circolazione

7 - Boiler INOX

8 - Bruciatore principale

9 - Rubinetto gas

10 - Cappa fumi

11 - Vaso d'espansione sanitario

12 - Corpo in ghisa

13 - Valvola gas

14 - Valvola di sicurezza 3 bar

15 - Rubinetto di riempimento caldaia
16 - Rubinetto scarico boiler

17 - Rubinetto scarico caldaia
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1.12 Bollitore acqua calda sanitaria.

I bollitore della caldaia Super Sirio 25 Plus € del tipo
ad accumulo con una capacita di 120 litri.
All'interno & inserito un tubo di scambio termico in
acciaio INOX ampiamente dimensionato avvolto a
serpentino che permette di ridurre notevolmente i
tempi di produzione dell’'acqua calda.

Questo bollitore costruito con camicia e fondi di ac-
ciaio INOX (AISI 316L), garantisce una lunga durata
nel tempo. | concetti costruttivi di assemblaggio e
saldatura (T.l.G.) sono curati nei minimi particolari
per assicurare la massima affidabilita. La flangia di
ispezione superiore assicura un pratico controllo del
bollitore e del tubo di scambio del serpentino e
un’agevole pulizia interna.

Sul coperchio della flangia sono posti gli attacchi di
allacciamento acqua sanitaria (entrata fredda e uscita
calda) e il tappo porta Anodo di Magnesio compren-
sivo del medesimo, fornito di serie per la protezione
interna del bollitore da possibili fenomeni di corro-
sione.

N.B.: fare verificare annualmente da un tecnico abi-
litato (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Au-
torizzato Immergas), I'efficienza dellAnodo di Ma-
gnesio del bollitore.

Anodo di magnesio / /DODDO serpentino

1.13 Vaso d’espansione per acqua calda
sanitaria.

Le caldaie Super Sirio 25 Plus sono corredate di se-
rie di un vaso d'espansione sul circuito sanitario, di
adeguata capacita, per assorbire I'aumento di volu-
me dell'acqua contenuta nel boiler durante il suo ri-
scaldamento.

La precarica del vaso d'espansione ad uso sanitario

m e di 3 bar.

1.14 Kit disponibili a richiesta.

« Kit ricircolo (a richiesta). Il bollitore della caldaia &
predisposto per I'applicazione del kit ricircolo. La
Immergas fornisce una serie di raccordi e attacchi
che permettono il collegamento fra boiler ed im-
pianto sanitario. Anche sulla dima di installazione
e prevista l'indicazione dell’attacco del kit ricircolo.

* Kit dosatore polifosfati (a richiesta). Il dosatore di
polifosfati impedisce la formazione di incrostazio-
ni calcaree, mantenendo nel tempo le originali con-
dizioni di scambio termico e produzione di acqua
calda sanitaria. La caldaia € predisposta per I'ap-
plicazione del kit dosatore di polifosfati.

| Kit di cui sopra vengono forniti completi e corredati
di foglio istruzioni per il loro montaggio e utilizzo.



3.8 Potenza termica variabile Super Sirio 25 Plus.

POTENZA | POTENZA METANO (G20) BUTANO (G30) PROPANO (G31) IE']:J
TERMICA | TERWIEA | PORTATAGAS | PRESSIONE UGELLI| PORTATAGAS | PRESSIONE UGELLI| PORTATA GAS | PRESSIONE UGELLI |C_)

rlers o BRU(%%ORE (mE::)UQA(TrSEi o BRU(?(lg/?rT)ORE (mES)UClA-(rn?r':EI o BRU((;IQA/}']I')ORE (mt?;)ucnggEH o <
25000 291 3,48 9,60 98 2,59 28,40 | 290 2,55 36,09 | 368 |<__':I
24500 28,5 3,41 9,26 94 2,54 27,38 | 279 2,50 34,85 | 355 2
24000 27,9 3,34 8,93 91 2,49 26,38 | 269 2,45 33,62 | 343

23500 27,3 3,28 8,61 88 2,44 2541 | 259 2,41 32,43 | 331 Ll
23000 26,7 3,21 8,30 85 2,39 24,45 | 249 2,36 31,26 | 319 %
22500 26,2 3,15 8,00 82 2,34 23,52 | 240 2,31 30,12 | 307 l:_)
22000 25,6 3,08 7,70 79 2,29 22,60 | 231 2,26 29,01 | 296

21500 25,0 3,01 7,41 76 2,25 21,71 221 2,21 27,91 285 8
21000 24,4 2,95 7,14 73 2,20 20,83 | 212 2,16 26,85 | 274 %
20500 23,8 2,88 6,87 70 2,15 19,97 | 204 212 25,80 | 263 I|-I—J
20000 23,3 2,82 6,60 67 2,10 19,13 | 195 2,07 24,78 | 253

19500 22,7 2,75 6,35 65 2,05 18,31 187 2,02 23,78 | 243

19000 221 2,69 6,10 62 2,00 17,51 179 1,97 22,81 233

N.B.: le portate gas sono riferite al potere calorifico
inferiore alla temperatura di 15°C ed alla pressione
di 1013 mbar. Le pressioni al bruciatore sono riferite

all'utilizzo di gas alla temperatura di 15°C.
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3.9 Dati tecnici Super Sirio 25 Plus.
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Portata termica nominale kW (kcal/h) 32,8 (28249)
Portata termica minima kW (kcal/h) 25,4 (21839)
Potenza termica nominale (utile) kW (kcal/h) 29,1 (25000)
Potenza termica minima (utile) kW (kcal/h) 22,1 (19000)
Rendimento termico utile alla potenza nominale % 88,5
Rendimento termico utile al carico del 30% della pot. nominale % 86,0
Perdita di calore al mantello con bruciatore ON/OFF % 1,5/1,60
Perdita di calore al camino con bruciatore ON/OFF % 10/0,64

G20 G30 G31
Diametro ugelli mm 2,95 1,65N 1,65N
Pressione di alimentazione mbar (mm H,0) | 20 (204) | 29 (296) | 37 (377)
Pressione max. d'esercizio circuito riscaldamento bar 3
Pressione max. d'esercizio circuito sanitario bar 8
Temperatura max d'esercizio °C 85
Prevalenza max pompa di circolazione kPa (m H,0) 59,8 (6,1)
Vaso d'espansione volume totale I 10
Precarica vaso d'espansione impianto bar 0,8
Contenuto d'acqua in caldaia I 13
Potenza termica utile produzione acqua calda kW (kcal/h) 29,1 (25000)
Capacita boiler I 120
Temperatura regolabile riscaldamento °C 0-80
Temperatura regolabile acqua calda sanitario °C 10 - 60
Portata specifica (A 30° C) I/min 23,8
Portata specifica in servizio continuo ( A T 30° C) I/min 13,9
Peso caldaia piena kg 267
Peso caldaia vuota kg 144
Allacciamento elettrico V/Hz 230/50
Potenza elettrica installata w 81
Potenza assorbita del circolatore w 96
Assorbimento nominale A 0,44
Protezione impianto elettrico - IP40

G20 G30 G31
Portata in massa dei fumi a potenza nominale kg/h 97 97 99
Portata in massa dei fumi a potenza minima kg/h 99 96 98
CO, a Q. Nom./Min. % 4,7/3,5 5,5/4,2 5,3/4,1
CO a 0% di O, a Q. Nom/Min. ppm 717 13/13 8/7
Temperatura fumi a potenza nominale °C 125 127 124
Temperatura fumi a potenza minima °C 113 117 116
Resistenza circuito fumi di caldaia Pa 3,0

| valori di temperatura fumi sono riferiti alla tempera-
tura aria in entrata di 15°C.




