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1. Panoramica dell’apparecchio e caratteristiche degli accessori di corredo
Panoramica dell’apparecchio e numeri di ordinazione

Apparecchio Campo della portata termica 
nominale in kW 

ecoCRAFT exclusiv
Caldaia a gas a condensazione modulare in 
6 valori di potenza, 
semplice trasporto e installazione, 
tecnica del bruciatore modulante 
Campo di modulazione: fino a 17,0 - 100 % del 
carico nominale, 
elevato tasso di utilizzazione normale: 110 %, 
a bassa emissione di inquinanti: NOx < 60 mg/kWh, 
sistema Pro E, 
quadro di comando con indicatore multifunzione, 
rapida analisi dell’apparecchio

VKK    806/3-E 14,0 - 80,0

VKK 1206/3-E 22,0 - 115,9

VKK 1606/3-E 27,0 - 160,0

VKK 2006/3-E 44,0 - 200,0

VKK 2406/3-E 48,0 - 240,0

VKK 2806/3-E 52,0 - 280,0

Numeri di ordinazione

Nome dell'apparecchio Tipo di gas Categoria N. identificativo del prodotto N. d'ordine

VKK    806/3-E Gas naturale H I2H richiesto 0010005400

VKK 1206/3-E Gas naturale H I2H richiesto 0010005401

VKK 1606/3-E Gas naturale H I2H richiesto 0010005402

VKK 2006/3-E Gas naturale H I2H richiesto 0010005403

VKK 2406/3-E Gas naturale H I2H richiesto 0010005404

VKK 2806/3-E Gas naturale H I2H richiesto 0010005405
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1. Panoramica dell’apparecchio e caratteristiche degli accessori di corredo
Caratteristiche degli accessori di corredo

Caratteristiche degli accessori di corredo ecoCRAFT exclusiv

Tasso di utilizzazione normale 110 %

Emissioni NOx < 60 mg/kWh

Temperatura dei gas combusti 
con riscaldamento 40/30 °C

35 °C

Larghezza di banda di modulazione max. 
(dipendente dalle dimensioni della caldaia)

17,0 - 100 %

Sistema di scarico gas combusti certificato da VKK 806/3-E a VKK 1606/3-E 130 mm Ø PP

Scambiatore di calore compatto ad alte prestazioni con sensore NTC

Bruciatore cilindrico a fiamma modulante in acciaio inox

Regolazione collegata gas/aria con ventola a comando elettronico

Dispositivo automatico di combustione a gas digitale, valvolame del gas

Regolatore della temperatura della caldaia 
Sensore NTC nella mandata e nel ritorno della caldaia e nel blocco caldaia

Protezione antigelo automatica interna 
(pompa e bruciatore si azionano in caso di pericolo di gelo) *

Limitatore di temperatura di sicurezza 
(omologato come protezione dalla scarsezza d'acqua conformemente a DIN EN 18828) **

Garanzia Comfort Vaillant

Eliminazione del guasto della caldaia

Sistema DIA con display a tutto testo, illuminato

Interfaccia di sistema eBus

Sensore di pressione acqua

Rubinetto di riempimento e svuotamento caldaia

Piedini della caldaia regolabili

Sistema Pro E (sistema di allacciamento a spina elettrico)
per allacciamento alla rete, regolatore di riscaldamento, vrnetDIALOG (contatto d’allarme), 
pompa di circuito della caldaia, controllo del numero di giri della pompa, pompa di trasferimento 
della condensa

Pressostato gas combusti

Filtro dell’aria nella presa d’aria 
raccomandato per la fase costruttiva

Raccogli condensa integrato 
con sifone incorporato

Interfaccia del regolatore 0-10 V (in opzione con VR 34)

* L’aggiunta di antigelo non è consentita!

** A partire da una potenza termica nominale di 300 kW deve essere previsto un dispositivo di protezione dalla scarsezza d’acqua aggiuntivo, fornito da 
parte del cliente.
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2. Dati tecnici - ecoCRAFT exclusiv
Presentazione del prodotto

Caratteristiche particolari
– Caldaia a gas a condensazione, 

unità completa
– Semplice trasporto e installazione 

grazie a dimensioni compatte
– Adatta anche come centrale 

termica sottotetto grazie al peso 
limitato

– Sicurezza di funzionamento grazie 
alla garanzia Comfort Vaillant

– Adattamento ottimale al 
fabbisogno termico grazie 
all’elevato campo di modulazione

– Rendimento energetico ottimale 
grazie ad una bassa temperatura 
dei gas combusti e un’elevata 
temperatura del punto di rugiada

– Sistema Pro E per regolatori di 
riscaldamento e collegamento 
degli accessori

– Quadro di comando chiaro con 
indicatore multifunzione

– Design moderno
– Blocco caldaia isolato 

termicamente

Possibilità d'impiego
– Per nuove costruzioni e moder-

nizzazioni di case plurifamiliari ed 
edifici commerciali 

– Utilizzabile in centrali termiche 
sottotetto e cantina (passa 
attraverso tutte le porte)

– Riscaldamento e preparazione 
dell’acqua calda (in combinazione 
con serbatoi riscaldati indiretta-
mente)

– Adatta per riscaldamento a 
radiatori e a pannelli radianti

– Funzionamento dipendente ed 
indipendente dall’aria ambiente

– Sistema aria/gas combusti 
certificato Vaillant 130 mm Ø PP 
per tutte le dimensioni della 
caldaia fino a 280 kW

– Modelli disponibili con gas 
naturale H
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Fig. 1 Caldaia a gas a condensazione ecoCRAFT exclusiv

Fig. 2 Adattamento ottimale al fabbisogno termico grazie all’elevato campo di modulazione per tutti i 
valori di potenza
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2. Dati tecnici - ecoCRAFT exclusiv
Dati tecnici

Condizione Unità 806/3-E 1206/3-E 1606/3-E 2006/3-E 2406/3-E 2806/3-E

Campo della portata termica 
nominale riscaldamento

80/60 kW 13,6 -77,9 21,3 -112,9 26,2 -155,8 43,1 -196,8 47,0 -236,2 51,0 -275,5

60/40 kW 14,1 - 80,4 22,1 - 116,5 27,1 - 160,8 44,2 - 201 48,2 - 241,2 52,3 - 281,4

40/30 kW 14,7 - 84,1 23,1 - 121,8 28,4 - 168,2 46,2 - 210,2 50,4 - 252,2 54,7 - 294,3

Carico termico nominale max. Hi kW 80 115.9 160 200 240 280

Carico termico nominale min. Hi kW 14 22 27 44 48 52

Categoria - - I2H

Pressione gas in ingresso G20 mbar 20

G25 mbar 20

Consumo a potenza nominale G20 m³/h 8,5 12,3 16,9 21,2 25,4 29,6

G25 m³/h 9,8 14,3 19,7 24,6 29,5 34,5

Flusso di massa gas combusti Qmin g/s 6,3 10,0 12,2 19,9 21,7 23,5

Qmax g/s 35,4 51,2 70,7 88,4 106,1 123,8

Perdite di calore al mantello DT = 50 K % 0,37 0,36 0,28 0,27 0,26 0,25

Perdite al camino con 
bruciatore funzionante

Qmax/Qmin
(80/60)

% 2,7/1,9 2,2/1,8 2,3/1,8 2,4/1,8 2,4/1,8 2,3/1,8

Perdite al camino con 
bruciatore funzionante

Qmax/Qmin
(50/30)

% 1,7/0,6 1,3/0,5 1,3/0,5 1,4/0,5 1,4/0,5 1,3/0,5

Perdite al camino con 
bruciatore spento

- % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Temperatura gas combusti 
(80/60 °C) 

min. °C 60 - 65

max. °C 65 - 70

CO2 nominale Qmin Vol % 9,1

Qmin Vol % 9,3

Pressione di mandata residua - Pa 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Classe NOx - - 5

Emissione NOx mg/kWh < 60

Emissione CO mg/kWh < 20

Riscaldamento

Rendimento nominale 
(stazionario) 

80/60 % 97,8 98,4

60/40 % 100,5

40/30 % 105,1

Tasso di utilizzazione normale 
(riferito all’impostazione sulla 
potenza termica nominale)

75/60 % 106,0

40/30 % 110,0

Rendimento 30% - % 108,4 108,2

Valutazione in base alla 
Direttiva rendimento

- - ****

Temperatura di mandata max. - °C 85

Temperatura di mandata 
impostabile

- °C 35 - 85

Pressione d’esercizio max. / 
max. pressure

- bar 6

Capacità caldaia - l 5,74 8,07 10,4 12,73 15,05 17,37

Portata d’acqua di ricircolo 
nominale

Δ t = 20K m³/h 3,44 4,99 6,88 8,60 10,33 12,05

Perdita di pressione Δ t = 20K mbar 80 85 90 95 100 105

Quantità acqua di condensa 40/30 l/h 13 20 27 34 40 47

Consumo di calore in standby 
riscaldamento

70 °C %  < 0,4
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2. Dati tecnici - ecoCRAFT exclusiv
Presentazione del prodotto

Condizione Unità 806/3-E 1206/3-E 1606/3-E 2006/3-E 2406/3-E 2806/3-E

Apparecchiatura elettrica

Tensione nominale / 
frequenza

- V / Hz 230 / 50

Potenza elettrica max. assorbita - W 260 260 320 320 320 320

Potenza elettrica assorbita 
standby

- W 8

Tipo di protezione - - IP 20

Fusibili integrati - - 4 AT

Dimensioni e pesi

Altezza - mm 1285

Larghezza - mm 695

Profondità - mm 1240 1550

Peso montaggio - kg 200 220 235 275 295 310

Peso apparecchio pronto per il 
funzionamento

- kg 210 235 255 300 320 340

Allacciamento riscaldamento - - R2“

Allacciamento condensa - Ø mm 21

Tubazione allacciamento alla 
rete del gas

- - 11/2“

Bocchettone aria/gas 
combusti

- mm 150 200

Altro

Tipi di installazione ammessi - - C33, C43, C53, C83, C93, B23, B23P

N. di registrazione CE (PIN) - - CE-0063BS3740
N. di registrazione ÖVGW G, n. di registrazione SSIGA
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5. Accessori
Pompe di circuito della caldaia ad alta efficienza

Pompa di circuito della caldaia ad 
alta efficienza per 
VKK 806/3-E, 
VKK 1206/3-E e 
VKK 1606/2-E-HL
Per le dimensioni della caldaia sopra 
citate è disponibile come accessorio 
la pompa di circuito della caldaia a 
velocità regolabile.
La differenza di temperatura nel 
circuito della caldaia è impostata su 
un ΔT di 20 K.
La pompa di circuito della caldaia a 
velocità regolabile viene comandata 
come la regolazione interna della 
caldaia con un segnale da 0 – 10 V.
La regolazione della velocità avviene 
proporzionalmente alla modulazione 
interna della caldaia. Valore di 
potenza della caldaia, tipi di pompa 
e perdita di pressione dell’impianto 
possono essere considerati nelle 
impostazioni dei due potenziometri 
nel modulo pompe.
Le pompe sono pompe ad 
alta efficienza con costi di 
funzionamento bassi e tempi di 
ammortamento ridotti.

Dati della pompa di circuito della 
caldaia
– Pompe di circolazione con 

collegamento a vite o flangiato
– Impiego in impianti di 

riscaldamento ad acqua calda di 
tutti i sistemi

– Il mezzo di trasporto amm.
è l'acqua di riscaldamento 
conformemente a VDI 2035

– Regolazione graduale della velocità
– Pressione d'esercizio max: 6 bar
– Temperatura ambiente: 

+40 °C max. ammessibile
– Allacciamento alla rete: 230 V, 

50 Hz
– Tipo di protezione: IP 44
– Classe materiale isolante: F
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Diagramma della pompa di circuito 
della caldaia a velocità variabile
Il numero di giri max. della pompa 
viene limitato in fabbrica sulla curva 
caratteristica (KL 21). A seconda 
della modulazione della caldaia il 
numero di giri della pompa varia 
tra le curve caratteristiche «MIN» e 
«KL 21».
Il comando avviene mediante 
un segnale da 0 ... 10 V della 
caldaia proporzionale al grado di 
modulazione del bruciatore.

Scopo dell'adattamento della 
portata in volume della pompa è 
un'inclinazione termica sempre 
maggiore tra mandata e ritorno, 
anche nel carico parziale.
Questo migliora l'effetto del 
potere calorifico della caldaia e 
riduce il fabbisogno di energia 
supplementare della pompa di 
circuito della caldaia.

Fig. 9 Pompa di circuito della caldaia per VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E e VKK 1606/2-E-HL

Fig. 10 Diagramma della pompa per VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E e VKK 1606/2-E-HL
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5. Accessori
Pompe di circuito della caldaia ad alta efficienza
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Pompa di circuito della caldaia ad 
alta efficienza per 
VKK 2006/3-E e 
VKK 2406/3-E
Per le dimensioni della caldaia citate 
è anche disponibile come accessorio 
una pompa di circuito della caldaia a 
velocità regolabile.
La differenza di temperatura nel 
circuito della caldaia è impostata su 
un ΔT di 20 K.

Dati della pompa di circuito della 
caldaia:
– Pompa di circolazione 

collegamento flangiato
– Impiego in impianti di 

riscaldamento ad acqua calda di 
tutti i sistemi

– Il mezzo di trasporto amm.
è l'acqua di riscaldamento 
conformemente a VDI 2035

– Regolazione graduale della velocità
– Pressione d'esercizio max: 6 bar
– Temperatura ambiente: 

+40 °C max. ammessibile
– Allacciamento alla rete: 230 V, 

50 Hz
– Tipo di protezione: IP 44
– Classe materiale isolante: F
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Diagramma della pompa di circuito 
della caldaia a velocità variabile
Il numero di giri max. della pompa 
viene limitato in fabbrica sulla curva 
caratteristica (KL 60). A seconda 
della modulazione della caldaia il 
numero di giri della pompa varia 
tra le curve caratteristiche «MIN» 
e «KL 60». Il comando avviene 
mediante un segnale da 0 ... Segnale 
a 10 V della caldaia proporzionale al 

grado di modulazione del bruciatore.
Scopo dell'adattamento della 
corrente volumetrica della 
pompa è un'inclinazione termica 
sempre maggiore tra mandata e 
ritorno, anche nel carico parziale.
Questo migliora l'effetto del 
potere calorifico della caldaia e 
riduce il fabbisogno di energia 
supplementare della pompa di 
circuito della caldaia.

Fig. 11 Pompa di circuito della caldaia per VKK 2006/3-E e VKK 2406/3-E

Fig. 12 Diagramma della pompa per VKK 2006/3-E e VKK 2406/3-E
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5. Accessori
Pompe di circuito della caldaia ad alta efficienza
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Pompa di circuito della caldaia ad 
alta efficienza per 
VKK 2806/2-E-HL
Per le dimensioni della caldaia 
VKK 2806/2-E-HL, è anche 
disponibile come accessorio una 
pompa di circuito della caldaia a 
velocità regolabile.
La differenza di temperatura nel 
circuito della caldaia è impostata su 
un ΔT di 20 K.

Dati della pompa di circuito della 
caldaia:
– Pompa di circolazione 

collegamento flangiato
– Impiego in impianti di 

riscaldamento ad acqua calda di 
tutti i sistemi

– Il mezzo di trasporto amm.
è l'acqua di riscaldamento 
conformemente a VDI 2035

– Regolazione graduale della velocità
– Pressione d'esercizio max: 6 bar
– Temperatura ambiente: 

+40 °C max. ammessibile
– Allacciamento alla rete: 230 V, 

50 Hz
– Tipo di protezione: IP 44
– Classe materiale isolante: F
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Diagramma della pompa di circuito 
della caldaia a velocità variabile
Il numero di giri max. della pompa 
viene limitato in fabbrica sulla curva 
caratteristica (KL 43). A seconda 
della modulazione della caldaia il 
numero di giri della pompa varia 
tra le curve caratteristiche «MIN» 
e «KL 43». Il comando avviene 
mediante un segnale da 0 ... Segnale 
a 10 V della caldaia proporzionale al 

grado di modulazione del bruciatore.
Scopo dell'adattamento della 
corrente volumetrica della 
pompa è un'inclinazione termica 
sempre maggiore tra mandata e 
ritorno, anche nel carico parziale.
Questo migliora l'effetto del 
potere calorifico della caldaia e 
riduce il fabbisogno di energia 
supplementare della pompa di 
circuito della caldaia.

Fig. 13 Pompa di circuito della caldaia per VKK 2806/ 3-E-HL

Fig. 14 Diagramma della pompa per VKK 2806/ 3-E-HL
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6. Preparazione acqua calda
Prospetto: Serbatoio VIH e accessori

Boiler N. d'ordine

actoSTOR VIH RL 300-60
actoSTOR VIH RL 300-120
actoSTOR VIH RL 400-60
actoSTOR VIH RL 400-120
actoSTOR VIH RL 500-60
actoSTOR VIH RL 500-120

Serbatoio esterno, principio a stratificazione, sistema a 
stratificazione
con potenza di 60 kW o 120 kW
semplice installazione dell’unità già montata,
anodo per correnti vaganti, monitoraggio dell’anodo e 
dello scambiatore di calore con messaggi di manutenzione
pompa di carico del serbatoio e pompa a carica stratificata 
incluse nella fornitura 

0010005373
0010005374
0010005375
0010005376
0010005377
0010005378

uniSTOR VIH R 300
uniSTOR VIH R 400
uniSTOR VIH R 500

Serbatoio esterno, riscaldamento indiretto
forma arrotondata con apertura per la pulizia,
isolamento termico privo di CFC
per sovrappressione fino a 10 bar

0010003077
0010003078
0010003079

auroSTOR VIH S 300
auroSTOR VIH S 400
auroSTOR VIH S 500

Serbatoi per acqua calda sanitaria bivalenti, smaltati
Per la presentazione dettagliata del prodotto vedere le 
informazioni di progettazione auroTHERM.

0010003080
0010003081
0010003082

VIH S 800 S
Isolamento

VIH S 1000 S
Isolamento

Serbatoi per acqua calda sanitaria bivalenti in acciaio, 
smaltati

0020065240
0020065241

0020065242
0020065243

VIH S 1000 A 
Isolamento

VIH S 1500 A
Isolamento

VIH S 2000 A
Isolamento

Serbatoi per acqua calda sanitaria bivalenti in acciaio inox

0020065244
0020065245

0020065246
0020065247

0020065248
0020065249
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6. Preparazione acqua calda
Prospetto: Serbatoio VIH e accessori

Boiler N. d'ordine

VPS S 500
VPS S 750
VPS S 1000

Serbatoio polmone

0010002501
0010002502
0010002503

Gruppo di sicurezza

fino a 10 bar (capacità del serbatoio > 200 l)
costituito da:
valvola di sicurezza R 3/4, dispositivo antiriflusso,
valvola di intercettazione, allacciamenti R 1

305 827

Anodo universale per correnti vaganti

Anodo per correnti vaganti M 8 con adattatore per Rp 3/4
adatto per tutti i boiler Vaillant
(solo per VIH 300-500)

302 042

Barra riscaldante elettrica 230 V (2 kW) per boiler
VIH S 300 - 500 

Barra riscaldante elettrica DN 40 (R1 1/2")

0020028665



62 PLI ecoCRAFT /3 exclusiv

6. Preparazione acqua calda
Presentazione del prodotto actoSTOR VIH RL 300 – 500

Nome dell'apparecchio Contenuto del serbatoio
in l

Potenza sistema 
a stratificazione in kW

N. d'ordine

actoSTOR VIH RL 300-60 300 60 0010005373

actoSTOR VIH RL 300-120 300 120 0010005374

actoSTOR VIH RL 400-60 400 60 0010005375

actoSTOR VIH RL 400-120 400 120 0010005376

actoSTOR VIH RL 500-60 500 60 0010005377

actoSTOR VIH RL 500-120 500 120 0010005378

Caratteristiche particolari
– Boiler a stratificazione per 

riscaldatori a partire da 60 kW
– Basso consumo energetico in 

standby
– Massimo numero caratteristico 

della potenza (fino a NL = 50)
– Semplice integrazione e 

installazione grazie all’isolamento 
termico rimovibile

– Utilizzo flessibile grazie alla 
combinazione con regolatori 
Vaillant caloMATIC 430, 630/2 e 
auroMATIC 620/2

– Ricarica veloce con temperatura 
di carico finale mediante comando 
intelligente della pompa di carico

– ActoNomic, tecnica a stratificazio-
ne efficiente brevettata

Possibilità d'impiego
Sistema a stratificazione facilmente 
installabile come unità già montata.

Dotazione accessori
– Boiler con smaltatura di qualità
– Sistema a stratificazione 

premontato con: 1 o 2 scambiatori 
di calore a piastre in acciaio inox a 
potenza elevata (60 kW o 120 kW) 
e comando elettronico integrato

– Pompa del fluido di riscaldamento 
e a carica stratificata, comandata 
in base al fabbisogno

– Monitoraggio dell’anodo e 
dello scambiatore di calore con 
messaggi di manutenzione

Fig. 22 actoSTOR VIH RL 300-500
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6. Preparazione acqua calda
Dati tecnici e disegno quotato actoSTOR VIH RL 300 – 500

Vista posterioreVista laterale

A B C D E F G H I K

VIH RL 300 2004 660 725 279 130 581 1086 1632 1814 1894

VIH RL 400 1704 810 875 308 159 510 863 1301 1514 1594

VIH RL 500 2004 810 875 308 159 610 1063 1601 1814 1894

5

6
7

8

4

3

2

A

I

K

H

G

F

B C

D

E

1

1 Apertura per revisione Ø 120 mm
2 Allacciamento dell'acqua fredda R 1 1/4
3 Manicotto ad immersione per sonda riscaldamento Ø 12
4 Allacciamento ricircolo R 3/4
5 Allacciamento dell'acqua calda  R 1 1/4
6 Mandata riscaldamento G 1 1/2
7 Ritorno riscaldamento G 1 1/2
8 Anodo sacrificale G 1
R = Filettatura esterna

Unità actoSTOR VIH RL 
300-60/-120

actoSTOR VIH RL 
400-60/-120

actoSTOR VIH RL 
500-60/-120

Contenuto nominale del serbatoio l 300 400 500

Sovrappressione d'esercizio amm. (acqua calda) bar 10 10 10

Sovrappressione d'esercizio amm. (riscaldamento) bar 10 10 10

Temperatura max. amm. dell'acqua calda °C 85 85 85

Temperatura max. amm. dell'acqua di riscaldamento °C 110 110 110

Set di carico kW 60/120 60/120 60/120

Consumo energetico d'emergenza 4) kWh/24 h 1,8 2,0 2,2

Numero caratteristico della potenza 3) NL 22/40 25/45 30/50

Potenza continua dell'acqua calda 1) l/h 1449/2899 1449/2899 1449/2899

kW 59/118 59/118 59/118

Potenza d'uscita dell'acqua calda 2) l/10 min 642/913 691/982 768/1049

Allacciamento dell'acqua fredda DN 32 (R 1 1/4) 32 (R 1 1/4) 32 (R 1 1/4)

Allacciamento dell'acqua calda DN 32 (R 1 1/4) 32 (R 1 1/4) 32 (R 1 1/4)

Allacciamento ricircolo DN 20 (R 3/4) 20 (R 3/4) 20 (R 3/4)

Allacciamento di mandata e di ritorno DN 32 (G 1 1/2) 32 (G 1 1/2) 32 (G 1 1/2)

Altezza (serbatoio senza set di carico) mm 1775 1475 1775

Altezza (serbatoio con set di carico) mm 2004 1704 2004

Diametro mm 660 810 810

Peso (vuoto) kg 100/125 120/145 135/160

Peso (pieno) kg 400/425 520/545 635/660

1) Con una temperatura dell'acqua calda di 45 °C ed una temperatura dell'acqua di riscaldamento di 85/65 °C

2) Con una temperatura mista dell'acqua calda di 45 °C ed una temperatura del serbatoio di 60 °C

3) Con una temperatura di scarico dell'acqua calda di 45 °C, con una temperatura dell'acqua del serbatoio di 60 °C ed una temperatura di mandata dell'acqua 
di riscaldamento di 85 °C, nonché con una temperatura d'immissione dell'acqua fredda di 10 °C

4) Con una temperatura del serbatoio di 60 °C ed una temperatura ambiente di 20 °C

Fig. 23 Disegno quotato: actoSTOR VIH RL 300 – 500 (quote in mm)
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6. Preparazione acqua calda
Presentazione del prodotto uniSTOR VIH R 300 – 500

Nome dell'apparecchio Contenuto del serbatoio
in l

N. d'ordine

uniSTOR VIH R 300 300 0010003077

uniSTOR VIH R 400 400 0010003078

uniSTOR VIH R 500 500 0010003079

Caratteristiche particolari
– Riscaldamento indiretto
– Serbatoio esterno
– Forma arrotondata
– Isolamento termico privo di CFC
– Apertura per la pulizia
– Piedini del serbatoio regolabili

Possibilità d'impiego
Boiler riscaldato indirettamente, 
smaltato contro la corrosione, 
per alimentazione a gruppi o 
centralizzata con sovrappressione 
fino a 10 bar.

Dotazione accessori
– Boiler verticale, a parete semplice 

in acciaio
– Serbatoio e serpentino smaltati 

sul lato acqua calda con anodo 
sacrificale al magnesio aggiuntivo

– Camicia rivestita in plastica 
(bianco)

– Termometro
– Pronto per l’allacciamento a 

caldaia Vaillant con regolazione 
VRC

– Isolamento termico in poliuretano 
espanso rigido (privo di CFC) tra 
contenitore interno e camicia

Fig. 24 uniSTOR VIH R 300-500
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6. Preparazione acqua calda
Dati tecnici e disegno quotato uniSTOR VIH R 300 – 500

Unità uniSTOR VIH R 300 uniSTOR VIH R 400 uniSTOR VIH R 500

Contenuto nominale del serbatoio l 300 400 50

Sovrappressione d'esercizio amm. (acqua calda) bar 10 10 10

Sovrappressione d'esercizio amm. (riscaldamento) bar 10 10 10

Temperatura max. amm. dell'acqua calda °C 85 85 85

Temperatura max. amm. dell'acqua di riscaldamento °C 110 110 110

Superficie riscaldante m2 1,6 1,5 2,1

Contenuto della spirale di riscaldamento l 10,7 9,9 14,2

Corrente media di riscaldamento m3/h 1,95 1,95 2,5

Perdita di pressione con la corrente media di riscaldamento mbar 140 130 185

Consumo energetico d'emergenza 4) kWh/24 h 1,8 2,0 2,2

Numero caratteristico della potenza 3) NL 11 15 19

Potenza continua dell'acqua calda 1) l/h 1130 1130 1523

kW 46 46 62

Potenza d'uscita dell'acqua calda 2) l/10 min 420 500 580

Allacciamento dell'acqua fredda Filettatura R 1 R 1 R 1

Allacciamento dell'acqua calda Filettatura R 1 R 1 R 1

Allacciamento ricircolo Filettatura R 3⁄4 R 3⁄4 R 3⁄4

Allacciamento di mandata e di ritorno Filettatura R 1 R 1 R 1

Altezza mm 1775 1475 1775

Diametro mm 660 810 810

Peso (incl. imballo e isolamento) kg 125 145 165

1) Con una temperatura dell'acqua calda di 45 °C ed una temperatura dell'acqua di riscaldamento di 85/65 °C

2) Con una temperatura mista dell'acqua calda di 45 °C ed una temperatura del serbatoio di 60 °C

3) Con una temperatura di scarico dell'acqua calda di 45 °C, con una temperatura dell'acqua del serbatoio di 60 °C ed una temperatura di mandata dell'acqua 
di riscaldamento di 85 °C, nonché con una temperatura d'immissione dell'acqua fredda di 10 °C

4) Con una temperatura del serbatoio di 60 °C ed una temperatura ambiente di 20 °C

A B Ø C D E F G H I

VIH R 300 1775 279 660 1632 1086 981 581 216 130

VIH R 400 1475 308 810 1301 863 760 510 245 159

VIH R 500 1775 308 810 1601 1063 960 610 245 159

Indicazione
1) La quota minima necessaria di 600 mm

dal soffitto può non essere osservata
 se l’anodo sacrificale al magnesio di serie
(anodo a barra) viene sostituito da un
 anodo per correnti vaganti universale
(Accessorio 302 042)
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Piedini del serbatoio regolabili in altezza fino a max. 20 mm

I

1

1 Apertura per revisione Ø 120 mm
2 Allacciamento dell'acqua fredda R 1
3 Allacciamento ricircolo R 3/4
4 Mandata riscaldamento R 1
5 Manicotto ad immersione per

  sonda riscaldamento Ø 12 mm
6 Ritorno riscaldamento R 1
7 Allacciamento dell'acqua calda  R 1
8 Anodo sacrificale G 1
R = Filettatura esterna

Fig. 25 Disegno quotato: uniSTOR VIH R 300 – 500 (quote in mm)
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6. Preparazione acqua calda
Descrizione del prodotto e dati tecnici VIH S 800 S – 1000 S

Descrizione Unità VIH S 800 S VIH S 1000 S

Contenuto nominale del serbatoio l 800 1.000

Potenza d'uscita dell'acqua calda ( con ΔT 35 Kelvin) 1) l/10 min 556 807

Pressione max. d'esercizio acqua potabile bar 6 6

Pressione max. d'esercizio riscaldamento/solare bar 6 6

Temperatura max. nel boiler °C 95 95

Consumo energetico d'emergenza 2) kWh/giorno 4,3 4,7

Scambiatore di calore solare inferiore

Superficie riscaldante m2 3,2 3,8

Contenuto mezzo riscaldante l 24,2 28,8

Perdita di pressione con fabbisogno max. di mezzo riscaldante mbar 235 275

Temperatura max. del mezzo riscaldante °C 95 95

Scambiatore di calore di riscaldamento superiore

Superficie riscaldante m2 1,8 2,7

Contenuto mezzo riscaldante l 13,6 21,2

Potenza continua (con ΔT 35 Kelvin) 3) l/h (kW) 676 (27,5) 985 (40)

Fabbisogno di acqua di riscaldamento l/h 5.500 5.500

Perdita di pressione con fabbisogno max. di acqua di riscaldamento mbar 127 196

Temperatura max. dell'acqua di riscaldamento °C 95 95

Dimensioni ed allacciamenti

Diametro esterno mm 980 980

Diametro senza isolamento mm 790 790

Altezza mm 1.830 2.160

Allacciamento all'acqua fredda ed all'acqua calda Filettatura R 1 ½” R 1 ½”

Allacciamento ricircolo Filettatura R ¾” R ¾”

Allacciamento di mandata e di ritorno riscaldamento Filettatura R 1 ¼” R 1 ¼”

Allacciamento di mandata e di ritorno riscaldamento Filettatura R 1 ¼” R 1 ¼”

Peso con isolamento ed imballo kg 235 262

Peso, pronto al funzionamento e pieno kg 1.035 1.262

1) Con temperatura dell'acqua fredda pari a 10°C, temperatura dell'acqua calda (mescolata) pari a 45°C, temperatura nel boiler pari a 60°C,
temperatura di mandata/ritorno pari a 80/60°C

2) Con temperatura del serbaotio di 60°C, temperatura ambiente pari a 20°C

Con temperatura dell'acqua fredda pari a 10°C, temperatura dell'acqua calda (mescolata) pari a 45°C, temperatura di mandata/ritorno pari a 80/60°C

Caratteristiche particolari
– Riscaldatore d’acqua per serbatoio 

verticale in acciaio
– Serbatoio e due serpentini smaltati 

sul lato acqua calda sanitaria con 
anodo sacrificale al magnesio 
aggiuntivo 

– Carcassa con rivestimento in 
plastica grigio-bianca asportabile

– Isolamento termico 90 mm in gusci 
di PUR espanso rigido (privo di CFC)

– 2 manicotti per sonda, 1 manicotto 
ad immersione e termometro 
integrato

– Allacciamento per barra 
riscaldante elettrica

– Apertura per la pulizia

Possibilità d'impiego
Boiler solare riscaldato indiretta-
mente per la produzione di acqua 
calda con sistema solare, smaltato, 
per alimentazione a gruppi o centra-
lizzata con sovrappressione fino a 
6 bar.

Come accessorio per il boiler è 
disponibile la barra riscaldante 
elettrica (2 kW).

Fig. 25a VIH S 800 S - 1000 S
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6. Preparazione acqua calda
Disegno quotato VIH S 800 S – 1000 S

1  Manicotto per termometro (½“)
2 Manicotto ad immersione per 

sonda (½“)
3  Collegamento anodo al 

magnesio (1 ¼“)
4  Raccordo per resistenza 

elettrica (1 ½“)
5  Allacciamento dell’acqua calda 

(1 ½“)
6 Allacciamento ricircolo (¾“)
7  Allacciamento dell’acqua 

fredda (1 ½“)
8 Mandata riscaldamento (1 ¼“)
9 Ritorno riscaldamento (1 ¼“)

10 Mandata solare (1 ¼“)
11 Ritorno solare (1 ¼“)
17  Collegamento ingresso 

superiore (1 ¼“)
19  Apertura per revisione 

(∅ 290/220)

Unità VIH S 800 S VIH S 1000 S

A mm 140 140

B mm 240 240

C mm 360 360

d mm 790 790

D mm 980 980

E mm 440 440

F mm 975 1.095

G mm 1.035 1.135

H mm 1.820 2.150

J mm 1.085 1.180

K mm 1.160 1.240

L mm 1.220 1.380

M mm 1.385 1.720

N mm 1.440 1.770

O mm 1.515 1.845

W mm 1.515 1.845
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Fig. 10 Quote ribaltamento VIH S 800 S - 1000 S

Fig. 9 Quote di allacciamento VIH S 800 S - 1000 S
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6. Preparazione acqua calda
Descrizione del prodotto e dati tecnici VIH S 1000 A– 2000 A

Descrizione Unità VIH S 1000 A VIH S 1500 A VIH S 2000 A

Contenuto nominale del serbatoio l 1.000 1.500 2.000

Potenza d'uscita dell'acqua calda ( con ΔT 35 Kelvin) 1) l/10 min 797 1.000 1.309

Pressione max. d'esercizio acqua potabile bar 6 6 6

Pressione max. d'esercizio riscaldamento/solare bar 6 6 6

Temperatura max. nel boiler °C 95 95 95

Consumo energetico d'emergenza 2) kWh/giorno 4,7 n.d. n.d.

Scambiatore di calore solare inferiore

Superficie riscaldante m2 2,7 3,0 4,2

Contenuto mezzo riscaldante l 20,4 22,7 31,8

Perdita di pressione con fabbisogno max. di mezzo riscaldante mbar 55 290 303

Temperatura max. del mezzo riscaldante °C 95 95 95

Scambiatore di calore di riscaldamento superiore

Superficie riscaldante m2 1,8 2,5 2,8

Contenuto mezzo riscaldante l 13,6 18,9 21,8

Potenza continua (con ΔT 35 Kelvin) 3) a 45°C l/h (kW) 786 (32) 1.106 (45) 1.229 (50)

Fabbisogno di acqua di riscaldamento l/h 2.000 2.500 2.500

Perdita di pressione con fabbisogno max. di acqua di riscaldamento mbar 37 52 52

Temperatura max. dell'acqua di riscaldamento °C 95 95 95

Dimensioni ed allacciamenti

Diametro esterno mm 980 1.190 1.290

Diametro senza isolamento mm 790 1.000 1.100

Altezza mm 2.160 2.180 2.360

Allacciamento all'acqua fredda ed all'acqua calda Filettatura R 1 ½” R 1 ½” R 1 ½”

Allacciamento ricircolo Filettatura R ¾” R ¾” R ¾”

Allacciamento di mandata e di ritorno riscaldamento Filettatura R 1 ¼” R 1 ¼” R 1 ¼”

Allacciamento di mandata e di ritorno riscaldamento Filettatura R 1 ¼” R 1 ¼” R 1 ¼”

Peso con isolamento ed imballo kg 155 175 195

Peso, pronto al funzionamento e pieno kg 1.155 1.675 2.195

1) Con temperatura dell'acqua fredda pari a 10°C, temperatura dell'acqua calda (mescolata) pari a 45°C, temperatura nel boiler pari a 60°C,
temperatura di mandata/ritorno pari a 80/60°C

2) Con temperatura del serbaotio di 60°C, temperatura ambiente pari a 20°C

Con temperatura dell'acqua fredda pari a 10°C, temperatura dell'acqua calda (mescolata) pari a 45°C, temperatura di mandata/ritorno pari a 80/60°C

Caratteristiche particolari
– Riscaldatore d’acqua per serbatoio 

verticale in acciaio inox
– Serbatoio e due serpentini saldati 

in modo continuo in acciaio inox
– Carcassa con rivestimento in 

plastica grigio-bianca asportabile
– Isolamento termico 90 mm in gusci 

di PUR espanso rigido (privo di 
CFC) rimovibili

– 2 raccordi per sonda, 1 manicotto 
ad immersione e termometro 
integrato

– Allacciamento per barra 
riscaldante elettrica

– Apertura per la pulizia
– Piedini del serbatoio regolabili in 

altezza

Possibilità d'impiego
Boiler solare riscaldato indiretta-
mente per la produzione di acqua 
calda con sistema solare, in acciaio 
inox, per alimentazione a gruppi o 
centralizzata con sovrappressione 
fino a 6 bar.

Fig. 25a VIH S 1000 A– 2000 A
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6. Preparazione acqua calda
Disegno quotato VIH S 1000 A– 2000 A
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VIH S 2000 AVIH S 1500 AVIH S 1000 A

1  Manicotto per termometro (½“)
2 Manicotto ad immersione per 

sonda (½“)
4  Raccordo per resistenza 

elettrica (1 ½“)
5  Allacciamento dell’acqua calda 

(1 ½“)
6 Allacciamento ricircolo (¾“)
7  Allacciamento dell’acqua 

fredda (1 ½“)
8 Mandata riscaldamento (1 ¼“)
9 Ritorno riscaldamento (1 ¼“)

10 Mandata solare (1 ¼“)
13 Ritorno solare (1 ¼“)
17  Collegamento ingresso 

superiore (1 ¼“)
19  Apertura per revisione 

(∅ 290/220)

Unità VIH S 1000 A VIH S 1500 A VIH S 2000 A

A mm 170 255 260

B mm 380 465 480

C mm 260 355 360

d mm 790 1.000 1.100

D mm 980 1.180 1.280

E mm 480 740 745

F mm 920 1.025 1.130

G mm 1.015 1.125 1.230

H mm 2.160 2.150 2.360

I mm 1.110 1.225 1.330

J mm 1.160 1.335 1.440

K mm 1.015 1.500 1.600

L mm 1.460 1.645 1.750

M mm 1.820 1.755 1.960

W mm 1.820 1.755 1.960

Fig. 10 Quote ribaltamento VIH S 1000 A - 2000 A

Fig. 9 Quote di allacciamento VIH S 1000 A - 2000 A
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6. Preparazione acqua calda
Presentazione del prodotto VPS S 500 – 1000

Nome dell'apparecchio Contenuto del serbatoio
in l

N. d'ordine

VPS S 500 500 0010002501

VPS S 750 750 0010002502

VPS S 1000 1000 0010002503

Caratteristiche particolari
– Superficie di riscaldamento fino a 

5,21 m2 (per integrazione solare)
– Sono possibili ampliamenti 

dell’impianto senza problemi, ad 
es. caldaia a combustibile solido

– I deflettori garantiscono una 
stratificazione termica stabile

Dotazione accessori
– Scambiatore di calore solare 

integrato
– Collegamenti per l’integrazione di 

una caldaia a combustibile solido
– Manicotti per l’alloggiamento di 

sonde (4)

Fig. 24 VPS S 500 - 1000




