
Caldaie murali a gas per riscaldamento e
produzione di acqua calda sanitaria

Linea

Nuova gamma di caldaie murali
istantanee:
complete, lineari e compatte.

Affidabilità e qualità in poco spazio

La nuova serie di caldaie Linea si basa sul concetto di qualità
in spazi ridotti.
La nuova serie è infatti nata per rispondere alle moderne
esigenze di riscaldamento autonomo.

Estremamente compatti e affidabili, i modelli di questa serie
rappresentano l’essenza della caldaia istantanea per
riscaldamento domestico.

Grande versatilità

Tra le caldaie di dimensioni più contenute oggi presenti sul
mercato (solo 700 x 400 x 300 mm), le nuove Linea consentono
di ottimizzare gli spazi disponibili sia nelle nuove installazioni,
sia nella sostituzione di vecchie caldaie, grazie anche alla
flessibilità del sistema di scarico fumi.

L’estetica particolarmente curata e l’armonia delle forme
rendono le caldaie Linea facilmente inseribili in qualsiasi
contesto domestico.

Le caldaie Linea sono disponibili nelle versioni a camera aperta
(con potenza termica utile di 24 kW - 19.800 kcal/h) e a
camera stagna con tiraggio forzato (con potenza termica utile
di 24,7 kW - 20.600 kcal/h e 30 kW - 25.800 kcal/h).

Elettronica a microprocessore

Il microprocessore integrato gestisce il perfetto funzionamento
della caldaia.

La scheda elettronica gestisce inoltre, tramite LED, le
segnalazioni visive sullo stato di funzionamento e la funzione
di antibloccaggio del circolatore.

Rendimento a tre stelle

Le caldaie Linea a camera stagna hanno conseguito le tre stelle
★★★ secondo la direttiva rendimento energetico 92/42/CEE.
Questo risultato è stato ottenuto grazie ad uno sfruttamento
ottimale della combustione, che riduce in maniera consistente i
consumi di gas con conseguente risparmio economico.



La sicurezza innanzitutto

Le caldaie murali serie Linea sono equipaggiate con tutti
i dispositivi di sicurezza disponibili, inclusi:

• Monitoraggio della fiamma

Verifica della presenza di combustione tramite il
principio della ionizzazione di fiamma.

• Controllo attivo del tiraggio

Il sensore fumi (sui modelli a camera aperta) ed il
pressostato aria (sui modelli a camera stagna)
garantiscono in ogni momento il controllo attivo del
tiraggio.

• Alto grado di protezione elettrica (IP X 4D)

• Accensione “morbida”

Per garantire una perfetta accensione, il bruciatore
impiega 8 secondi per arrivare all’80% (CSI) o al 65% (I)
della potenza.
Dopo questo tempo la potenza si adatta alla richiesta.

• Protezione antigelo della caldaia

Se la temperatura dell’acqua dell’impianto scende sotto
5°C, la caldaia entra in funzione antigelo finchè la
temperatura sale fino a 30°C.

• Spegnimento ritardato della pompa e della ventola

Dopo che la caldaia viene spenta, la pompa continua a
far circolare l’acqua nell’impianto di riscaldamento per
altri 30 secondi e la ventola continua a funzionare per
20 secondi.
Questa funzione evita il surriscaldamento dello
scambiatore e lo spreco di energia.

• Protezione della pompa

La pompa viene automaticamente attivata per un breve
periodo (30 sec.) se non è stata utilizzata per 24 ore,
per evitarne il blocco.

• Ritardo Partenza Bruciatore

Attraverso una temporarizzazione del ritardo di partenza
del bruciatore (3 minuti) le caldaie Linea evitano tutti i
problemi connessi alle frequenti accensioni /
spegnimenti dell'apparecchio causate ad esempio quando
la potenza della caldaia è sovradimensionata rispetto alle
effettive esigenze dell'impianto.

• Bypass automatico dell’impianto e valvola di
sicurezza circuito riscaldamento

• Diagnostica a led

Il funzionamento è monitorato dal microprocessore
integrato: eventuali malfunzionamenti vengono segnalati
dalla diagnostica a led.

Caratteristiche costruttive

Doppio scambiatore di
calore

Lo scambiatore di calore
primario garantisce perfetta
adattabilità all’impianto e
rendimento elevato.

Lo scambiatore secondario a
piastre offre la massima
modulabilità di scambio, con
elevata stabilità della
temperatura anche con
prelievi limitati.

Circolatore con valvola jolly

Una valvola di scarico
integrata elimina
completamente le bolle d’aria
accumulate all’interno della
caldaia.

Acqua calda sanitaria

La qualità dell’erogazione di
acqua calda sanitaria delle
caldaie Linea è certificata con
tre stelle ★★★ di merito
(secondo la norma EN 13203).

L’ottima produzione di acqua
calda sanitaria è garantita da
una serie di componenti
idraulici integrati: scambiatore
a piastre, flussostato di
precedenza sanitario,
rubinetto di carico, valvola di
sicurezza, sensore pressione
impianto, regolatore di
portata acqua.

Velocità del circolatore

Un selettore consente di
modificare la velocità del
circolatore per adeguare la
portata e la prevalenza alle
reali esigenze dell’impianto.

Sensore fumi (Camera
aperta)

L’apparecchio è provvisto di
sensore fumi di sicurezza
tiraggio camino, che
interviene per impedire un
possibile ritorno in ambiente
dei prodotti della
combustione.

Pressostato (Camera stagna)

L’apparecchio è provvisto di
pressostato di sicurezza
evacuazione fumi.



Disegno tecnico
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1 Pressostato fumi
2 Ventilatore
3 Termostato di sicurezza sovratemperatura
4 Vaso di espansione
5 Elettrodo rilevazione fiamma
6 Elettrodo accensione
7 Accenditore a scarica
8 Valvola sicurezza 3 bar
9 Valvola gas
10 Scambiatore sanitario a piastre
11 Pressostato di precedenza
12 Valvola deviatrice idraulica
13 Sonda controllo temperatura sanitario
14 Rubinetto caricamento impianto
15 Rubinetto scarico impianto
16 Circolatore a 3 vie
17 Pressostato di sicurezza min. pressione

acqua
18 Sonda controllo temperatura riscaldamento
19 Bruciatore
20 Scambiatore primario
21 Valvola automatica sfogo aria (valvola

jolly)
22 Convogliatore fumi
23 Camera stagna

1 Sensore fumi
2 Cappa fumi
3 Termostato di sicurezza sovratemperatura
4 Vaso di espansione
5 Elettrodo rilevazione
6 Elettrodo accensione
7 Accenditore a scarica
8 Valvola sicurezza 3 bar
9 Valvola gas
10 Scambiatore sanitario a piastre
11 Pressostato di precedenza
12 Valvola deviatrice idraulica
13 Sonda controllo temperatura sanitario
14 Rubinetto caricamento impianto
15 Rubinetto scarico impianto
16 Circolatore
17 Pressostato di sicurezza min. pressione

acqua
18 Sonda controllo temperatura riscaldamento
19 Bruciatore
20 Scambiatore primario
21 Valvola automatica sfogo aria (valvola

jolly)



Testo per capitolato

• Caldaia murale per riscaldamento ambiente e produzione istantanea di
acqua calda sanitaria

• Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma
• Versione a camera aperta da 23 kW utili
• Versione a camera stagna e tiraggio forzato da 23,9 e 30 kW utili
• Disponibile per funzionamento a gas metano e a GPL
• Bruciatore primario ad aria aspirata, in acciaio inox completo di

elettrodi di accensione e sonda di controllo a ionizzazione
• Scambiatore sanitario a piastre
• Vaso di espansione a membrana da 8 litri con precarica a 1 bar, valvola

di sicurezza impianto a 3 bar
• Gruppo acqua integrato composto da flussostato sanitario, filtro acqua

fredda sanitario, rubinetto di carico impianto, sensore pressione
impianto e valvola di sicurezza

• Circolatore con valvola sfiato aria integrata
• Scheda elettronica a microprocessore con modulazione di fiamma

continua a due sensori (sanitario e riscaldamento)
• Sistema di protezione antigelo
• Sistema antibloccaggio del circolatore
• Grado di isolamento elettrico IP X4D
• Marcatura CE
• Dimensioni di ingombro ridotte: 700x400x300 mm
• Versione a camera stagna con classe di rendimento ★★★ (Direttiva

92/42/CEE)
• Tre stelle ★★★ di merito nella produzione di acqua calda sanitaria (EN

13203)
Fornitura completa di:
• Dima in carta, staffa e tasselli per il fissaggio a muro e saracinesche di

intercettazione gas e acqua fredda sanitaria
Optionals:
• Raccordi universali telescopici regolabili
• Raccordi rigidi standard
• Dima metallo

1 Rubinetto scarico impianto
2 Termometro + Manometro
3 Bypass impianto
4 Circolatore
5 Valvola sicurezza circolatore

riscaldamento 3 bar
6 Vaso di espansione
7 Bruciatore
8 Scambiatore primario
9 Cappa fumi (mod. I)
10 Sensore fumi (mod. I)
11 Convogliatore fumi (mod. CSI)

12 Pressostato fumi (mod. CSI)
13 Ventilatore (mod. CSI)
14 Termostato di sicurezza
15 Valvola sfogo aria
16 Sonda NTC temperatura
17 Valvola deviatrice idraulica
18 Pressostato precedenza
19 Scambiatore sanitario
20 Rubinetto riempimento

impianto
21 Valvola gas
22 Pressostato mancanza acqua

RISCALDAMENTO SANITARIO
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Dati tecnici caldaie

Modello Linea 24 I Metano Linea 24 I GPL Linea 24 CSI Metano Linea 24 CSI GPL Linea 30 CSI Metano Linea 30 CSI GPL

Codice 00320124 00321124 00320324 00321324 00320330 00321330

CAT II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+

Tipo B11BS B11BS B22 C12 C32 C42 C52 C62 C82 B22 C12 C32 C42 C52 C62 C82 B22 C12 C32 C42 C52 C62 C82 B22 C12 C32 C42 C52 C62 C82

Tipologia Gas G20 G30 / G31 G20 G30 / G31 G20 G30 / G31

Portata Termica kW (kcal/h) 25,6 (22.016) 25,6 (22.016) 25,6 (22.016) 25,6 (22.016) 32 (27.520) 32 (27.520)

Portata Termica Ridotta kW 10,5 10,5 10,5 10,5 13,2 13,2

Potenza Termica Utile kW (kcal/h) 23,1 (19.866) 23,1 (19.866) 23,7 (22.382) 23,7 (22.382) 30 (25.800) 30 (25.800)

Potenza Termica Utile Ridotta kW 9,1 9,1 9,1 9,1 11,4 11,4

Rendimento Utile al 30% % 88,1 88,1 90,4 90,4 91,7 91,7

100% % 90,8 90,8 93,2 93,2 93,7 93,7

Classe energetica ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

Consumo gas m3/h 2,71 - 2,71 - 3,38 -

Kg/h - 2,01 - 2,01 - 2,52

Classe NOx 3 1 3 2 3 2

Pressione gas

Pressione di alimentazione mbar 20 29 / 37 20 29 / 37 20 29 / 37

Pressione al bruciatore max/min mbar 12,3/2,2 (G20) 27,5/4,8 (G30) 13,1/2,1 (G20) 27,4/4,5 (G30) 12,7/2,1 (G20) 27,8/4,7 (G30)

35,0/4,8 (G31) 35,2/4,5 (G31) 35,8/4,7 (G31)

Numero ugelli 13 13 13 13 14 14

Diametro ugelli mm/100 120 75 120 75 130 78

Riscaldamento

Max. pressione d’esercizio bar 3 3 3 3 3 3

Min. pressione d’esercizio bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Pressione d’esercizio consigliata bar 1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5

Campo di modulazione °C 35 / 78 35 / 78 35 / 78 35 / 78 35 / 78 35 / 78

Vaso di espansione l 8 8 8 8 8 8

Max. quantità acqua circuito riscaldamento l 140 140 140 140 140 140

Pressione nel vaso di espansione bar 1 1 1 1 1 1

Acqua calda sanitaria

Max. pressione d’ingresso bar 6 6 6 6 6 6

Min. pressione d’ingresso bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Portata minima acqua l/min 3 3 3 3 3 3

Campo di regolazione temperatura °C 30 / 55 30 / 55 30 / 55 30 / 55 30 / 55 30 / 55

Prelievo diretto acqua calda sanitaria:

Δt = 25°C l/min 13,2 13,2 13,6 13,6 17,2 17,2

Δt = 30°C l/min 11 11 11,3 11,3 14,3 14,3

Δt = 35°C l/min 9,4 9,4 9,7 9,7 12,3 12,3

Parametri elettrici

Tensione/frequenza V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Potenza elettrica W 110 110 142 142 180 180

Grado di protezione IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D

Raccordi Idraulici

Raccordi riscaldamento in/out R 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Raccordi acqua calda sanitaria in/out R 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Raccordi Gas R 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Gas Combusti

Raccordo scarico gas combusti mm 130 130 60/100 60/100 60/100 60/100

Max. lunghezza raccordo coassiale 100/60 m - - 0,5/5 0,5/5 1,0/4 1,0/4

Max. lunghezza raccordo separato 80/80 m - - 2/30 2/30 2/16 2/16

Temperatura gas combusti °C 110 110 127 127 122 108/108

Pressione camino richieste Pa 2,5 2,5 - - - -

Portata in massa fumi g/s 77,7 77,7 59,7 59,7 72,1 76,5/77,1

CO2(a Portata nominale) % 4,3 5,4 7,4 8,8 6,9 7,6

Dimensioni

Dimensioni (L x H x P) mm 400 x 700 x 300 400 x 700 x 300 400 x 700 x 300 400 x 700 x 300 400 x 700 x 300 400 x 700 x 300

Peso kg 34 34 37 37 38 38


