- EOLO Superior 24 kW - 28 KW - 32 kW

~Caldale pensili istantanee

a camera stagna (tipo C) e tiraggio forzato
oppure

’. a camera aperta (tipo B) e tiraggio forzato

Libretto istruzioni

Installatore
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TECNICO | UTENTE ] [ INSTALLATORE ]

3.19 DATI TECNICL

Eolo Superior 24 kW{Eolo Superior 28 kW | Eolo Superior 32 kW
Portata termica nominale KW (keal/h) 75,8 (22194) 30, (25837) 34,4 (29560)
Portata termica minima KW (keal/h) 10,7 (9195} - 12,0(10286) 12,3 (10561)
Potenza termica nominale (utile) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27230)
Potenza termica minima (utile) kW (kcalfh) 9,3 (8000) 10,5 (9000) 10,5 (9000}
Rendimento termico utile alla potenza nominale % 93,0 93,2 93,1
Rendimento termico utile al carico del 309 della potenza nominale % 90,5 90,7 91,0
Perdita di calore al mantello con bruciatore On/Off % 0,60 /0,69 0,80/ 0,60 0,60 /047
Perdita di calore al camino con bruciatore On/Off % 6,40 /0,04 6,00/ 0,03 6,30/ 0,03
Pressione max. desercizio circuito riscaldamento bar 3 3 3
Temperatitra max. desercizio circuito riscaldamento °C 90 90 90
Temperatura regolabile riscaldamento °C 35-85 35 -85 35-85
Vaso despansione impianto volume totale I 6.6 6,6 6,6
Precarica vaso despansione impianto bar 1 1 1
Contenuto d'acqua del generatore I 2,0 2,2 2,3
Contenuto d'acqua Aqua Celeris 1 4,0 4.0 4,0
Prevalenza disponibile con portata 1000/h kPa (m H,Q) 37,26 (3,80) 41,19 (4,2} - 42,17 {4,3)
Potenza termica utile produzione acqua calda kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 {24080} 32,0 (27520)
Temperatura regolabile acqua calda sanitaria °C 30- 60 30-60 30 - 60
Limitatore di flusso sanitario a 2 bar I/min Automatico Automatico Automatico
Pressione min. (dinamica) circuito sanitario bar 0,3 0.3 0,3
Pressione max, desercizio circuito sanitario bar 10 10 10
Prelievo minimo acqua calda sanitaria I/min 15 1,5 1,5
Portata specifica (AT 30°C) I/min 11,0 13,0 15,1
Capacita di prelievo continuo (AT 30°C) I/min 114 134 15,3
Classificazione prestazioni sanitario secondo EN 13203-1 ¥ Ak
Peso caldaia piena kg 51,8 33,3 53,3
Peso caldaia vuota kg 45,0 46,6 46,0
Allacciamento elettrico V/Hz 230/50 230/50 230/50
Assorbimento nominale A 0,85 0,85 1,0
Potenza elettrica installata W 170. 175 195
Potenza assorbita dal circolatore w 80 90 100
Potenza assorbita dal ventilatore W 35 35 50
Protezione impianto elettrico apparecchio - IPX5D 1PX5D IPX5D
Classe di NQ, - 2 3 2
NQ, ponderato mg/kWh 170 129 195
CO ponderato mg/kWh 33 60 53
Tipo apparecchio Cl12/C32/C42/C52/C82/B22/B32
Categoria II2H3+ -

- I valori di temperatura fumi sono riferiti alla
temperatura aria in entrata di 15°C.

1 dati relativi alla prestazione acqua calda sani-

taria si riferiscono ad una pressione diingresso

dinamica di 2 bar e ad una temperatura di-
ingresso di 15°C; i valori sono rilevati imme-

diatamente alfuscita della caldaia considerando

che per ottenere 1dati dichiarati & necessariala

miscelazione con acqua fredda,

La massima potenza sonora emessa durante
il funzionamento delia caldaia & < 55dBA. La
misura di potenza sonora ¢ riferita a prove in
camera semianecoica con caldaia funzionante
a portata termica massina, con estensione della
fumisteria secondo le norme di prodotto.
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