
DATI TECNICI

Legenda
Allacciamento elettrico

Allacciamento CAR, Cronotermostato, 
Sonda esterna

Mandata dalla centrale termica
Mandata impianto
Uscita acqua calda
Ritorno alla centrale termica
Entrata acqua fredda
Ritorno impianto

Entrata acqua fredda sanitaria con kit optional 
cod. 3.019228

Uscita acqua fredda sanitaria con kit optional 
cod. 3.019228
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Il kit di fissaggio in lamiera per installazione 
pensile è necessario per fissare e sostenere 
la sottostazione e svolge la funzione di 
dima.

Dimensioni e attacchi

MODUS BOX 34 KW X murale MODUS BOX 34 KW murale

UFSEFS

VCRV

Allacciamenti MODUS BOX 34 kW X

 Impianto Sanitario

 MCT RCT M R UFS EFS

 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2”

Allacciamenti MODUS BOX 34 kW

 Impianto Sanitario

 MCT RCT M R AC AF  UFS EFS

 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
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DATI TECNICI

Caratteristiche tecniche Unità 
di misura MODUS BOX 34 kW X MODUS BOX 34 kW

Codice sottostazione 3.019220 3.019219

Portata termica nominale massima kW (kcal/h) 34 (29.240) 34 (29.240)

Temperatura max di esercizio °C 90 90

Temperatura regolabile riscaldamento (alta temperatura) °C 30 - 85 30 - 85

Temperatura regolabile riscaldamento (bassa temperatura) °C 20 - 50 20 - 50

Temperatura regolabile sanitario °C 37 - 60 37 - 60

Protezione antigelo °C -5 0

Prevalenza disponibile all’impianto (con portata 1000 l/h) kPa (m H2O) 36 (3,67) 36 (3,67)

Pressione max di esercizio circuito riscaldamento bar 6 6

Pressione max di esercizio circuito sanitario bar 10 10

Alimentazione elettrica V - Hz 230 - 50 230 - 50

Assorbimento nominale A 0,5 0,5

Potenza assorbita dalla pompa W 115 115

Grado di protezione elettrica dell’apparecchio IP X4D X4D

Portata specifica t 30 °C l/min - 16,6

Peso sottostazione vuota Kg 11 13

Grafico portata e prevalenza MODUS BOX

Portata (litri/h)
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