Dati tecnici
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Poteniza fermico nominale

| Vaillant
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VMW 240 X

mw 23“

24

Porfata termice focolore
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26,7

Potenzo farmica ridotta

Portata termico ridotia

11, ]

12,8

Rendimento termico utile alla potenza nominale

90

Rendimento termico utile al 30% del carico nominale

90,9

Perdito di colore al mantello {AT = 50K)

o e

3,2

Perdite al camino con bruciafore funzionante

s

b

Perdite al camino con bruciatore spento

T

0,6

Metano (G20)
GPL (G30)

Consume 0 pofenza nominale

kg/h

i

2,8
2,1

Metano
GPL (Butano/Propano)

Pressione gas in ingresso

mbar
mbar

R
i
R0

20
30/37

Temperatura fumi {Metano) {pot. nom. /pot, rid.)

“(

Portate mossica fumi {Metang) (pot. nom. /pot. rid.)

e

100/80
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68/63

Eccesso d’aria (Metano)

i
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76
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{onfenuto (02 {Metano) {fumi secchi /umid)

i

]

Tiraggio minimo (Perdita di carico lato fumi)

Fa

“ﬁ? i

6,6/5,8

ﬁ?fﬂﬁ .....

15

1,5

]5

Perdite di carico loto acqua {max) (AT = 20K)

mbar

ZEﬂ

250

?5{}

Prevalenza residva per 'impianto

mbar

250

{emperatura minimg in ondata

°C

Temperoturo massima i andata

i

25&

Lo

{onfeputo dacqua del generatore

Copacitd vaso di espansione

e

Massimo conteputo d'cequa in impiantp

150

Pressione di precarica vaso d'espansione

0,75

Sovrappressione massima di esercizio

bar

3

(ampo di prelieve acqua sonitaria

27-138

Minimn pressione idrica ?

0,2-1

Prelieve continuo acqua sanitoria (AT = 25K)

628

Massimo pressione idrico lato sanitario

10

Alimentazione eleffrica

EZB Zaﬂfﬁﬂ

220 - 230/50

22& ~33ﬂf53

Potenza elettrica assorhifa totale

HB

1140

Potenza elsttrica ossorhita dalla pompa

90

Raccordi riscaldamento

Poll.

R 3/4

E 31‘11

Raccordo gas (GPL 12 x 1 mm)

Pall.

R3/4

Altezza

Mm

860

Profonditd

mm

E 3}4

380

Lorghezzo

Imm

450

Reccordo scarico gas combusti

(2} mm

130

Peso

47

Grado di proteziane

P

Y40

Certificazione

CE
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1} Per impianti con confenuti d“acqua maggiore, preveders
voso di espansione supplementare.

2) Perdita di carico dell’opporecchio.



