d) svitare la vite di scarico 2 e riavvitaria
dopo che l'acqua & defluita.

e) Sedalle valvole di prelievo di acqua calda
o dai bocchettoni di scarico non esce piu
acqua, si deve aprire la valvola di prelievo
acqua fredda, di cui e previsto 'apparec-
chio.

f) Quando non esce piu acqua, si deve riav-
vitare la vite di scarico 2.
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10. Dati tecnici
SRR . e
250 325 400
Modello MAG TZW ' TZW yA |
I - « l | I
Potenza termica nominale') 17,4 22,7 27.9 kW
250 325 | 400 | kcalmin. |
Portata termica nominaie') 20,9 268 | 331 |kw i
(riferita al valore Pci) 300 385 475 kcal/min.
I
Campo di regolazione’) 6,3..17,4 | 8,2..22,7 [ 10...27.9 | kW
90...250 | 117...325 | 143...400 | kcal/min.
Quantita acqua calda a 25 K
(quantita di prelievo) 6..10 8,5...13,0 10...14
l Acqua caida a 50 K 2.5 3..6,5 4.8
Pressione acqua massima consentita 13 13 13
Pressione acqua minima necessaria® 0,35 0,4 0,45

(prelievo diretto)

Raccordo gas
Gas metano Pci = 8,4 kWh/m3

= (7200 kcal/m?3) 2,5 3,0 40
Gas liquido Pci = 12,8 kWh/kg
= {11000 kcai/kg) 1,6 2,1 2,6

Pressione di allacciamento
davanti all'apparecchio

Gas metano e miscelato 20 20 20
Gas liquido | 30 30 30

1) Per il funzionamento con propanc puro, i valori sona inferiori di ca. il 12%.
2) Calo di pressione nell'apparecchio. Considerare le singole condutture.

Non ci assumiamo alcuna responsabilitd per danni che dovessero verificarsl per mancata osservanza delle presenti norme
di installazione e servizio. Con riserva di modifiche!



