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Caratteristiche
- Collettore con superficie piana 

omogenea, superficie lorda 2,51 m2

- Vetro antiriflessione 3,2 mm (vetro 
di sicurezza solare)

- Telaio in alluminio anodizzato nero
- Assorbitore altamente selettivo, 

rivestito con alluminio-rame 
(serpentina)

- Altezza ridotta
- Peso ridotto

Possibilità d’impiego
• Riscaldamento solare acqua

sanitaria, riscaldamento piscine
e integrazione del riscaldamento
ambiente

• Adatto per il semplice montaggio
sul tetto, per una integrazione
armonica nel tetto e per il
posizionamento libero

• Solo montaggio orizzontale

Elevato rendimento grazie alla 
perfezione nei dettagli
Il vetro di sicurezza solare antirifles-
sione del VFK 150, grazie al trattamen-
to speciale della superficie, raggiunge
un valore di trasmissione del 96%.

4. Presentazione prodotti
Collettore piano auroTHERM plus VFK 150 H: presentazione del prodotto

auroTHERM VFK 150 H

Descrizione Unità auroTHERM plus VFK 150 H

Superficie (lordo, utile/netto) m2 2,51/2,35

Volume assorbitore l 2,16

Raccordo Cu a tenuta piatta DN 16 (G 3/4”)

Spessore isolamento mm 40

Pressione di esercizio max. bar 10

Vetro di sicurezza solare % 96

trasmissione (tau)

Spessore vetro solare mm 3,2

Assorbimento assorbitore % 95

Emissione assorbitore % 5

Porta sonda solare mm 6

Temperatura a fermo (secondo °C 220

prEN 12975-2, c < 1 m/s)

Rendimento 0 (secondo EN % 84

12975)

Coefficiente di rendimento k1 W/m2K 3,7

Coefficiente di rendimento k2 W/m2K2 0,012

Dimensioni del collettore 

Altezza mm 1233

Larghezza mm 2033

Profondità mm 80

Peso kg 38

Numero di articolo 0010006285
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4. Presentazione prodotti
Collettore piano auroTHERM: disegno quotato
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auroTHERM plus VFK 150 V e auroTHERM pro VFK 125

auroTHERM plus VFK 150 H




