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Descrizione unità
Potenze da 2,2 a 9,7 kW. Attacchi acqua standard reversibili in cantiere.
5 grandezze con ventilatori centrifughi a basso numero di giri con motore poten-
ziato ad alta prevalenza adatti all’impiego nel terziario e per impianti canaliz-
zabili. Struttura completamente realizzata in lamiera. Disponibili il termostato
elettronico a parete PCE e il telecomando ad infrarossi. 
Filtro aria su tutti i modelli.

• Massima resistenza alla ruggine grazie alla struttura in lamiera zinca-
ta. Gruppo ventilante di tipo centrifugo ad elevate prevalenze e mas-
sima silenziosità. Scambiatore di calore reversibile in cantiere.
Ventilconvettore adatto per installazione verticale ed orizzontale.

Kit comando a parete:
• PCE: selettore off/funzionamento estivo/funzionamento invernale/Auto.

Regolazione della temperatura ambiente desiderata, controllo della tem-
peratura ambiente, sonda di temperatura batteria, selettore a tre posi-
zioni + Auto per la regolazione dell’intensità del flusso d’aria.
Commutazione estate/inverno automatica. Controllo automatico della
valvola ON/OFF. Ventilazione periodica. Contatto finestra. Disponibile
telecomando ad infrarossi.

Unit description
Output from 2.2 to 9.7 kW. Standard water fittings, reversible on site.
Available in 5 different output versions with low revolution centrifugal fans with
high head fan unit hight pressure, suitable for use in the tertiary sector and for duc-
ted installations. Structure made entirely from metal panel. Infrared remote con-
trol unit and electronic wall thermostat PCE are available.
Air filter on all models.

Ventilconvettori Professionali ad alta prevalenza

High pressure professional
Fan Coil

NFCC I HP Incasso ripresa aria inferiore senza
comando con motore potenziato ad alta
prevalenza.
Built-in with bottom air intake
without control with high head fan
unit hight pressure.

NFCC FI HPIncasso ripresa aria frontale senza
comando con motore potenziato ad alta
prevalenza.
Built-in with front air intake without
control with high head fan unit hight
pressure.

2versioni
versions

NFCC I 303÷1003 HP

• Structure in hot galvanised steel for maximum resistance to rust.
High performance, low noise centrifugal fan assembly. Heat exchan-
ger reversible on site. Fan coil suitable for vertical/horizontal
installation.

Kit wall thermostat:
• PCE: off/summer/winter/Auto selector switch. Room temperature

control. Room temperature control. Coil temperature sensor. Three
speed air flow control + Auto. Automatic summer/winter switching.
Automatic ON/OFF valve control. Continuos fan speed. Window sen-
sor. Also available: infrared remote control.
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Tutti i modelli / All models Kit PCE - Termostato elettronico a parete / Wall electronic thermostat kit
Tutti i modelli / All models Kit PRH - Comando remoto / Remote control kit
Tutti i modelli / All models Kit PSH - Comando remoto / Remote control kit
Tutti i modelli / All models Kit PTH - Comando remoto / Remote control kit
Tutti i modelli / All models Kit PTH2 - Comando remoto / Remote control kit
Tutti i modelli / All models Kit ricevitore infrarossi per comando CE con telecomando / IR receiver for CE command with remote control
Tutti i modelli / All models Kit TM - Termostato di minima / Minimum thermostat kit
Tutti i modelli / All models Kit manichette flessibili / Hose kit
303-503 / 303-503 Gruppo valvola batteria principale da 1/2" / Main coil 1/2” valve unit
603÷1003 / 603÷1003 Gruppo valvola batteria principale da 3/4” / Main coil 3/4” valve unit
Tutti i modelli / All models Gruppo valvola batteria aggiuntiva da 1/2" / Additional coil 1/2” valve unit
Tutti i modelli / All models Kit batteria acqua calda / Hot water coil kit
Tutti i modelli / All models Kit Serranda manuale ripresa aria esterna per versioni ad incasso /manual external air intake lock kit for built-in version
Tutti i modelli / All models Kit griglia ripresa aria esterna per versione con mantello / Air intake grille kit with version cover
Tutti i modelli / All models Kit Plenum di mandata (in linea) / In-line delivery plenum kit
Tutti i modelli / All models Kit Plenum di mandata (90°) / Delivery plenum (90°) kit
303 / 303 Kit Coperchio con condotti circolari per plenum 1 x ø 125/160 / Cover with round air ducts for plenum kit 1 x ø 125/160
503-603 / 503-603 Kit Coperchio con condotti circolari per plenum 2 x ø 125/160 / Cover with round air ducts for plenum kit 2 x ø 125/160
703-1003 / 703-1003 Kit Coperchio con condotti circolari per plenum 3 x ø 125/160 / Cover with round air ducts for plenum kit 3 x ø 125/160
Tutti i modelli / All models Kit Raccordo a canale / Connector kit
Tutti i modelli / All models Vaschetta ausiliaria Fan Coil orizzontale / Horizontal Fan Coil auxiliary tray
Tutti i modelli / All models Vaschetta ausiliaria Fan Coil Centrifugo verticale / Vertical centrifugal Fan Coil auxiliary tray
Tutti i modelli / All models Dima di installazione a muro / Wall-mounting template
Tutti i modelli / All models Motorizzazione per serranda di ripresa aria esterna / Motor drive for external air intake lock

ACCESSORI - ACCESSORIES

Dimensioni - Dimensions
mod. / model 303 503 603 703 1003
L (mm) 545 735 925 1115 1305
H (mm) 505 505 505 505 505
P inf.-front/Bottom-front (mm) 225 225 225 225 225
Peso/Weight (Kg) 18 21 27 29 40

L

H

P

MODELLI - MODELS    303 503 603 703 1003
Portata d’aria/Air flow rate

Vel.1/Speed 1 m3/h 410 460 730 930 1710
Vel.2/Speed 2 m3/h 345 400 620 770 1520
Vel.3/Speed 3 m3/h 300 350 490 600 1400
Vel.4/Speed 4 m3/h 250 280 430 515 1240
Vel.5/Speed 5 m3/h 195 240 360 430 1120
Vel.6/Speed 6 m3/h 155 175 270 370 ---

Prevalenza disponibile Vel. 1/Speed 1 useful head Pa 65 65 65 45 20
Potenza totale in raffreddamento (1)/Total output cooling capacity (1)

Vel.1/Speed 1 kW 2,2 3,8 5,1 7,7 9,7
Vel.2/Speed 2 kW 2,0 3,3 4,3 6,5 8,9
Vel.3/Speed 3 kW 1,8 2,9 3,5 5,3 8,4
Vel.4/Speed 4 kW 1,6 2,6 3,1 4,6 7,7
Vel.5/Speed 5 kW 1,3 2,2 2,8 3,9 7,1
Vel.6/Speed 6 kW 1,1 1,8 2,3 3,1 6,1

Potenza sensibile in raffreddamento (1)/Sensitive output cooling capacity (1)
Vel.1/Speed 1 kW 1,7 2,5 3,6 5,0 7,4
Vel.2/Speed 2 kW 1,5 2,2 3,1 4,2 6,8
Vel.3/Speed 3 kW 1,2 1,9 2,5 3,4 6,3
Vel.4/Speed 4 kW 1,1 1,7 2,2 2,9 5,8
Vel.5/Speed 5 kW 0,9 1,4 1,8 2,5 5,3
Vel.6/Speed 6 kW 0,8 1,2 1,5 2,0 4,5

Portata d’acqua (1)/Water flow (1) l/h 380 655 880 1325 1670
Perdita di carico (1)/Pressure drop (1) kPa 8 18 18 19 24
Potenza totale in riscaldamento (2)/Total output heating capacity (2)

Vel.1/Speed 1 kW 4,1 7,6 10,3 14,9 23,4
Vel.2/Speed 2 kW 3,7 6,7 8,8 12,8 21,2
Vel.3/Speed 3 kW 3,2 5,8 7,3 9,9 20,3
Vel.4/Speed 4 kW 2,8 4,9 6,4 8,5 18,6
Vel.5/Speed 5 kW 2,9 4,0 5,5 7,1 17,1
Vel.6/Speed 6 kW 2,0 3,1 4,5 5,8 14,7

Portata d’acqua (2)/Water flow (2) l/h 361 672 903 1311 2000
Perdita di carico (2)/Pressure drop (2) kPa 7 18 18 18 26
Potenza totale in riscaldamento (3)/Total output heating capacity (3)

Vel.1/Speed 1 kW 2,3 4,6 6,0 8,4 13,1
Vel.2/Speed 2 kW 2,1 4,1 5,1 7,1 12,2
Vel.3/Speed 3 kW 1,9 3,5 4,2 7,4 11,5
Vel.4/Speed 4 kW 1,7 3,0 3,7 5,0 10,5
Vel.5/Speed 5 kW 1,6 2,4 3,2 4,3 9,4
Vel.6/Speed 6 kW 1,3 2,0 2,6 3,4 8,1

Portata d’acqua (3)/Water flow (3) l/h 380 655 880 1325 1670
Perdita di carico (3)/Pressure drop (3) kPa 8 18 18 18 23
Rese batteria aggiuntiva (2)/Output supplementary coil (2)

Vel.1/Speed 1 kW 1,5 2,4 4,9 7,0 10,7
Vel.2/Speed 2 kW 1,4 2,1 4,2 6,0 9,8
Vel.3/Speed 3 kW 1,2 2,0 3,8 5,3 9,6
Vel.4/Speed 4 kW 1,0 1,9 3,2 4,6 8,4
Vel.5/Speed 5 kW 0,9 1,6 3,0 4,2 8,5
Vel.6/Speed 6 kW 0,8 1,3 2,3 3,4 6,7

Portata d’acqua (2)/Water flow (2) l/h 130 210 420 600 920
Perdita di carico (2)/Pressure drop (2) kPa 3 4 13 7 15
Rese batteria elettrica (4)*/Output electrical module (4)*

Vel. Max/Max speed kW 1 1,5 2 2,5 3
Pressione sonora (5)/Sound pressure (5)

Vel.1/Speed 1 dB(A) 48,0 50,0 53,0 55,0 57,0
Vel.2/Speed 2 dB(A) 46,0 46,0 45,0 50,0 54,0
Vel.3/Speed 3 dB(A) 43,7 42,3 41,1 47,4 50,6
Vel.4/Speed 4 dB(A) 38,0 38,0 37,0 40,0 51,0
Vel.5/Speed 5 dB(A) 32,0 31,0 29,6 33,2 38,1
Vel.6/Speed 6 dB(A) 30,0 29,0 28,0 32,0 ---

Contenuto d’acqua/Water content l 1,2 1,8 2,2 2,8 3,3
Attacchi idraulici/Hydraulic connections inch 1/2” Gas Femmina
Potenza assorbita/Absorbed power W 140 120 208 240 270
Corrente max assorbita/Max absorbet current A 0,64 0,55 0,95 1,10 1,20
Peso (mantellati)/Weight (cabinet) Kg 26 31 38 40 ---
Peso (incasso)/Weight (built-in) Kg 18 21 27 29 40
Alimentazione elettrica/Electrical power supply V/Ph/Hz 230~50/60


