
MODULO ALTO 
Modulo Alto Assemblato
Per installazione all’esterno.
Potenze da 51 a 480 kw
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Modulo Alto Sfuso
Per installazione all’interno di una 
centrale termica.
Potenze da 51 a 480 kw
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MODULO BASSO
Modulo Basso Assemblato
Per installazione all’esterno.
Potenze da 51 a 300 kw

pagina 36

Modulo Basso Sfuso
Per installazione all’interno di una 
centrale termica.
Potenze da 51 a 480 kw

pagina 46

ATAG MODULO è un generatore termico modulare a 
condensazione.
Le installazioni impiantistiche si stanno orientando sempre 
più verso sistemi di produzione del calore modulari che 
rispondono ottimamente alle necessità degli operatori del 
settore.

Le peculiarità costruttive di ATAG MODULO ne fanno 
una macchina estremamente versatile, installabile 
tradizionalmente in centrale termica o direttamente 
all’esterno.

ELEVATA FLESSIBILITÀ•	
INGOMBRI RIDOTTI•	
RAPIDITÀ E SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE•	
ELIMINAZIONE LOCALI TECNICI•	
PARCO MACCHINE OMOGENEO•	
RIDUZIONE COSTI E INGOMBRI DEI SISTEMI FUMARI•	
REGOLAZIONI DEDICATE E OTTIMIZZATE•	



MODULO MAXI 
Modulo MAXI Assemblato
Per installazione all’esterno.
Potenze da 510 a 960 kw
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Modulo MAXI Sfuso
Per installazione all’interno di una 
centrale termica.
Potenze da 510 a 960 kw

pagina 54

QSOLAR MAXI 
Modulo MAXI Assemblato
Per installazione all’esterno.
Potenze da 50 a 120 kw

pagina 56

pagina 58

REGOLAZIONI
Orion System
Telegestione STS

pagina 64

MODULO SLIM
Modulo SLIM Sfuso
Per installazione all’interno di una 
centrale termica.
Potenze da 50 a 240 kw

pagina 62

QSOLAR MAXI 
Modulo MAXI Sfuso
Per installazione all’interno di una 
centrale termica.
Potenze da 50 a 120 kw



Modulo termico assemblato premiscelato a condensazione 
Per installazione all’esterno in conformità alle norme di prevenzione incendi (DM 12/04/1996)
Provvisto di marcatura

Il modulo è composto da:
Generatori termici premiscelati a condensazione QSerie (Q51S - Q60S)•	
Supporti autoportanti in acciaio inox•	
Circuito idraulico riscaldamento in acciaio con equilibratore idralico e apparecchiature ISPESL•	
Circuito idraulico sanitario in acciaio con scambiatore e apparecchiature ISPESL (versione RS)•	
Giunti gruvlock per collegamenti idraulici•	
collettore gas in acciaio•	
Collettore scarico condensa•	
Evacuazione gas combusti in pressione in acciaio INOX DN 130•	
Quadro elettrico a microprocessore SupervisorMk2 Plus•	
Struttura di contenimento per esterno con base autoportante in acciaio e telaio in profilati d’alluminio•	

Prima accensione effettuata dal servizio di assistenza aurorizzato ATAG Italia

Modulo Alto AssemblatoM AA

Modulo Alto Assemblato 360 KW   
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Modulo Alto Assemblato
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R (solo riscaldamento)
Circuito idraulico riscaldamento con EQUILIBRATORE

VERSIONI

RSV (riscaldamento e sanitario con valvole veloci):
Circuito idraulico sanitario con SCAMBIATORE e •	
apparecchiature ISPESL di sicurezza e controllo
Vavole servocomandate veloci a tre priorità•	

RSL (riscaldamento e sanitario con valvole lente):
Circuito idraulico sanitario con SCAMBIATORE e •	
apparecchiature ISPESL di sicurezza e controllo
Valvole servocomandate lente a due vie di priorità•	

R SPECIALE (solo riscaldamento)
Circuito idraulico riscaldamento con SCAMBIATORE

RSV SPECIALE
Circuito idraulico sanitario con EQUILIBRATORE e •	
apparecchiature ISPESL di sicurezza e controllo
Vavole servocomandate veloci a tre priorità•	

RSL SPECIALE
Circuito idraulico sanitario con EQUILIBRATORE e •	
apparecchiature ISPESL di sicurezza e controllo
Valvole servocomandate lente a due vie di priorità•	

M AA
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MAA MODULO ALTO ASSEMBLATO

MOD

PORTATA TERMICA POTENZA TERMICA NOMINALE (1) DIMENSIONI
STANDARD (2)

(LxPxH)
mm

CODICE
PREZZO
EUROP.C.S.

KW
P.C.I
KW

RISCALDAMENTO SANITARIO

80/60 °C
(min-max)

KW

50/30 °C
(min-max)

KW
(min-max)

KW

51 KW R
51 45,9 8,8 - 44,7 9,8 - 48,7

1.600 x 910 x 2.170 MAA51R a richiesta

51 KW RS V 44,7 2.240 x 910 x 2.170 MAA51RS a richiesta

60 KW RS
60 54,0 8,8 - 52,5 9,8 - 57,3

1.600 x 910 x 2.170 MAA60R a richiesta

60 KW RS V 52,5 2.240 x 910 x 2.170 MAA60RS a richiesta

102 KW RS
102 91,8 8,8 - 89,4 9,8 - 97,4

1.600 x 910 x 2.170 MAA102R a richiesta

102 KW RS V 44,7 - 89,4 2.240 x 910 x 2.170 MAA102RS a richiesta

120 KW RS
120 108,0 8,8 - 105,0 9,8 - 114,6

1.600 x 910 x 2.170 MAA120R a richiesta

120 KW RS V 52,5 - 105,0 2.240 x 910 x 2.170 MAA120RS a richiesta

153 KW RS

153 137,7 8,8 - 134,1 9,8 - 146,1

2.400 x 910 x 2.170 MAA153R a richiesta

153 KW RS V 44,7 - 89,4 3.040 x 910 x 2.170 MAA153RSV a richiesta

153 KW RS L 44,7 - 89,4 3.040 x 910 x 2.170 MAA153RSL a richiesta

180 KW RS

180 162,0 8,8 - 157,5 9,8 - 171,9

2.400 x 910 x 2.170 MAA180R a richiesta

180 KW RS V 52,5 - 105,0 3.040 x 910 x 2.170 MAA180RSV a richiesta

180 KW RS L 52,5 - 105,0 3.040 x 910 x 2.170 MAA180RSL a richiesta

204 KW RS

204 183,6 8,8 - 178,8 9,8 - 194,8

2.400 x 910 x 2.170 MAA204R a richiesta

204 KW RS V 44,7 - 89,4 3.040 x 910 x 2.170 MAA204RSV a richiesta

204 KW RS L 44,7 - 89,4 3.040 x 910 x 2.170 MAA204RSL a richiesta

240 KW RS

240 216,0 8,8 - 210,0 9,8 - 229,2

2.400 x 910 x 2.170 MAA240R a richiesta

240 KW RS V 52,5 - 105,0 3.040 x 910 x 2.170 MAA240RSV a richiesta 

240 KW RS L 52,5 - 105,0 3.040 x 910 x 2.170 MAA240RSL a richiesta

255 KW RS

255 229,5 8,8 - 223,5 9,8 - 243,5

3.200 x 910 x 2.170 MAA255R a richiesta

255 KW RS V 44,7 - 89,4 3.840 x 910 x 2.170 MAA255RSV a richiesta

255 KW RS L 44,7 - 178,8 3.840 x 910 x 2.170 MAA255RSL a richiesta

300 KW RS

300 270,0 8,8 - 262,5 9,8 - 286,5

3.200 x 910 x 2.170 MAA300R a richiesta

300 KW RS V 52,5 - 105,0 3.840 x 910 x 2.170 MAA300RSV a richiesta

300 KW RS L 52,5 - 210,0 3.840 x 910 x 2.170 MAA300RSL a richiesta

360 KW RS

360 324,0 8,8 - 315,0 9,8 - 343,8

3.200 x 910 x 2.170 MAA360R a richiesta

360 KW RS V 52,5 - 105,0 3.840 x 910 x 2.170 MAA360RSV a richiesta

360 KW RS L 52,5 - 210,0 3.840 x 910 x 2.170 MAA360RSL a richiesta

420 KW RS

420 378,0 8,8 - 367,5 9,8 - 401,1

4.000 x 910 x 2.170 MAA420R a richiesta

420 KW RS V 52,5 - 105,0 4.640 x 910 x 2.170 MAA420RSV a richiesta

420 KW RS L 52,5 - 315,0 4.640 x 910 x 2.170 MAA420RSL a richiesta

480 KW RS

480 432,0 8,8 - 420,0 9,8 - 458,4

4.000 x 910 x 2.170 MAA480R a richiesta

480 KW RS V 52,5 - 105,0 4.640 x 910 x 2.170 MAA480RSV a richiesta

480 KW RS L 52,5 - 315,0 4.640 x 910 x 2.170 MAA480RSL a richiesta

(1) Potenza minima con alimentazione a metano.
(2) Le dimensioni dell’apparecchio non comprendono le sporgenze dei collegamenti idraulici laterali (riscaldamento, gas, sanitario), del tettuccio di

protezione e dei collegamenti superiori di espulsione fumi.

Modulo Alto AssemblatoM AA
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Modulo Alto Assemblato M AA
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ACCESSORI
ACCESSORI

DESCRIZIONE CODICE
PREZZO 
EURO

CONTENITORE VUOTO ALTO ASS 120R MAK1MOD a richiesta

CONTENITORE VUOTO ALTO ASS 120RS MAK1MOD2V a richiesta

CONTENITORE VUOTO ALTO ASS 240R MAK2MOD a richiesta

CONTENITORE VUOTO ALTO ASS 240RS MAK2MOD2V a richiesta

CONTENITORE VUOTO ALTO ASS 360R MAK3MOD a richiesta

CONTENITORE VUOTO ALTO ASS 360RS MAK3MOD2V a richiesta

CONTENITORE VUOTO ALTO ASS 480R MAK4MOD a richiesta

CONTENITORE VUOTO ALTO ASS 480RS MAK4MOD2V a richiesta

KIT COLLETTORE FUMI 
Moduo Alto 240KW

Ø 150 mm x 240 KW KITEF150A240 a richiesta

Ø 180 mm x 240 KW KITEF180A240 a richiesta

Ø 200 mm x 240 KW KITEF200A240 a richiesta

Ø 230 mm x 240 KW KITEF230A240 a richiesta

KIT COLLETTORE FUMI 
Modulo Alto 360KW

Ø 200 mm x 360 KW KITEF200A360 a richiesta

Ø 230 mm x 360 KW KITEF230A360 a richiesta

Ø 250 mm x 360 KW KITEF250A360 a richiesta

Ø 300 mm x 360 KW KITEF300A360 a richiesta

KIT COLLETTORE FUMI 
Modulo Alto 480KW

Ø 230 mm x 480 KW KITEF230A480 a richiesta

Ø 250 mm x 480 KW KITEF250A480 a richiesta

Ø 300 mm x 480 KW KITEF300A480 a richiesta

FILTRO  DISSABBIATORE FDX-50 TRH2O006 a richiesta

Set cartucce in panno CP-3
(in caso di installazione nel modulo prevedere 1 vano aggiuntivo)

TRH2O007 a richiesta

Modulo Alto AssemblatoM AA

CO2

ELEVATA RISERVA
La suddivisione della potenza su più moduli 

termici elimina i disagi per fuori
servizio.

ELEVATA FLESSIBILITÀ
La potenza installata può essere adeguata alle 

richieste dell’edificio nel caso di realizzazione in 
stadi successivi.
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ESECUZIONI SPECIALI

CONTENITORE MAGGIORATO
PREZZO 
EURO

+ 1 VANO STANDARD AGGIUNTIVO (rif.to modelli MAA102÷360) a richiesta

+ 2 VANO STANDARD AGGIUNTIVI (rif.to modelli MAA102÷240) a richiesta

+ 3 VANO STANDARD AGGIUNTIVI (rif.to modelli MAA102) a richiesta

Il contenitore può avere massimo 4 vani standard + 2 vani tecnici (corrispondente alla taglia MAA 480 RS)

MODIFICHE CONTENITORE
PREZZO 
EURO

ESTERNO INOX contenitore con esterno in acciao inox a richiesta

MODULO DESTRO
PREZZO 
EURO

Collegamenti riscaldamento, gas, condensa e elettrici sul lato DX;  sanitario a SX a richiesta

ALIMENTAZIONE GPL
PREZZO 
EURO

La trasformazione da metano a GPL viene eseguita direttamente in fabbrica a richiesta

EQUILIBRATORE SANITARIO
PREZZO 
EURO

E’ possibile richiedere, per il lato sanitario, l’equilibratore al posto dello scambiatore a piastre previsto di serie a richiesta

SCAMBIATORE SANITARIO DI MAGGIORE POTENZA
PREZZO 
EURO

SCAMBIATORE SANITARIO 240 KW a richiesta

SCAMBIATORE SANITARIO 360 KW a richiesta

E’ possibile richiedere, per il lato sanitario, uno scambiatore a piastre di potenza maggiore rispetto a quello installato di serie

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO
PREZZO 
EURO

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 120 KW a richiesta

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 240 KW a richiesta

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 360 KW a richiesta

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 480 KW a richiesta

TRATTAMENTO ACQUA DI REINTEGRO
PREZZO 
EURO

GRUPPO DI TRATTAMENTO  ACQUA DI REINTEGRO GT-2 a richiesta

COLONNA DI DEMINERALIZZAZIONE DEMI-20 a richiesta

KIT ANALISI DUREZZA EPH a richiesta

CONDUTTIVIMETRO a richiesta

RIGENERAZIONE COLONNA DEMINERALIZZATRICE DEMI-20 a richiesta

In caso di rigenereazione il Cliente dovrà restituire la colonna ad ATAG ITALIA in conto lavoro. Una volta eseguita la rigenerazione, 
ATAG ITALIA restituirà la colonna al Cliente addebitando il lavoro svolto.

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA
PREZZO 
EURO

NEUTRALIZZATORE CONDENSE ACIDE NC-1
Completo di carica da 5 kg

a richiesta

CARICA GRANULATO CALCAREO 
Per neutralizzatore di condensa 5 kg

a richiesta

Modulo Alto Assemblato M AA
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Modulo termico componibile premiscelato a condensazione 
Per installazione all’interno di una centrale termica

Il modulo è composto da:
Generatori termici premiscelati a condensazione QSerie (Q51S - Q60S)•	
Supporti autoportanti in acciaio inox•	
Circuito idraulico riscaldamento in acciaio con equilibratore idralico e apparecchiature ISPESL•	
Circuito idraulico sanitario in acciaio con scambiatore e apparecchiature ISPESL (versione RS)•	
Giunti gruvlock per collegamenti idraulici•	
Collettore gas in acciaio •	
Evacuazione gas combusti in pressione in acciaio INOX DN 130•	

Prima accensione effettuata dal servizio di assistenza aurorizzato ATAG Italia

Modulo Alto SfusoM AS

Modulo Alto Sfuso 120 KW - Riscaldamento e Sanitario
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R (solo riscaldamento)
Circuito idraulico riscaldamento con EQUILIBRATORE

RSV (riscaldamento e sanitario con valvole veloci):
Circuito idraulico sanitario con SCAMBIATORE e •	
apparecchiature ISPESL di sicurezza e controllo
Vavole servocomandate veloci a tre priorità•	

RSL (riscaldamento e sanitario con valvole lente):
Circuito idraulico sanitario con SCAMBIATORE e •	
apparecchiature ISPESL di sicurezza e controllo
Valvole servocomandate lente a due vie di priorità•	

R SPECIALE (solo riscaldamento)
Circuito idraulico riscaldamento con SCAMBIATORE

RSV SPECIALE
Circuito idraulico sanitario con EQUILIBRATORE e •	
apparecchiature ISPESL di sicurezza e controllo
Vavole servocomandate veloci a tre priorità•	

RSL SPECIALE
Circuito idraulico sanitario con EQUILIBRATORE e •	
apparecchiature ISPESL di sicurezza e controllo
Valvole servocomandate lente a due vie di priorità•	
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Modulo Alto Sfuso M AS
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MAA MODULO ALTO SFUSO

MOD

PORTATA TERMICA POTENZA TERMICA NOMINALE (1) DIMENSIONI
STANDARD

(LxPxH)
mm

CODICE
PREZZO
EUROP.C.S.

KW
P.C.I
KW

RISCALDAMENTO SANITARIO

80/60 °C
(min-max)

KW

50/30 °C
(min-max)

KW
(min-max)

KW

60 KW RS
60 54,0 8,8 - 52,5 9,8 - 57,3

1.798 x 910 x 2.165 MAS60R a richiesta

60 KW RS V 52,5 2.244 x 910 x 2.165 MAS60RSV a richiesta

120 KW RS
120 108,0 8,8 - 105,0 9,8 - 114,6

1.798 x 910 x 2.165 MAS120R a richiesta

120 KW RS V 52,5 - 105,0 2.244 x 910 x 2.165 MAS120RSV a richiesta

180 KW RS

180 162,0 8,8 - 157,5 9,8 - 171,9

2.598 x 910 x 2.165 MAS180R a richiesta

180 KW RS V 52,5 - 105,0 3.044 x 910 x 2.165 MAS180RSV a richiesta

180 KW RS L 52,5 - 105,0 3.044 x 910 x 2.165 MAS180RSL a richiesta

240 KW RS

240 216,0 8,8 - 210,0 9,8 - 229,2

2.598 x 910 x 2.165 MAS240R a richiesta

240 KW RS V 52,5 - 105,0 3.044 x 910 x 2.165 MAS240RSV a richiesta

240 KW RS L 52,5 - 105,0 3.044 x 910 x 2.165 MAS240RSL a richiesta

300 KW RS

300 270,0 8,8 - 262,5 9,8 - 286,5

3.398 x 910 x 2.165 MAS300R a richiesta

300 KW RS V 52,5 - 105,0 3.844 x 910 x 2.165 MAS300RSV a richiesta

300 KW RS L 52,5 - 210,0 3.884 x 910 x 2.165 MAS300RSL a richiesta

360 KW RS

360 324,0 8,8 - 315,0 9,8 - 343,8

3.398 x 910 x 2.165 MAS360R a richiesta

360 KW RS V 52,5 - 105,0 3.844 x 910 x 2.165 MAS360RSV a richiesta

360 KW RS L 52,5 - 210,0 3.884 x 910 x 2.165 MAS360RSL a richiesta

420 KW RS

420 378,0 8,8 - 367,5 9,8 - 401,1

4.198 x 910 x 2.165 MAS420R a richiesta

420 KW RS V 52,5 - 105,0 4.644 x 910 x 2.165 MAS420RSV a richiesta

420 KW RS L 52,5 - 315,0 4.684 x 910 x 2.165 MAS420RSL a richiesta

480 KW RS

480 432,0 8,8 - 420,0 9,8 - 458,4

4.198 x 910 x 2.165 MAS480R a richiesta

480 KW RS V 52,5 - 105,0 4.644 x 910 x 2.165 MAS480RSV a richiesta

480 KW RS L 52,5 - 315,0 4.684 x 910 x 2.165 MAS480RSL a richiesta

(1) Potenza minima con alimentazione a metano.

Modulo Alto SfusoM AS

Cosumi di combustibile ridotti
rendimento a pieno carico ad alta •	
temperatura (80°C) 98%
rendimento a pieno carico a bassa •	
temperatura (50°C) 106%
rendimento a carico parziale (30%) •	
108%
modulazione spinta di potenza •	
(dal 16% al 100% della potenza 
nominale di ogni singolo modulo)

A ogni m3 di gas risparmiato 
corrispondono circa 2 Kg di CO2 in 
meno immessi in atmosfera

Consumo combustibile Emissioni CO2

Vecchia caldaia soffiata

Generatore ATAG

Generatore a alto rendimento
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Modulo Alto Sfuso M AS
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ACCESSORI
ACCESSORI

DESCRIZIONE CODICE
PREZZO 
EURO

QUADRO ELETTRICO SUPERVISOR Mk2 PLUS
Controllo e Regolazione locale del generatore termico modulare 
ATAG MODULO. Il sistema locale può essere implementato con 
sistemi di telegestione ATAG STS

QUADS18R a richiesta

QUADS18RSV a richiesta

QUADS18RSL a richiesta

SENSORE TEMPERATURA ESTERNA 
Il sensore temperatura esterna è indispensabile per il corretto 
funzionamento del gen. modulare.

ARV1215U a richiesta

SENSORE BOILER NTC A IMMERSIONE
Il sensore temperatura boiler a immersione è indispensabile per il 
corretto funzionamento del gen. tipo R+S per sanitario

S4358610 a richiesta

GRUPPO DI TRATTAMENTO  ACQUA DI REINTEGRO GT-2 ACCMOD020 a richiesta

COLONNA DI DEMINERALIZZAZIONE DEMI-20 ACCMOD021 a richiesta

RIGENERAZIONE COLONNA DEMINERALIZZATRICE DEMI-20 ACCMOD023 a richiesta

KIT ANALISI DUREZZA EPH ACCMOD003 a richiesta

CONDUTTIVIMETRO ACCMOD022 a richiesta

NEUTRALIZZATORE CONDENSEACIDE NC-1
Completo di carica da 5 kg

ACCMOD004 a richiesta

CARICA GRANULATO CALCAREO 
Per neutralizzatore di condensa 5 kg

ACCMOD005 a richiesta

KIT COLLETTORE FUMI 
Moduo Alto 240KW

Ø 150 mm x 240 KW KITEF150A240 a richiesta

Ø 180 mm x 240 KW KITEF180A240 a richiesta

Ø 200 mm x 240 KW KITEF200A240 a richiesta

Ø 230 mm x 240 KW KITEF230A240 a richiesta

KIT COLLETTORE FUMI 
Modulo Alto 360KW

Ø 200 mm x 360 KW KITEF200A360 a richiesta

Ø 230 mm x 360 KW KITEF230A360 a richiesta

Ø 250 mm x 360 KW KITEF250A360 a richiesta

Ø 300 mm x 360 KW KITEF300A360 a richiesta

KIT COLLETTORE FUMI 
Modulo Alto 480KW

Ø 230 mm x 480 KW KITEF230A480 a richiesta

Ø 250 mm x 480 KW KITEF250A480 a richiesta

Ø 300 mm x 480 KW KITEF300A480 a richiesta

FILTRO  DISSABBIATORE FDX-50 TRH2O006 a richiesta

Set cartucce in panno CP-3
(4 cartucce con grado di filtrazione 50micron)

TRH2O007 a richiesta

Modulo Alto SfusoM AS
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ESECUZIONI SPECIALI

GENERATORE Q51S
PREZZO 
EURO

Esecuzione MODULO con generatori Q51S a richiesta

MODULO DESTRO
PREZZO 
EURO

Collegamenti riscaldamento, gas, condensa e elettrici sul lato DX;  sanitario a SX a richiesta

ALIMENTAZIONE GPL
PREZZO 
EURO

La trasformazione da metano a GPL viene eseguita direttamente in fabbrica a richiesta

EQUILIBRATORE SANITARIO
PREZZO 
EURO

E’ possibile richiedere, per il lato sanitario, l’equilibratore al posto dello scambiatore a piastre previsto di serie a richiesta

SCAMBIATORE SANITARIO DI MAGGIORE POTENZA
PREZZO 
EURO

SCAMBIATORE SANITARIO 240 KW a richiesta

SCAMBIATORE SANITARIO 360 KW a richiesta

Si può richiedere per il lato sanitario, dove possibile, uno scambiatore a piastre di potenza maggiore rispetto a quello installato di 
serie

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO
PREZZO 
EURO

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 120 KW a richiesta

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 240 KW a richiesta

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 360 KW a richiesta

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 480 KW a richiesta

Modulo Alto Sfuso M AS

INGOMBRI RIDOTTI
L’installazione a parete di moduli sfusi da 
interno occupa spazi notevolmente ridotti
evitando interventi murari di adeguamento 

della centrale termica.

FACILITA’ DI INSTALLAZIONE
I componenti dei moduli sfusi da assemblare 

sono trasportabili a mano entro spazi
limitati.
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Modulo termico  assemblato premiscelato a condensazione 
Per installazione all’esterno in conformità alle norme di prevenzione incendi (DM 12/04/1996)
Provvisto di marcatura

Il modulo è composto da:
Generatori termici premiscelati a condensazione QSerie (Q51S - Q60S)•	
Supporti in lamiera d’acciaio preverniciata•	
Circuito idraulico riscaldamento in acciaio con equilibratore idralico e apparecchiature ISPESL•	
Circuito idraulico sanitario in acciaio con scambiatore e apparecchiature ISPESL (versione RS)•	
Giunti gruvlock per collegamenti idraulici•	
Collettore gas in acciaio•	
Collettore scarico condensa•	
Evacuazione gas combusti in pressione in acciao INOX DN 80•	
Quadro elettrico a microprocessore Supervisor Mk2 Plus•	
Struttura di contenimento per esterno con base autoportante in acciaio e telaio in profilati d’alluminio•	

Prima accensione effettuata dal servizio di assistenza aurorizzato ATAG Italia

Modulo Basso AssemblatoM B A

Modulo Basso Assemblato 120 KW - Riscaldamento
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PS

R (solo riscaldamento)
Circuito idraulico riscaldamento con 
EQUILIBRATORE

RSL (riscaldamento e sanitario con 
valvole lente):

Circuito idraulico sanitario con •	
SCAMBIATORE e apparecchiature 
ISPESL di sicurezza e controllo
Valvole servocomandate lente a •	
due vie di priorità

R SPECIALE (solo riscaldamento)
Circuito idraulico riscaldamento con 
SCAMBIATORE

RSL SPECIALE
Circuito idraulico sanitario con •	
EQUILIBRATORE e apparecchiature 
ISPESL di sicurezza e controllo
Valvole servocomandate lente a •	
due vie di priorità

VERSIONI

Modulo Basso Assemblato M B A
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MBA MODULO BASSO ASSEMBLATO

MOD

PORTATA TERMICA POTENZA TERMICA NOMINALE (1) DIMENSIONI
STANDARD (2)

(LxPxH)
mm

CODICE
PREZZO
EUROP.C.S.

KW
P.C.I
KW

RISCALDAMENTO SANITARIO

80/60 °C
(min-max)

KW

50/30 °C
(min-max)

KW
(min-max)

KW

102 KW R
102 91,8 8,8 - 89,4 9,8 - 97,4

2.050 x 910 x 1560 MBA102R a richiesta

102 KW RS L 44,7 2.540 x 910 x 1.560 MBA102RS a richiesta

120 KW R
120 108,0 8,8 - 105,0 9,8 - 114,6

2.050 x 910 x 1560 MBA120R a richiesta

120 KW RS L 52,5 2.540 x 910 x 1.560 MBA120RS a richiesta

153 KW R
153 137,7 8,8 - 134,1 9,8 - 146,1

2.800 x 910 x 1560 MBA153R a richiesta

153 KW RS L 44,7 - 89,4 3.290 x 910 x 1.560 MBA153RS a richiesta

180 KW R
180 162,0 8,8 - 157,5 9,8 - 171,9

2.800 x 910 x 1560 MBA180R a richiesta

180 KW RS L 52,5 - 105,0 3.290 x 910 x 1.560 MBA180RS a richiesta

204 KW R
204 183,6 8,8 - 178,8 9,8 - 194,8

3.550 x 910 x 1560 MBA204R a richiesta

204 KW RS L 44,7 - 134,1 4.040 x 910 x 1.560 MBA204RS a richiesta

240 KW R
240 216,0 8,8 - 210,0 9,8 - 229,2

3.550 x 910 x 1560 MBA240R a richiesta

240 KW RS L 52,5 - 157,5 4.040 x 910 x 1.560 MBA240RS a richiesta

255 KW R
255 229,5 8,8 - 223,5 9,8 - 243,5

4.300 x 910 x 1560 MBA255R a richiesta

255 KW RS L 44,7 - 178,8 4.790 x 910 x 1.560 MBA255RS a richiesta

300 KW R
300 270,0 8,8 - 262,5 9,8 - 286,5

4.300 x 910 x 1560 MBA300R a richiesta

300 KW RS L 52,5 - 210,0 4.790 x 910 x 1.560 MBA300RS a richiesta

(1) Potenza minima con alimentazione a metano.
(2) Le dimensioni dell’apparecchio non comprendono le sporgenze dei collegamenti idraulici laterali (riscaldamento, gas, sanitario), del tettuccio di

protezione e dei collegamenti superiori di espulsione fumi.

Modulo Basso AssemblatoM B A

Cosumi di combustibile ridotti
L’emissione di sostanze inquinanti (CO 
e NOx) simantiene ampiamente al di 
sotto dei valori più restrittivi stabiliti 
dalle normative europee (classe 5 NOx 
secondo EN483).

A ogni m3 di gas risparmiato 
corrispondono circa 2 Kg di CO2 in 
meno immessi in atmosfera

Vecchia caldaia soffiata

Generatore ATAG

Generatore a alto rendimento

Emissioni CO Emissioni NOx
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mandata riscaldamento
ritorno riscaldamento
espulsione fumi DN 130
alimentazione gas
scarico condensa DN 40

MR
RR
EF
G
C

espulsione fumi DN 130
alimentazione gas 
scarico condensa DN 40
solo per versione speciale
con equilibratore sanitario

EF
G
C

(1)

mandata riscaldamento 
ritorno riscaldamento 
mandata sanitario (1)
ritorno sanitario (1)
connessioni elettriche

MR
RR
MS
RS

Modulo Basso Assemblato M B A
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ACCESSORI
ACCESSORI

DESCRIZIONE CODICE
PREZZO 
EURO

CONTENITORE VUOTO BASSO ASS 120R MAK2MODBA a richiesta

CONTENITORE VUOTO BASSO ASS 120RS MAK2MODBA2V a richiesta

CONTENITORE VUOTO BASSO ASS 180R MAK3MODBA a richiesta

CONTENITORE VUOTO BASSO ASS 180RS MAK3MODBA2V a richiesta

CONTENITORE VUOTO BASSO ASS 240R MAK4MODBA a richiesta

CONTENITORE VUOTO BASSO ASS 240RS MAK4MODBA2V a richiesta

CONTENITORE VUOTO BASSO ASS 300R MAK5MODBA a richiesta

CONTENITORE VUOTO BASSO ASS 300RS MAK5MODBA2V a richiesta

KIT COLLETTORE FUMI 
Moduo Basso 120KW

Ø 130 mm x 120 KW KITEF130B120 a richiesta

Ø 150 mm x 120 KW KITEF150B120 a richiesta

KIT COLLETTORE FUMI 
Moduo Basso 180KW

Ø 150 mm x 180 KW KITEF150B180 a richiesta

Ø 180 mm x 180 KW KITEF180B180 a richiesta

KIT COLLETTORE FUMI 
Modulo Basso 240KW

Ø 180 mm x 240 KW KITEF180B240 a richiesta

Ø 200 mm x 240 KW KITEF200B240 a richiesta

Ø 230 mm x 240 KW KITEF230B240 a richiesta

KIT COLLETTORE FUMI 
Modulo Basso 300KW

Ø 180 mm x 300 KW KITEF180B300 a richiesta

Ø 200 mm x 300 KW KITEF200B300 a richiesta

Ø 230 mm x 300 KW KITEF230B300 a richiesta

Ø 250 mm x 300 KW KITEF250B300 a richiesta

FILTRO  DISSABBIATORE FDX-50 TRH2O006 a richiesta

Set cartucce in panno CP-3
(in caso di installazione nel modulo prevedere 1 vano aggiuntivo)

TRH2O007 a richiesta

Modulo Basso AssemblatoM B A

ELIMINAZIONE LOCALI TECNICI
L’installazione all’esterno dei moduli assemblati 

negli edifici esistenti consente di destinare la 
centrale termica ad altri usi o, nei nuovi edifici, 

di non costruirla.

PARCO MACCHINE OMOGENEO
I moduli di diversa potenza sono composti dagli 

stessi generatori con le stesse
modalità di intervento.
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ESECUZIONI SPECIALI

CONTENITORE MAGGIORATO
PREZZO 
EURO

+ 1 VANO TECNICO AGGIUNTIVO (450 mm) a richiesta

+ 2 VANO STANDARD AGGIUNTIVI (750mm) a richiesta

Il contenitore può avere massimo 5 vani standard + 2 vani tecnici (corrispondente alla taglia MBA 300 RS)

MODIFICHE CONTENITORE
PREZZO 
EURO

ESTERNO INOX contenitore con esterno in acciao inox a richiesta

MODULO DESTRO
PREZZO 
EURO

Collegamenti riscaldamento, gas, condensa e elettrici sul lato DX;  sanitario a SX a richiesta

ALIMENTAZIONE GPL
PREZZO 
EURO

La trasformazione da metano a GPL viene eseguita direttamente in fabbrica a richiesta

EQUILIBRATORE SANITARIO
PREZZO 
EURO

E’ possibile richiedere per il lato sanitario, l’equilibratore al posto dello scambiatore a piastre previsto di serie a richiesta

SCAMBIATORE SANITARIO DI MAGGIORE POTENZA
PREZZO 
EURO

SCAMBIATORE SANITARIO 120 KW a richiesta

SCAMBIATORE SANITARIO 180 KW a richiesta

SCAMBIATORE SANITARIO 240 KW a richiesta

E’ possibile richiedere per il lato sanitario, dove possibile, uno scambiatore di maggior potenza rispetto quello previsto di serie della 
potenza di 60 KW

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO
PREZZO 
EURO

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 120 KW a richiesta

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 240 KW a richiesta

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 360 KW a richiesta

TRATTAMENTO ACQUA DI REINTEGRO
PREZZO 
EURO

GRUPPO DI TRATTAMENTO  ACQUA DI REINTEGRO GT-2 a richiesta

COLONNA DI DEMINERALIZZAZIONE DEMI-20 a richiesta

KIT ANALISI DUREZZA EPH a richiesta

CONDUTTIVIMETRO a richiesta

RIGENERAZIONE COLONNA DEMINERALIZZATRICE DEMI-20 a richiesta

In caso di rigenereazione il Cliente dovrà restituire la colonna ad ATAG ITALIA in conto lavoro. Una volta eseguita la rigenerazione, 
ATAG ITALIA restituirà la colonna al Cliente addebitando il lavoro svolto.

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA
PREZZO 
EURO

NEUTRALIZZATORE CONDENSE ACIDE NC-1
Completo di carica da 5 kg

a richiesta

CARICA GRANULATO CALCAREO 
Per neutralizzatore di condensa 5 kg

a richiesta

Modulo Basso Assemblato M B A
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Modulo termico  assemblato premiscelato a condensazione 
Per installazione all’esterno in conformità alle norme di prevenzione incendi (DM 12/04/1996)
Provvisto di marcatura

Il modulo è composto da:
Un generatore termico premiscelato a condensazione QSerie (Q51S - Q60S)•	
Circuito idraulico riscaldamento in acciaio INOX con equilibratore idralico e apparecchiature ISPESL•	
Circuito idraulico sanitario in acciaio INOX con scambiatore o boiler CBS ATAG (versione RS)•	
Collettore gas in acciaio•	
Collettore scarico condensa•	
Evacuazione gas combusti in pressione in acciaio INOX DN 80•	
Struttura di contenimento per esterno con base autoportante in acciaio e telaio in profilati d’alluminio•	

Prima accensione effettuata dal servizio di assistenza aurorizzato ATAG Italia

Modulo Basso AssemblatoM B A

Modulo Basso Assemblato Mono 60 KW - Riscaldamento e Sanitario
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R (solo riscaldamento)
Circuito idraulico riscaldamento con 
EQUILIBRATORE

RSB (riscaldamento e sanitario con 
Boiler CBS):

Circuito idraulico sanitario con •	
BOILER ad accumulo ATAG CBS 
con serbatoio e scambiatore in 
acciaio inossidabile

RS (riscaldamento e sanitario):
Circuito idraulico sanitario con •	
SCAMBIATORE e apparecchiature 
ISPESL di sicurezza e controllo
Vavola servocomandata veloci a tre •	
vie di priorità

VERSIONI
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Modulo Basso Assemblato M B A
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MBA MODULO MONO BASSO ASSEMBLATO

MOD

PORTATA TERMICA POTENZA TERMICA NOMINALE (1) DIMENSIONI
STANDARD (2)

(LxPxH)
mm

CODICE
PREZZO
EUROP.C.S.

KW
P.C.I
KW

RISCALDAMENTO SANITARIO

80/60 °C
(min-max)

KW

50/30 °C
(min-max)

KW
(min-max)

KW

51 KW R 51 45,9 8,8 - 44,9 9,5 - 48,7 810x510x1.625 MBA51R a richiesta

60 KW R 60 54 8,8 - 52,9 9,5 - 57,2 810x510x1.625 MBA60R a richiesta

51 KW RS 51 45,9 8,8 - 44,9 9,5 - 48,7 44,9 810x510 x1.625 MBA51RS a richiesta

60 KW RS 60 54 8,8 - 52,9 9,5 - 57,2 52,9 810x510x1.625 MBA60RS a richiesta

51 KW R vano 
aggiuntivo SX

51 45,9 8,8 - 44,9 9,5 - 48,7 1.600x710x1.625 MBA51RVS a richiesta

60 KW R vano 
aggiuntivo SX

60 54 8,8 - 52,9 9,5 - 57,2 1.600x710x1.625 MBA60RVS a richiesta

51 KW RS vano 
aggiuntivo SX

51 45,9 8,8 - 44,9 9,5 - 48,7 43 1.600x710x1.625 MBA51RSVS a richiesta

51 KW RS vano 
aggiuntivo SX

60 54 8,8 - 52,9 9,5 - 57,2 43 1.600x710x1.625 MBA60RSVS a richiesta

51 KW RS
Boiler CBS 150

51 45,9 8,8 - 44,9 9,5 - 48,7 43 1.600x710x1.625 MBA51RSB150 a richiesta

60 KW RS
Boiler CBS 150

60 54 8,8 - 52,9 9,5 - 57,2 43 1.600x710x1.625 MBA60RSB150 a richiesta

51 KW RS
Boiler CBS 200

51 45,9 8,8 - 44,9 9,5 - 48,7 43 1.600x710x1.625 MBA51RSB200 a richiesta

60 KW RS
Boiler CBS 200

60 54 8,8 - 52,9 9,5 - 57,2 43 1.600x710x1.625 MBA60RSB200 a richiesta

(1) Potenza minima con alimentazione a metano.
(2) Le dimensioni dell’apparecchio non comprendono le sporgenze dei collegamenti idraulici laterali (riscaldamento, gas, sanitario), del tettuccio di

protezione e dei collegamenti superiori di espulsione fumi.

Modulo Basso AssemblatoM B A

RIDUZIONE COSTI E INGOMBRI DEI SISTEMI 
FUMARI

I condotti fumari sono generalmente 
monoparete ed inoltre, a parità di potenza,

hanno generalmente diametri interni ridotti con 
notevoli ricadute positive sul costo e sulla loro 

installazione. Negli interventi di ristrutturazione 
degli impianti esistenti è agevole intervenire 
intubando la vecchia canna fumaria con un 

condotto monoparete in pressione, senza dover 
ricorrere a costose opere murarie.
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ACCESSORI
ACCESSORI

DESCRIZIONE CODICE
PREZZO 
EURO

CONTENITORE VUOTO MONO 1 VANO (510 mm) MAK1MODMONO a richiesta

CONTENITORE VUOTO MONO 2 VANI (510 mm) MAK2MODMONO a richiesta

CONTENITORE VUOTO MONO 2 VANI (710 mm) MAK2MOD71MONO a richiesta

Contenitore vuoto separato da posizionare a fianco del Modulo. Il contenitore viene fornito senza 
forature, senza aeratore statico in copertura e con griglie di aerazione in basso sulle aperture di 
ispezione. Per esecuzioni diverse contattare l’ufficio tecnico ATAG. Per le dimensioni dei contenitori si 
raccomanda di consultare la documentazione tecnica ATAG.

FILTRO  DISSABBIATORE FDX-50 TRH2O006 a richiesta

Set cartucce in panno CP-3
(in caso di installazione nel modulo prevedere 1 vano aggiuntivo)

TRH2O007 a richiesta

ESECUZIONI SPECIALI

MODIFICHE CONTENITORE
PREZZO 
EURO

ESTERNO INOX contenitore con esterno in acciao inox a richiesta

MODULO DESTRO
PREZZO 
EURO

Collegamenti riscaldamento, gas, condensa e elettrici sul lato DX;  sanitario a SX a richiesta

ALIMENTAZIONE GPL
PREZZO 
EURO

La trasformazione da metano a GPL viene eseguita direttamente in fabbrica a richiesta

TRATTAMENTO ACQUA DI REINTEGRO
PREZZO 
EURO

GRUPPO DI TRATTAMENTO  ACQUA DI REINTEGRO GT-2 a richiesta

COLONNA DI DEMINERALIZZAZIONE DEMI-20 a richiesta

KIT ANALISI DUREZZA EPH a richiesta

CONDUTTIVIMETRO a richiesta

RIGENERAZIONE COLONNA DEMINERALIZZATRICE DEMI-20 a richiesta

In caso di rigenereazione il Cliente dovrà restituire la colonna ad ATAG ITALIA in conto lavoro. Una volta eseguita la rigenerazione, 
ATAG ITALIA restituirà la colonna al Cliente addebitando il lavoro svolto.

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA
PREZZO 
EURO

NEUTRALIZZATORE CONDENSE ACIDE NC-1
Completo di carica da 5 kg

a richiesta

CARICA GRANULATO CALCAREO 
Per neutralizzatore di condensa 5 kg

a richiesta

MODULO SEGNALA DISTURBI
PREZZO 
EURO

Inserito direttamente nel singoli generatori in fase di fabbricazione e collegato ad una apposita morsettiera esterna. a richiesta

Modulo Basso Assemblato M B A
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Modulo termico componibile premiscelato a condensazione 
Per installazione all’interno di una centrale termica

Il modulo è composto da:
Generatori termici premiscelati a condensazione QSerie (Q51S - Q60S)•	
Supporti Supporti in lamiera d’acciaio preverniciata•	
Circuito idraulico riscaldamento in acciaio con equilibratore idralico e apparecchiature ISPESL•	
Circuito idraulico sanitario in acciaio con scambiatore e apparecchiature ISPESL (versione RS)•	
Giunti gruvlock per collegamenti idraulici•	
Collettore gas in acciaio•	

Prima accensione effettuata dal servizio di assistenza aurorizzato ATAG Italia

Modulo Basso SfusoM B S

Modulo Basso Sfuso 120 KW - Riscaldamento
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R (solo riscaldamento)
Circuito idraulico riscaldamento con 
EQUILIBRATORE

RSL (riscaldamento e sanitario con 
valvole lente):

Circuito idraulico sanitario con •	
SCAMBIATORE e apparecchiature 
ISPESL di sicurezza e controllo
Valvole servocomandate lente a •	
due vie di priorità

R SPECIALE (solo riscaldamento)
Circuito idraulico riscaldamento con 
SCAMBIATORE

RSL SPECIALE
Circuito idraulico sanitario con •	
EQUILIBRATORE e apparecchiature 
ISPESL di sicurezza e controllo
Valvole servocomandate lente a •	
due vie di priorità

VERSIONI

PS

Modulo Basso Sfuso M B S
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MBS MODULO BASSO SFUSO

MOD

PORTATA TERMICA POTENZA TERMICA NOMINALE (1) DIMENSIONI
STANDARD

(LxPxH)
mm

CODICE
PREZZO
EUROP.C.S.

KW
P.C.I
KW

RISCALDAMENTO SANITARIO

80/60 °C
(min-max)

KW

50/30 °C
(min-max)

KW
(min-max)

KW

120 KW R
120 108,0 8,8 - 105,0 9,8 - 114,6

2.427 x 600 x 1.320 MBS120R a richiesta

120 KW RS L 52,5 2730 x 600 x 1.320 MBS120RS a richiesta

180 KW R
180 162,0 8,8 - 157,5 9,8 - 171,9

3.177 x 600 x 1.320 MBS180R a richiesta

180 KW RS L 52,5 - 105,0 3.480 x 600 x 1.320 MBS180RS a richiesta

240 KW R
240 216,0 8,8 - 210,0 9,8 - 229,2

3.927 x 600 x 1.320 MBS240R a richiesta

240 KW RS L 52,5 - 157,5 4.350 x 600 x 1.320 MBS240RS a richiesta

300 KW R
300 270,0 8,8 - 262,5 9,8 - 286,5

4.677 x 600 x 1.320 MBS300R a richiesta

300 KW RS L 52,5 - 210,0 5.100 x 600 x 1.320 MBS300RS a richiesta

360 KW R
360 324,0 8,8 - 315,0 9,8 - 343,8

5.427 x 600 x 1.320 MBS360R a richiesta

360 KW RS L 52,5 - 262,5 5.850 x 600 x 1.320 MBS360RS a richiesta

420 KW R
420 378,0 8,8 - 367,5 9,8 - 401,1

6.177 x 600 x 1.320 MBS420R a richiesta

420 KW RS L 52,5 - 315,0 6.600 x 600 x 1.320 MBS420RS a richiesta

480 KW R
480 432,0 8,8 - 420,0 9,8 - 458,4

6.927 x 600 x 1.320 MBS480R a richiesta

480 KW RS L 52,5 - 315,0 7.350 x 600 x 1.320 MBS480RS a richiesta

Modulo Basso SfusoM B S

(1) Potenza minima con alimentazione a metano.

LIMITATO UTILIZZO DI REGOLAZIONI
La tradizionale regolazione di sequenza dei 

generatori multipli non è necessaria.
Nei sistemi con corpi scaldanti omogenei si 

sfrutta la regolazione climatica del
generatore modulare senza dover ricorrere a 

regolazioni esterne.

RAPIDITÀ E SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE
I moduli sfusi sono facilmente assemblati 

utilizzando giunzioni meccaniche a
compressione senza necessità di saldature e 

quindi senza l’ausilio di personale
specializzato.
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MBS 240R

MBS 240RS

mandata riscaldamento 
ritorno riscaldamento 
mandata sanitario
ritorno sanitario
espulsione fumi DN 130
alimentazione gas

MR
RR
MS
RS
EF
G

mandata riscaldamento
ritorno riscaldamento
espulsione fumi DN 130
alimentazione gas

MR
RR
EF
G

Modulo Basso Sfuso M B S
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ACCESSORI
ACCESSORI

DESCRIZIONE CODICE
PREZZO 
EURO

QUADRO ELETTRICO SUPERVISOR Mk2 PLUS
Controllo e Regolazione locale del generatore termico modulare 
ATAG MODULO. Il sistema locale può essere implementato con 
sistemi di telegestione ATAG STS

QUADS18R a richiesta

QUADS18RSV a richiesta

QUADS18RSL a richiesta

SENSORE TEMPERATURA ESTERNA 
Il sensore temperatura esterna è indispensabile per il corretto 
funzionamento del gen. modulare.

ARV1215U a richiesta

SENSORE BOILER NTC A IMMERSIONE
Il sensore temperatura boiler a immersione è indispensabile per il 
corretto funzionamento del gen. tipo R+S per sanitario

S4358610 a richiesta

GRUPPO DI TRATTAMENTO  ACQUA DI REINTEGRO GT-2 ACCMOD020 a richiesta

COLONNA DI DEMINERALIZZAZIONE DEMI-20 ACCMOD021 a richiesta

RIGENERAZIONE COLONNA DEMINERALIZZATRICE DEMI-20 ACCMOD023 a richiesta

KIT ANALISI DUREZZA EPH ACCMOD003 a richiesta

CONDUTTIVIMETRO ACCMOD022 a richiesta

NEUTRALIZZATORE CONDENSEACIDE NC-1
Completo di carica da 5 kg

ACCMOD004 a richiesta

CARICA GRANULATO CALCAREO 
Per neutralizzatore di condensa 5 kg

ACCMOD005 a richiesta

KIT COLLETTORE FUMI 
Moduo Basso 120KW

Ø 130 mm x 120 KW KITEF130B120 a richiesta

Ø 150 mm x 120 KW KITEF150B120 a richiesta

KIT COLLETTORE FUMI 
Moduo Basso 180KW

Ø 150 mm x 180 KW KITEF150B180 a richiesta

Ø 180 mm x 180 KW KITEF180B180 a richiesta

KIT COLLETTORE FUMI 
Modulo Basso 240KW

Ø 180 mm x 240 KW KITEF180B240 a richiesta

Ø 200 mm x 240 KW KITEF200B240 a richiesta

Ø 230 mm x 240 KW KITEF230B240 a richiesta

KIT COLLETTORE FUMI 
Modulo Basso 300KW

Ø 180 mm x 300 KW KITEF180B300 a richiesta

Ø 200 mm x 300 KW KITEF200B300 a richiesta

Ø 230 mm x 300 KW KITEF230B300 a richiesta

Ø 250 mm x 300 KW KITEF250B300 a richiesta

KIT TRONCHETTI FUMI Elemento Ø 80 x 330 mm C17870 a richiesta

FILTRO  DISSABBIATORE FDX-50 TRH2O006 a richiesta

Set cartucce in panno CP-3
(4 cartucce con grado di filtrazione 50micron)

TRH2O007 a richiesta

Modulo Basso SfusoM B S
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ESECUZIONI SPECIALI

GENERATORE Q51S
PREZZO 
EURO

Esecuzione MODULO con generatori Q51S a richiesta

MODULO DESTRO
PREZZO 
EURO

Collegamenti riscaldamento, gas, condensa e elettrici sul lato DX;  sanitario a SX a richiesta

ALIMENTAZIONE GPL
PREZZO 
EURO

La trasformazione da metano a GPL viene eseguita dal CAT ATAG al momento della Prima Accensione a richiesta

EQUILIBRATORE SANITARIO
PREZZO 
EURO

E’ possibile richiedere, per il lato sanitario, l’equilibratore al posto dello scambiatore a piastre previsto di serie a richiesta

SCAMBIATORE SANITARIO DI MAGGIORE POTENZA
PREZZO 
EURO

SCAMBIATORE SANITARIO 120 KW a richiesta

SCAMBIATORE SANITARIO 180 KW a richiesta

SCAMBIATORE SANITARIO 240 KW a richiesta

E’ possibile richiedere per il lato sanitario, dove possibile, uno scambiatore di maggior potenza rispetto quello previsto di serie della 
potenza di 60 KW

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO
PREZZO 
EURO

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 120 KW a richiesta

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 240 KW a richiesta

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 360 KW a richiesta

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 480 KW a richiesta

Modulo Basso Sfuso M B S

ATAG MODULO è particolarmente indicato 
nelle seguenti situazioni:

•	edifici	di	nuova	costruzione
•	edifici	esistenti	con	centrale	termica	non	

rispondente alle norme di sicurezza
•	centrale	termica	da	installare	sul	tetto	o	fuori	

dal volume dell’edificio
•	ampliamento	degli	impianti	esistenti
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Modulo Maxi Assemblato

Modulo termico assemblato premiscelato a condensazione 
Per installazione all’esterno in conformità alle norme di prevenzione incendi (DM 12/04/1996)

Modulo MAXI Assemblato 960 KW - Riscaldamento

MAXI ASSEMBLATO

MOD

PORTATA TERMICA POTENZA TERMICA NOMINALE (1) DIMENSIONI
STANDARD (2)

(LxPxH)
mm

CODICE
PREZZO
EUROP.C.S.

KW
P.C.I
KW

RISCALDAMENTO

80/60 °C
(min-max)

KW

50/30 °C
(min-max)

KW

510 KW R 510 459,0 8,8 - 447,0 9,8 - 487,0 3.260 x 1.285 x 2.400 MXAA 510 R a richiesta

561 KW R 561 504,0 8,8 - 491,7 9,8 - 535,7 3.260 x 1.285 x 2.400 MXAA 561 R a richiesta

600 KW R 600 540,0 8,8 - 525,0 9,8 - 573,0 3.260 x 1.285 x 2.400 MXAA 600 R a richiesta

660 KW R 660 594,0 8,8 - 577,5 9,8 - 630,3 3.260 x 1.285 x 2.400 MXAA 660 R a richiesta

720 KW R 720 648,0 8,8 - 630,0 9,8 - 687,6 3.260 x 1.285 x 2.400 MXAA 720 R a richiesta

780 KW R 780 702,0 8,8 - 682,5 9,8 - 744,9 4.060 x 1.285 x 2.400 MXAA 780 R a richiesta

840 KW R 840 756,0 8,8 - 735,0 9,8 - 802,2 4.060 x 1.285 x 2.400 MXAA 840 R a richiesta

900 KW R 900 810,0 8,8 - 787,5 9,8 - 859,5 4.060 x 1.285 x 2.400 MXAA 900 R a richiesta

960 KW R 960 864,0 8,8 - 840,0 9,8 - 916,8 4.060 x 1.285 x 2.400 MXAA 960 R a richiesta

(1) Potenza minima con alimentazione a metano.
(2) Le dimensioni dell’apparecchio non comprendono le sporgenze dei collegamenti idraulici laterali (riscaldamento, gas, sanitario), del tettuccio di

protezione e dei collegamenti superiori di espulsione fumi.

Il modulo è composto da:
Generatori termici premiscelati a condensazione QSerie (Q51S - Q60S)•	
Supporti autoportanti in acciaio inox•	
Circuito idraulico riscaldamento in acciaio INOX con equilibratore idralico e apparecchiature ISPESL•	
Giunti gruvlock per collegamenti idraulici•	
collettore gas in acciaio INOX•	
Collettore scarico condensa in acciaio INOX•	
Evacuazione gas combusti in pressione in acciaio INOX •	
Quadro elettrico a microprocessore Supervisor Mk2 Plus•	
Struttura di contenimento per esterno con base autoportante in acciaio e telaio in profilati d’alluminio•	

Prima accensione effettuata dal servizio di assistenza aurorizzato ATAG Italia
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Modulo Maxi Assemblato

ACCESSORI

ACCESSORI

DESCRIZIONE CODICE
PREZZO 
EURO

CONTENITORE VUOTO

modello 720 a richiesta

modello 960 a richiesta

GRUPPO DI TRATTAMENTO  ACQUA DI REINTEGRO GT-2 ACCMOD020 a richiesta

COLONNA DI DEMINERALIZZAZIONE DEMI-20 ACCMOD021 a richiesta

RIGENERAZIONE COLONNA DEMINERALIZZATRICE DEMI-20 ACCMOD023 a richiesta

KIT ANALISI DUREZZA EPH ACCMOD003 a richiesta

CONDUTTIVIMETRO ACCMOD022 a richiesta

NEUTRALIZZATORE CONDENSEACIDE NC-1
Completo di carica da 5 kg

ACCMOD004 a richiesta

CARICA GRANULATO CALCAREO 
Per neutralizzatore di condensa 5 kg

ACCMOD005 a richiesta

FILTRO  DISSABBIATORE FDX-50 TRH2O006 a richiesta

Set cartucce in panno CP-3
(4 cartucce con grado di filtrazione 50micron)

TRH2O007 a richiesta

ESECUZIONI SPECIALI

CONTENITORE MAGGIORATO
PREZZO 
EURO

+ 1 VANO STANDARD AGGIUNTIVO (800mm) solo per modelli da 510 a 720 incluso a richiesta

Il contenitore può avere massimo 4 vani standard + 1 vano tecnico (corrispondente alla taglia Modulo MAXI Assemblato 960 R)

ALIMENTAZIONE GPL
PREZZO 
EURO

La trasformazione da metano a GPL viene eseguita direttamente in fabbrica a richiesta

MXAA 960R

mandata riscaldamento Alta Temp
mandata riscaldamento Bassa Temp
ritorno riscaldamento Alta Temp
ritorno riscaldamento Bassa Temp
espulsione fumi DN 130
alimentazione gas

MR1
MR2
RR1
RR2
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G
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Modulo Maxi Sfuso

Modulo termico componibile premiscelato a condensazione 
Per installazione all’interno di una centrale termica

Modulo MAXI Sfuso 960 KW - Riscaldamento

MAXI SFUSO

MOD

PORTATA TERMICA POTENZA TERMICA NOMINALE (1)
DIMENSIONI
STANDARD

(LxPxH)
mm

CODICE
PREZZO
EUROP.C.S.

KW
P.C.I
KW

RISCALDAMENTO

80/60 °C
(min-max)

KW

50/30 °C
(min-max)

KW

510 KW R 510 459,0 8,8 - 447,0 9,8 - 487,0 3.450 x 1.478 x 2.275 MXAS 510 R a richiesta

561 KW R 561 504,0 8,8 - 491,7 9,8 - 535,7 3.450 x 1.478 x 2.275 MXAS 561 R a richiesta

600 KW R 600 540,0 8,8 - 525,0 9,8 - 573,0 3.450 x 1.478 x 2.275 MXAS 600 R a richiesta

660 KW R 660 594,0 8,8 - 577,5 9,8 - 630,3 3.450 x 1.478 x 2.275 MXAS 660 R a richiesta

720 KW R 720 648,0 8,8 - 630,0 9,8 - 687,6 3.450 x 1.478 x 2.275 MXAS 720 R a richiesta

780 KW R 780 702,0 8,8 - 682,5 9,8 - 744,9 4.250 x 1.478 x 2.275 MXAS 780 R a richiesta

840 KW R 840 756,0 8,8 - 735,0 9,8 - 802,2 4.250 x 1.478 x 2.275 MXAS 840 R a richiesta

900 KW R 900 810,0 8,8 - 787,5 9,8 - 859,5 4.250 x 1.478 x 2.275 MXAS 900 R a richiesta

960 KW R 960 864,0 8,8 - 840,0 9,8 - 916,8 4.250 x 1.478 x 2.275 MXAS 960 R a richiesta

(1) Potenza minima con alimentazione a metano.

Il modulo è composto da:
Generatori termici premiscelati a condensazione QSerie (Q51S - Q60S)•	
Supporti autoportanti in acciaio inox•	
Circuito idraulico riscaldamento in acciaio INOX con equilibratore idralico e apparecchiature ISPESL•	
Giunti gruvlock per collegamenti idraulici•	
collettore gas in acciaio INOX•	
Collettore scarico condensa in acciaio INOX•	
Evacuazione gas combusti in pressione in acciaio INOX •	
Quadro elettrico a microprocessore Supervisor Mk2 Plus•	

Prima accensione effettuata dal servizio di assistenza aurorizzato ATAG Italia
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Modulo Maxi Sfuso

ACCESSORI
ACCESSORI

DESCRIZIONE CODICE
PREZZO 
EURO

GRUPPO DI TRATTAMENTO  ACQUA DI REINTEGRO GT-2 ACCMOD020 a richiesta

COLONNA DI DEMINERALIZZAZIONE DEMI-20 ACCMOD021 a richiesta

RIGENERAZIONE COLONNA DEMINERALIZZATRICE DEMI-20 ACCMOD023 a richiesta

KIT ANALISI DUREZZA EPH ACCMOD003 a richiesta

CONDUTTIVIMETRO ACCMOD022 a richiesta

NEUTRALIZZATORE CONDENSEACIDE NC-1
Completo di carica da 5 kg

ACCMOD004 a richiesta

CARICA GRANULATO CALCAREO 
Per neutralizzatore di condensa 5 kg

ACCMOD005 a richiesta

FILTRO  DISSABBIATORE FDX-50 TRH2O006 a richiesta

Set cartucce in panno CP-3
(4 cartucce con grado di filtrazione 50micron)

TRH2O007 a richiesta

ESECUZIONI SPECIALI

ALIMENTAZIONE GPL
PREZZO 
EURO

La trasformazione da metano a GPL viene eseguita dal CAT ATAG al momento della prima accensione a richiesta

MXAS 960R

mandata riscaldamento Alta Temp
mandata riscaldamento Bassa Temp
ritorno riscaldamento Alta Temp
ritorno riscaldamento Bassa Temp
espulsione fumi DN 300
alimentazione gas

MR1
MR2
RR1
RR2

EF
G
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QSolar Maxi Assemblato

QSolar MAXI Assemblato 120 KW - Riscaldamento

Modulo termico a integrazione solare
Sistema compatto per il riscaldamento e acqua calda sanitaria con recupero di energia solare. 
Il modulo è costituito da:

Generatori termici premiscelati a condensazione QSerie (QS 25/38/51/60)•	
Boiler a stratificazione in acciaio inossidabile dotato 3 di scambiatori brevettati ad elevata potenza di tipo toroidale •	
con superfici di scambio in controfase
Circuito idraulico riscaldamento in acciaio INOX con equilibratore idraulico a doppia temperatura e apparecchiature •	
ISPESL
Circuito idraulico sanitario in acciaio INOX con scambiatore e apparecchiature ISPESL•	
Gruppo di pompaggio solare•	
Collettore gas in acciaio•	
Evacuazione gas combusti in pressione in acciaio INOX•	
Quadro elettrico e regolatore ORION Solar•	
Struttura di contenimento per esterno con base autoportante in acciaio e telaio in profilati d’alluminio•	

Q Solar MAXI ASSEMBLATO

MOD

PORTATA TERMICA POTENZA TERMICA NOMINALE (1)
DIMENSIONI

STANDARD (2)
(LxPxH)

mm

CODICE
PREZZO
EUROP.C.S.

KW
P.C.I
KW

RISCALDAMENTO SANITARIO

80/60 °C
(min-max)

KW

50/30 °C
(min-max)

KW

(min-max)
KW

50 KW RS 50 45,0 4,4 - 43,8 4,9 - 47,8 21,9 - 43,8 1.580 x 1.630 x 2.363 QSXA501000 a richiesta

76 KW RS 76 68,4 6,0 - 66,6 6,8 - 73,2 33,3 - 66,6 1.580 x 1.630 x 2.363 QSXA761000 a richiesta

102 KW RS 102 91,8 8,8 - 89,4 9,8 - 97,4 44,7 - 89,4 1.580 x 1.630 x 2.363 QSXA1021000 a richiesta

120 KW RS 120 108,0 8,8 - 105,0 9,8 - 114,6 52,5 - 105,0 1.580 x 1.630 x 2.363 QSXA1201000 a richiesta

(1) Potenza minima con alimentazione a metano.
(2) Le dimensioni dell’apparecchio non comprendono le sporgenze dei collegamenti idraulici laterali (riscaldamento, gas, sanitario), del tettuccio di

protezione e dei collegamenti superiori di espulsione fumi.
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QSolar Maxi Assemblato

ACCESSORI
ACCESSORI

DESCRIZIONE CODICE
PREZZO 
EURO

CONTENITORE VUOTO ****** a richiesta

GRUPPO DI TRATTAMENTO  ACQUA DI REINTEGRO GT-2 ACCMOD020 a richiesta

COLONNA DI DEMINERALIZZAZIONE DEMI-20 ACCMOD021 a richiesta

RIGENERAZIONE COLONNA DEMINERALIZZATRICE DEMI-20 ACCMOD023 a richiesta

KIT ANALISI DUREZZA EPH ACCMOD003 a richiesta

CONDUTTIVIMETRO ACCMOD022 a richiesta

NEUTRALIZZATORE CONDENSEACIDE NC-1
Completo di carica da 5 kg

ACCMOD004 a richiesta

CARICA GRANULATO CALCAREO 
Per neutralizzatore di condensa 5 kg

ACCMOD005 a richiesta

FILTRO  DISSABBIATORE FDX-50 TRH2O006 a richiesta

Set cartucce in panno CP-3
(4 cartucce con grado di filtrazione 50micron)

TRH2O007 a richiesta

ESECUZIONI SPECIALI

ALIMENTAZIONE GPL
PREZZO 
EURO

La trasformazione da metano a GPL viene eseguita direttamente in fabbrica a richiesta 

QSXA120RS

mandata riscaldamento Alta Temp
mandata riscaldamento Bassa Temp
ritorno riscaldamento Alta Temp
ritorno riscaldamento Bassa Temp
alimentazione gas
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QSolar Maxi Sfuso

Q Solar MAXI SFUSO

MOD

PORTATA TERMICA POTENZA TERMICA NOMINALE (1)
DIMENSIONI
STANDARD

(LxPxH)
mm

CODICE
PREZZO
EUROP.C.S.

KW
P.C.I
KW

RISCALDAMENTO SANITARIO

80/60 °C
(min-max)

KW

50/30 °C
(min-max)

KW

(min-max)
KW

50 KW 1000 50 45,0 4,4 - 43,8 4,9 - 47,8 21,9 - 43,8 1.310x1.405x2.230 QSXS501000 a richiesta

76 KW 1000 76 68,4 6,0 - 66,6 6,8 - 73,2 33,3 - 66,6 1.310x1.405x2.230 QSXS761000 a richiesta

102 KW 1000 102 91,8 8,8 - 89,4 9,8 - 97,4 44,7 - 89,4 1.310x1.405x2.230 QSXS1021000 a richiesta

120 KW 1000 120 108,0 8,8 - 105,0 9,8 - 114,6 52,5 - 105,0 1.310x1.405x2.230 QSXS1201000 a richiesta

50 KW 1200 50 45,0 4,4 - 43,8 4,9 - 47,8 21,9 - 43,8 1.310x1.405x2.500 QSXS501200 a richiesta

76 KW 1200 76 68,4 6,0 - 66,6 6,8 - 73,2 33,3 - 66,6 1.310x1.405x2.500 QSXS761200 a richiesta

102 KW 1200 102 91,8 8,8 - 89,4 9,8 - 97,4 44,7 - 89,4 1.310x1.405x2.500 QSXS1021200 a richiesta

120 KW 1200 120 108,0 8,8 - 105,0 9,8 - 114,6 52,5 - 105,0 1.310x1.405x2.500 QSXS1201200 a richiesta

QSolar MAXI Sfuso 120 KW - Riscaldamento

Modulo termico a integrazione solare
Sistema compatto per il riscaldamento e acqua calda sanitaria con recupero di energia solare. 
Il modulo è costituito da:

Generatori termici premiscelati a condensazione QSerie (QS 25/38/51/60)•	
Boiler a stratificazione in acciaio inossidabile dotato 3 di scambiatori brevettati ad elevata potenza di tipo toroidale •	
con superfici di scambio in controfase
Circuito idraulico riscaldamento in acciaio INOX con equilibratore idralico a doppia temperatura e apparecchiature •	
ISPESL
Circuito idraulico sanitario in acciaio INOX con scambiatore e apparecchiature ISPESL•	
Gruppo di pompaggio solare•	
Collettore gas in acciaio INOX•	
Quadro elettrico e regolatore ORION Solar•	

(1) Potenza minima con alimentazione a metano.
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QSolar Maxi Sfuso

ACCESSORI
ACCESSORI

DESCRIZIONE CODICE
PREZZO 
EURO

GRUPPO DI TRATTAMENTO  ACQUA DI REINTEGRO GT-2 ACCMOD020 a richiesta

COLONNA DI DEMINERALIZZAZIONE DEMI-20 ACCMOD021 a richiesta

RIGENERAZIONE COLONNA DEMINERALIZZATRICE DEMI-20 ACCMOD023 a richiesta

KIT ANALISI DUREZZA EPH ACCMOD003 a richiesta

CONDUTTIVIMETRO ACCMOD022 a richiesta

NEUTRALIZZATORE CONDENSEACIDE NC-1
Completo di carica da 5 kg

ACCMOD004 a richiesta

CARICA GRANULATO CALCAREO 
Per neutralizzatore di condensa 5 kg

ACCMOD005 a richiesta

KIT FUMI 
per convogliare i 2 condotti di espulsione dei singoli generatori 
termici in un unico condotto diametro 130 mm

KITEFQSX a richiesta

FILTRO  DISSABBIATORE FDX-50 TRH2O006 a richiesta

Set cartucce in panno CP-3
(4 cartucce con grado di filtrazione 50micron)

TRH2O007 a richiesta

ESECUZIONI SPECIALI

ALIMENTAZIONE GPL
PREZZO 
EURO

La trasformazione da metano a GPL viene eseguita dal CAT ATAG al momento della prima accensione a richiesta

QSXS120RS

mandata riscaldamento Alta Temp
mandata riscaldamento Bassa Temp
ritorno riscaldamento Alta Temp
ritorno riscaldamento Bassa Temp
mandata circuito esterno
rirorno circuito esterno
acqua calda sanitaria
acqua fredda sanitaria
ricircolo
espulsione fumi DN 130
alimentazione gas

MRA
MRB
RRA
RRB
ME
RE
AC
AF
RC
EF
G
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QSolar Maxi

ACCESSORI

BOLLITORI E ACCUMULI

DESCRIZIONE
DIMENSIONI

(HxDN)
CODICE

PREZZO 
EURO

BOLLITORE 1100 litri 2 serpentini 2.500 x 800 SOL B2 1100 a richiesta

BOLLITORE 1100 litri 1 serpentino 2.500 x 800 SOL B1 1100 a richiesta

SERBATOIO ACCUMULO 1100 litri 2.500 x 800 SOL A 1100 a richiesta

COIBENTAZIONE IN POLISTIROLO SAGOMATO. Spessore 100mm KITISOMAXI8 a richiesta

BOLLITORE 850 litri 2 serpentini 2.000 x 800 SOL B 2850 a richiesta

BOLLITORE 850 litri 1 serpentino 2.000 x 800 SOL B 1850 a richiesta

SERBATOIO ACCUMULO 850 litri 2.000 x 800 SOL A 850 a richiesta

COIBENTAZIONE IN POLISTIROLO SAGOMATO. Spessore 100mm KITISOMAXI a richiesta

BOLLITORE 550 litri 2 serpentini 1.910 x 650 SOL B 2550 a richiesta

BOLLITORE 550 litri 1 serpentino 1.910 x 650 SOL B 1550 a richiesta

SERBATOIO ACCUMULO 550 litri 1.910 x 650 SOL A 550 a richiesta

COIBENTAZIONE IN POLISTIROLO SAGOMATO. Spessore 100mm KITISOMAXI6 a richiesta

SCAMBIATORE
SANITARIO

SCAMBIATORE
RECUPERO
TERMICO

SCAMBIATORE
IMPIANTO
SOLARE

SCAMBIATORE

SCAMBIATORE

SCAMBIATORE

H
 

DN 

B

B

SEZIONE B-B SEZIONE A-AA

SCAMBIATORE
SANITARIO

SCAMBIATORE
RECUPERO
TERMICO

SCAMBIATORE
IMPIANTO
SOLARE

S4

Ingresso acqua fredda

Attacchi scambiatori
lato acqua Sanitaria (S)

Attacchi scambiatori
lato QSolar MAXI (Q)

mandata acqua calda
sanitario

attacchi equivalenti
scambiatore

circuito esterno

ricircolo acqua calda
sanitario

mandata

ritorno

mandata

ritorno

mandata

ritorno

S1

S2

S3

Q4

Q1

Q2

Q3

S5

Q5

Q6

Posizione
Sonde di temperatura

TAC

TR1

TS2

Bollitore trivalente in acciaio INOX per  QSolar MAXI
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QSolar Maxi 

Schema funzionale utilizzo del nuovo  generatore termico modulare a integrazione solare QSolar MAXI

Concepita sulla base di un innovativo concetto energetico, 
QSolar MAXI è la soluzione completa e compatta, ideale 
per impianti con integrazione solare su riscaldamento e 
sanitario.

Il generatore modulare termosolare ATAG QSolar MAXI 
è composto da due moduli termici a condensazione 
ATAG Q, un boiler per acqua calda sanitaria speciale a 
stratificazione con 3 scambiatori di calore ed un modulo 
solare.

L’energia termica captata dal collettore solare è 
convogliata alla parte bassa dell’accumulo per il 
riscaldamento diretto dell’acqua calda sanitaria e, tramite 
lo scambiatore intermedio, per il riscaldamento ambienti.

Il sistema prevede il collegamento ad un ulteriore circuito 
per il prelievo di energia termica da una fonte integrativa, 
oppure per la cessione ad un utilizzatore esterno (es: 
piscina).

REGOLATORE ELETTRONICO

TP

T

TT

P

T

T

T

DA RETE IDRICA

T

Q51
Q60

RICIRCOLO
A.C.S.

DA RETE
GAS METANO

T

T

T

SATELLITI DI ZONA

UTENZA
INTEGRATIVA

Q51
Q60

Q38

Q38
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Modulo Slim Sfuso

Modulo Slim 240 KW - Riscaldamento e  sanitario

Modulo termico componibile premiscelato a condensazione 
Per installazione all’interno di una centrale termica
Il modulo è composto da:

Generatori termici premiscelati a condensazione QSerie (QS 25/38/51/60)•	
Supporti autoportanti in acciaio•	
Circuito idraulico riscaldamento in acciaio con equilibratore idralico e apparecchiature ISPESL•	
Circuito idraulico sanitario in acciaio con scambiatore e apparecchiature ISPESL (versione RS)•	
Evacuazione gas combusti in pressione in acciaio INOX DN 130•	
Quadro elettrico e regolatore di cascata RCDUO con modem per telegestione integrato •	

Modulo Slim 120 KW - Riscaldamento e  sanitario

MODULO SLIM SFUSO

MOD

PORTATA TERMICA POTENZA TERMICA NOMINALE (1)
DIMENSIONI

STANDARD (2)
(LxPxH)

mm

CODICE
PREZZO
EUROP.C.S.

KW
P.C.I
KW

RISCALDAMENTO SANITARIO

80/60 °C
(min-max)

KW

50/30 °C
(min-max)

KW

(min-max)
KW

50 KW R
50 45,0 4,4 - 43,8 4,9 - 47,8

1.209 x 560 x 2.149 MSS50R a richiesta

50 KW RS 21,9 - 43,8 1.209 x 560 x 2.149 MSS50RS a richiesta

76 KW R
76 68,4 6,0 - 66,6 6,8 - 73,2

1.209 x 560 x 2.149 MSS76R a richiesta

76 KW RS 33,3 - 66,6 1.209 x 560 x 2.149 MSS76RS a richiesta

102 KW R
102 91,8 8,8 - 89,4 9,8 - 97,4

1.209 x 560 x 2.149 MSS102R a richiesta

102 KW RS 44,7 - 89,4 1.209 x 560 x 2.149 MSS102RS a richiesta

120 KW R
120 108,0 8,8 - 105 9,8 - 114,6

1.209 x 560 x 2.149 MSS120R a richiesta

120 KW RS 52,5 - 105,0 1.209 x 560 x 2.149 MSS120RS a richiesta

153 KW R
153 137,7 8,8 - 134,1 9,8 - 146,1

1.280 x 860 x 2.144 MSS153R a richiesta

153 KW RS 44,7 - 89,4 1.280 x 860 x 2.144 MSS153RS a richiesta

180 KW R
180 162,0 8,8 - 157,5 9,8 - 171,9

1.280 x 860 x 2.144 MSS180R a richiesta

180 KW RS 52,5 - 105,0 1.280 x 860 x 2.144 MSS180RS a richiesta

204 KW R
204 183,6 8,8 - 178,8 9,8 - 194,8

1.280 x 860 x 2.144 MSS204R a richiesta

204 KW RS 44,7 - 89,4 1.280 x 860 x 2.144 MSS204RS a richiesta

240 KW R
240 216,0 8,8 - 210 9,8 - 229,2

1.280 x 860 x 2.144 MSS240R a richiesta

240 KW RS 52,5 - 105,0 1.280 x 860 x 2.144 MSS240RS a richiesta

(1) Potenza minima con alimentazione a metano.
(2) Le dimensioni dell’apparecchio non comprendono i collegamenti superiori di espulsione fumi.
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Modulo Slim Sfuso
MSS 120RS MSS 240RS

mandata riscaldamento 
ritorno riscaldamento 
mandata sanitario
ritorno sanitario
connessioni elettriche

MR
RR

MS
RS

ESECUZIONI SPECIALI

ALIMENTAZIONE GPL
PREZZO 
EURO

La trasformazione da metano a GPL viene eseguita dal CAT ATAG al momento della prima accensione a richiesta

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO
PREZZO 
EURO

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 120 KW a richiesta

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO 240 KW a richiesta

ACCESSORI
ACCESSORI

DESCRIZIONE CODICE
PREZZO 
EURO

GRUPPO DI TRATTAMENTO  ACQUA DI REINTEGRO GT-2 ACCMOD020 a richiesta

COLONNA DI DEMINERALIZZAZIONE DEMI-20 ACCMOD021 a richiesta

RIGENERAZIONE COLONNA DEMINERALIZZATRICE DEMI-20 ACCMOD023 a richiesta

KIT ANALISI DUREZZA EPH ACCMOD003 a richiesta

CONDUTTIVIMETRO ACCMOD022 a richiesta

NEUTRALIZZATORE CONDENSEACIDE NC-1
Completo di carica da 5 kg

ACCMOD004 a richiesta

CARICA GRANULATO CALCAREO 
Per neutralizzatore di condensa 5 kg

ACCMOD005 a richiesta

FILTRO  DISSABBIATORE FDX-50 TRH2O006 a richiesta

Set cartucce in panno CP-3
(4 cartucce con grado di filtrazione 50micron)

TRH2O007 a richiesta

mandata riscaldamento 
ritorno riscaldamento 
mandata sanitario
ritorno sanitario
connessioni elettriche

MR
RR
MS
RS
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Orion System

ORION

DESCRIZIONE CODICE
PREZZO 
EURO

ATAG ORION SYSTEM
Sistema modulare di controllo e telegestione per impianti tecnici

****** a richiesta

160 73

90

+

-

ESC

OK

+

-

ESC

OK

O RIO N

Sistema modulare di controllo e telegestione per impianti tecnici
A Controllo digitale diretto (DDC), liberamente programmabile in base alle specifiche funzioni da assegnare 
all’impianto.
Derivato dalla necessità di controllare impianti complessi, oltre la gestione dei generatori ATAG, Il regolatore trova 
applicazione nella gestione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, centrali di trattamento aria e automazione.

Il sistema locale è implementabile con un modem GSM per la telegestione e la supervisione a distanza STS operante 
tramite internet. In questo caso un’ulteriore interfaccia di comunicazione e di programmazione è costituita da pagine 
web attive protette da passowrd e consultabili in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo attraverso una connessione alla 
rete internet.

Il sistema, sempre tramite collegamento bus RS485, può colloquiare direttamente con le apparecchiature elettroniche di 
regolazione dei generatori ATAG e precisamente:

quadro elettrico Supervisor MK2 plus che equipaggia i generatori modulari ATAG MODULO −
quadro elettrico Orion Solar che equipaggia i generatori modulari termosolari ATAG Q SOLAR MAXI −

Modulo ORION SYSTEM

Dimensioni Modulo ORION SYSTEM
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Telegestione

TELEGESTIONE STS

DESCRIZIONE CODICE
PREZZO 
EURO

TELEGESTIONE ATAG STS PRO
Accesso su server dedicato

****** a richiesta

Telegestione STS e ModuloMAXI

Supervisione e controllo diretto degli impianti termici da remoto
Il controllo in remoto, tramite telegesione, è la naturale evoluzione del sistema di gestione d’impianto in locale proposta 
da ATAG. Il sistema infatti è già predisposto nell’ottica di essere completamente monitorato e gestito per via telematica.
Si ha così la possibilità di:

monitorare a piacimento i propri impianti in tempo reale (temperature, sicurezze, funzionamento generatori, giornale •	
di sistema,...)
modificare i parametri di funzionamento dell’impianto, lato riscaldamento e ACS (orari di funzionamento, curve •	
climatiche, temperatura ACS, ...)
memorizzare gli eventuali errori/anomalie dell’impianto.•	
rendendoli facilmente consultabili.•	
comunicare tali errori/anomalie via fax, e-mail, web,sms.•	

Telegestione STS
Chiamate SMS a numeri telefonici aggiuntivi illimitati −
Accesso al proprio archivio dati memorizzati su server dedicato −
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