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| SCHEMA FUNZIONALE CIRCUITI CON PLACCA PORTARUBINETTI I

oce.7211301600

Caldaie monotermiche
Mod. 20R
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Legenda

1} Interruttore generale con spia di segnalazione
2) Manopola iermostato regolazione circuito tarmico
3} Pulsante piezoelelirico
5) Comando accensione e spegnimenlo
6) Manopola selstlore estate-invemno
7) Termomanomelro
10) Valvola gas principale
11} Valvola idraulica di sicurezza
12) Altacco per lavaggio
13) Disposltive di modulazionse a due stadi
14) Brucialore muitigas
15) Scambiatore acqua-acqua con separatore arfa integrato
16) Scambiatore termico acqua-fumi
17) Camera di combustione
18) Pompa di circolazione
19) Vaso di espansione a membrana
20) Rubinelto gas
21) Pressostato precedenza sanitario
22} Valvola deviatrice a tre vie
23) Valvola automalica sfogo aria
24) Scatola comandi
25) Cappa anlivento con interrutlore di tiraggio
26) By-pass autoregolante
27} Sonda termostato sanitario
28) Sonda lermostato regolazione temperatura riscaldamento
29) Sonda termostalo sicurezza max temperalura
30) Termostato limite di sicurezza totale
31) Rubinetto a sfera Intercettazione enlrala sanitario
32) Rubinetto scarico caldaia - ¢ircuito termico
33) Rubinelio a sfera interceltazione ritorno riscaldamento
34) Valvola di ritegno sistema di carico
35) Rubinetto riempimento
36) Rubinetto a sfera intercettazione mandata riscaldamento
37) Microinterruttore precedenza-sanitario
39) Termocoppia a sicurezza folale
40) Candela di accensione
41) Brucialore pilota
42) Termostato sicurezza fumi

Caldaie bitermiche
Mod. 20P
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!| CARATTERISTICHE TECNICHE CALDAIE MURALI A GAS BONGIOANN!

Caratteristiche tecniche Per riscaldamento e produzione Per solo
acqua calda sanitaria riscaldamento
Modelll 20P 20PL* 20R
Tipo gas MCL L MCL
Portata termica nominale kW 258 25,8 25,8
Polenza In riscal:iament_o regelabile — da kealh 20000 20000 20000
B e =iy kealh 7000 7000 8000

Potenza iermica nominale kw 23.3 23,3 233
Rendimenlo convenzionale alla potenza nominale % 92 g2 92
Er_e_sslone max acqua nellimpianto di riscaldamenio bar 3 3 a3
Vaso espansiong Tncorpora_l_O‘_ papacila litri/pressione Vbar 710,5 7/0,5 7/0,5
Tensione dl alimenlazione \i 220+T 220+T 220+T
Polenza elettrica nominale W 132 132 132
Dimensioni di ingombro allezza mm 700 700 700
= larghezza {A) mm 520 520 520

profondila mm 350 350 350

) scarico fumi a mm 130 130 130

Posizione scanco fumi (D) mm 212 212 212
Peso netio kg 38,5 38,5 34,5
Pressione alimentazione gas melano mbar 18 - 18

gas cilta mbar 8 - a

GPL mbar - 30 30
Consuml gas alta portaia max 0°C 760 mm Hg
Gas clita {G110) p.c.i. kcal/m® 3510 m*h 6,83 - 6,83
Melana (G 20) p.c.i. keal/m? B570 m*h 2,80 S 2,80
Gas liquido (G 30) p.c.i. keal/kg 11030 kgh - 2,17 2,17
Ugelli bruciatore/pilota
Gas cilta - G110 mm 2,35/0,5 2,35/0,5
Gas metano - G 20 mm 1,18/0,27 - 1,18/0,27
Gas liquido - G 30 mm 0,69/0,14 0,68/0,14
Alire caralterisiiche costruitive
@ tubi impianio sanitario 5 G172 G1/2 G172

i impianto {ermice : G4 G 34 ek

& alimenlazEe gas 7 ! G 3/4 G 3/4 G 3/4

Produzlone acqua calda sanltaria

Potenza termica max keal/min 333,3 3333 -
Produzione H,O sanitaria per a1 25 °C liri/min 13,3 13,3 -
Pressione max circullo sanilario bar 8 8 -
Pressione min (dinamica) circuito sanilario bar 0,50 0,50 -
Portata minima H,O sanitario litri/min 3 3 e

1000 watt = 860 kcal/h

N.B.: le caldaie sono dotate di accenditore piezo, la dima e |la placca vengono fornite a parte per facilitare l'installazione delle
caldaie. L'apparecchiatura & conforme alla direttiva comunitaria n. 76/889 del 4/11/76 relativa alla soppressione dei disturbi
radio.

(*} Le caldaie contrassegnate sono di categoria Il ed escono dalla fabbrica tarate a GPL. Con opportuno adattamento possono
funzionare a gas metano e citta.

Le domande di omologazione di questi apparecchi scno state presentate al Ministero Industria Commercio
Artigianato, in base al DECRETQ MINISTERIALE 14.3.1985.

La casa coslruttrice non assume responsabilita per eventuali errer o inesatlezze nel contenuio diqueslo prospetio, e sl riserva il diritio di apporiare ai suol prodolli, in qualungue
momento & senza avviso, eventuali modiliche rilenute opportune per qualungue esigenza di caratiere tecnico o commerciale.
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