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Dichiarazione di conformita alle Direttive della Comunita Europea e di Alto Rendimento

La sottoscritta BSG Caldaie a Gas S.r.l., con sede in Verona (Italia) Via L.Bissi, 1, titolare del CERTIFICATO CE per i prodotti sottoelencati,
DICHIARA CHE GLI APPARECCHI

SA LT RIZ MTURALTagas
= et Modelli
624CM/A-628CM/A-624CR/A
ey 624CA/E-628CA/E
N M94.24CM-M94.28CM
L UNEWEVO  824CM/A-828CM/A-824CM/E-828CM/E
T M110.24SA/B-M110.32SA/B

SLFER EVO 924SA/A-928SA/A
TS EFI T24CM-T728CM

: NEWNDx M95.24CM/E-M95.28CM/E
~LIGHT 623CM/M

- zr.di matricola sono riportati sulla targhetta dell’apparecchio, sono prodotti nello stabilimento di Pordenone (Ttalia) in conformita alle
wormative armonizzate europee EN297 - EN483 e rispondono integralmente ai requisiti delle Direttive Europee:

- 77396 SICUREZZA APPARECCHI A GAS

-T2 BASSA TENSIONE ELETTRICA
-~ X336 EMC (COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA)

< :2i2 RENDIMENTI
; I epparecchi sono costruiti a regola darte e realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza, nel rispetto della legislazione tecnica
. 2~me richiesto dall’art.7 della Legge 5 marzo 1990, n.46.

s Caldaie a Gas S.rl., dichiara inoltre che le suindicate caldaie sono ad alto rendimento come richiesto dall’ar.8-b) della Legge 10_ )
naio 1991, n.10, in quanto presentano un rendimento a regime, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90% e comunque superiori
I minimi richiesti dall’art.6 e dall’allegato E del D.P.R.412 del 26 agosto 1993.

Rendimento Rendimento Marchiatura | Perdite termiche al | Perdite termiche al Perdite termiche
termico globale | termico globale | rendimento | camino con brucia- | camino a bmcia.lore verso I'ambiente at-
energetico tore in funzione spento AT=50"C | traverso I'involucro
Modelli nal100% | mal 30% Pt (%) Ppys (%) Py (%)
| 524CM/A"-624CRJA 92,8 90,2 * k¥ 7.0 0,2 1,2

| 524CA/E-M94.24CM*
| 324CM/A*-824CM/E*
| "24CM*-623CM/M

| 528CM/A*-628CA/E 92,9 90,4 kK 7,0 0,2 L1
| M94.28CM?-828CM/A*
| 828CM/E*~728CM*

M110.24SA/B 97,4 107,0 *okkok 2,5 0,2 0,5
M110.32SA/B 97,7 106,8 *Hkk 3,0 0,2 0,5
924SA/A 96,4 94,8 ok kk 3,6 0,2 0,5
928SA/A 96,3 95,9 * ek k 3.8 0,2 0,5
MO9524CM/E 93,1 90,6 *xK 6,0 0,2 0,9
M95.28CM/E 93,0 90,9 Kok Kk 6,0 0.2 1,0

* Apparecchi installabili all’esterno in luogo parzialmente protetto secondo la norma pr EN297/A6 considerata come linea guida.
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