Esempi di classificazione degli apparecchi secondo UNI 10642 e norme di prodotto
(UNI EN 297 e UNI EN 483)

Si riportano di seguito le configurazioni piu utilizzate per le caldaie Immergas, con
relativa classificazione secondo la normativa in vigore.

Apparecchio di tipo B

Apparecchio previsto per il collegamento a canna fumaria o a dispositivo di scarico dei
prodotti della combustione all'esterno del locale in cui I'apparecchio ¢ installato.

11 prelievo dell’aria comburente avviene nel locale di installazione e lo scarico dei prodotti
della combustione all'esterno del locale stesso.

Tipo B;: Apparecchio di tipo B con dispositivo di rompitiraggio antivento.
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Tipo By: Apparecchio di tipo B senza dispositivo di rompitiraggio antivento.
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Apparecchio di tipo C

Apparecchio il cui circuito di combustione (prelievo aria comburente, camera di
combustione, scambiatore di calore e scarico dei prodotti della combustione) ¢ a tenuta
rispetto al locale in cui I'apparecchio ¢ installato.

Il prelievo dell’aria comburente e lo scarico dei prodotti della combustione avvengono
direttamente all'esterno del locale.

La classificazione degli apparecchi di tipo C & determinata dalla modalita con cui
vengono effettuate la ripresa dell'aria comburente e lo scarico dei prodotti della
combustione.

Tipo C;: Caldaia di tipo C collegata, mediante i suoi condotti, ad un terminale installato
orizzontalmente alla parete o sul tetto. Gli orifizi dei condotti sono concentrici oppure
abbastanza vicini da essere esposti a condizioni di vento paragonabili.
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Tipo Cs: Caldaia di tipo C collegata, mediante i suoi condotti, ad un terminale installato
verticalmente. Gli orifizi dei condotti sono concentrici oppure abbastanza vicini da
essere esposti a condizioni di vento paragonabili.
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Tipo Cs: Caldaia di tipo C collegata, mediante i suoi condotti separati, a due terminali
che possono sboccare in zone a pressione diversa.
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Tipo Cg: Caldaia di tipo C collegata, mediante i suoi condotti ed eventualmente mediante un
raccordo, ad un terminale di alimentazione di aria e raccordata ad un camino singolo o ad
una canna fumaria collettiva.

N.B.: La classificazione Cg non esiste nellattuale UNI 10642 (esiste solo per le norme di
prodotto; con la succitata revisione, la UNI 10642 si uniformera alle norme di prodotto).
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Classi di NOx (rif. UNI EN 297 e UNI EN 483)

Nel nuovo libretto occorre indicare anche la Limite massimo di NOx ponderato
classe di NOx dell'apparecchio. NOx Concentrazione
Verificare che il dato sia riportato nel libretto (Classi) in mg/kWh
istruzioni del generatore. 1 260

Se il dato non compare sulla documentazione, 2 200
indicare come “NON DISPONIBILE”. 3 150

La classificazione riferita all'emissione di NOx 4 100

¢ riassunta nella tabella riportata a fianco. 5 70

N.B.: Nei dati tecnici der libretti istruzioni delle caldaie Imergas é stato riportato il valore di
NOx ponderato; esso é da confrontare con la tabella di cui sopra, riportando quindi sul libretto
la classe di appartenenza; nei libretti istruzioni dei modelli di ultima produzione, imvece, il
tecnico potrebbe gia trovare la classe di appartenenza.

TUTTE LE CALDAIE IMMERGAS ECOLOGICHE E A CONDENSAZIONE RIENTRANO
NELLA CLASSE MENO INQUINANTE (5%);
PERTANTO, NEI CASI PREVISTI DAL D.P.R. N. 551/99, POSSONO SCARICARE A PARETE.

4.2. Evacuazione dei prodotti della combustione
Va indicata la modalita di evacuazione dei fumi utilizzata (camino, scarico a parete, etc.).

N.B.: Nella presente scheda manca il riferimento specifico alle CANNE FUMARIE COLLETTIVE
RAMIFICATE (c.c.r,, adibite esclusivamente agli apparecchi di tipo B a tirageio naturale) ed il
riferimento allo SCARICO DIRETTO A TETTO. A tale mancanza del nuovo libretto si puo sopperire
barrando la casella “Altro” e specificando nelle note la tipologia di scarico.

4.3. Termostato/i aria ambiente
I termostati possono essere pit di uno (es. negli impianti a zone).

4.4, Interruttore orario (timer)
Utilizzato per limitare a determinati intervalli di tempo il funzionamento di comandi con
valvole di zona o valvole termostatiche.

4.5. Cronotermostato
Integra le funzioni svolte dal termostato e dal programmatore orario.

4.6. Regolatore climatico

Sistema di termoregolazione con programmatore, avente la possibilita di variare la
temperatura di mandata in funzione della temperatura ambiente impostata. II Comando
Amico Remoto Immergas (C.A.R.) &€ un esempio di regolatore climatico.

N.B.: Seil CA.R. é utilizzato in confieurazione ON-OFF (es. in caso di utilizzazione in impianti
a zone) va indicato come “Cronotermostato’, in quanto funziona come tale.

4.7. Valvole termostatiche
E richiesto il numero di valvole termostatiche installate rispetto al numero complessivo di corpi
scaldanti presenti.

4.8. Sistemi telematici di controllo e conduzione

Sono sistemi ancora poco diffusi e conosciuti maggiormente col nome di “Teleservizi”. 11
CoMANDO TELEFONICO Immergas ¢ un esempio di sistema telematico di controllo e
conduzione.

4.9. Altro sistema
In questa sezione vanno segnalate le tecnologie di termoregolazione e controllo non previste dai
punti precedenti. La SONDA ESTERNA ¢ segnalabile come “Altro sistema”.



5. VENTILAZIONE DEL LOCALE IN CUI E INSTALLATO IL GENERATORE DI CALORE

(riferimento: norme UNI 7129 D UNI 10738 D altro:nsrmnalnsiem D)

5.1.  Ventilazione naturale direltal:l indiretla['
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'Necessaria nel caso di presenza di apparecchi di tipo A o di aperture sdoppiate.

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 5

Nel nuovo libretto & stata introdotta una scheda relativa alla verifica della ventilazione

In altre parole, se il piano di cottura o altri apparecchi che necessitano di una apertura di
ventilazione non hanno possibilita di interagire con il generatore di calore di tipo C, non

sono considerati oggetto di attenzione della presente scheda.

Pertanto, questa sezione va compilata se nel locale & presente:

— una caldaia di tipo B (camera aperta);
— una caldaia di tipo C (camera stagna) ed altri apparecchi che necessitano di aperture
di ventilazione / aerazione (es. apparecchio di cottura).

Ovviamente se il generatore ¢ installato all'esterno questa scheda non va compilata.

CHI COMPILA:

IMPIANTI NUOVI installatore (a//atto della messa in servizio).

IMPIANTI ESISTENTI NON va compilata.




Normativa di riferimento

Va segnalata quale norma si deve applicare per verificare la corretta ventilazione del
locale, basandosi sull'anno di realizzazione dell'impianto e sull’eventuale adeguamento;
ad esempio, per gli impianti a gas, le norme applicabili sono le seguenti:

— UNI 7129, per impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione,
realizzati dopo il 13 marzo 1990;

— UNI 10738, per impianti realizzati prima del 13 marzo 1990 e verificati/adeguati
successivamente secondo tale norma.

Come noto, le due norme hanno criteri leggermente diversi per la valutazione delle
superfici di ventilazione.

Nel caso si utilizzino diverse normative per la verifica della ventilazione, occorre barrare
la casella “altro” e scrivere il riferimento corretto; ad esempio, per i generatori di calore a
legna si fara riferimento alla UNI 10683, mentre per gli impianti a gas di petrolio
liquefatto (GPL) per uso domestico non alimentato da rete di distribuzione, alla UNI
7131.

5.1. Ventilazione naturale — Apparecchi installati — Elettroventilatore

Oltre a segnalare la modalita di ventilazione del locale, va specificato se e quali
apparecchi vi sono installati, nonché la portata termica di ognuno (espressa in kW).
Quest'ultimo dato ¢ desumibile dalla targa dati dell’apparecchio o dal relativo libretto
istruzioni.

Apparecchi installati nel locale

Per gli apparecchi di cottura occorre segnalare se sono dotati o meno di termocoppia,
poiché in assenza di tale dispositivo occorre maggiorare opportunamente l'apertura di
ventilazione.

A titolo esemplificativo si forniscono di seguito alcune portate termiche indicative:

— 7 kW per il piano cottura a gas con 4 fuochi;
— 10 kW per il piano cottura a gas con 5 fuochi;
— 11 kW per la cucina economica a gas composta da piano cottura 4 fuochi e forno.

Elettroventilatore

Il nuovo libretto prevede cha sia indicata anche la portata d’aria dell’elettroventilatore (o
cappa aspirante elettrica); tale richiesta ¢ giustificata dal fatto che la UNI 7129 prevede
una maggiorazione dell’apertura in funzione della portata massima (espressa in m*/h) del
medesimo. In particolare sulla UNT 7129 & presente la seguente tabella:

Portata d’aria massima Velocita Sezione netta aggiuntiva
elettroventilatore entrata aria passaggio aria
(m’/h) (m/s) (cm?)
fino a 50 1 140
oltre 50 fino a 100 1 280
oltre 100 fino a 150 1 420

La portata daria massima dell’elettroventilatore (o cappa aspirante elettrica) &
desumibile dalla targa dati o dal libretto istruzioni dell'apparecchio medesimo.



5.2. Apertura di ventilazione
11 nuovo libretto richiede il dimensionamento delle aperture di ventilazione secondo la
norma applicabile.

Superficie lorda
La superficie lorda rappresenta I'area del foro stesso.

Superficie netta

Dalla superficie lorda di cui sopra, occorre togliere la “perdita” dovuta alla griglia di
protezione per ottenere la superficie netta — ovvero libera — di ventilazione. Tale dato &
spesso riportato direttamente sulla documentazione a corredo delle varie griglie
disponibili in commercio.

5.3. Seconda apertura di ventilazione

Analogamente alla UNI 7129, anche il nuovo libretto utilizza impropriamente il termine
“ventilazione” quando in realta si tratterebbe di “aerazione”.

Nella norma UNI 10738, invece, le aperture sono state distinte in base alla funzione
svolta:

— ventilazione: afflusso dell’aria necessaria alla combustione;
— aerazione: ricambio dell’aria necessaria sia per lo smaltimento dei prodotti della
combustione, sia per evitare miscele con un tenore pericoloso di gas non combusti.

Pertanto, ad essere precisi, il termine “seconda apertura di ventilazione” pud
comprendere:

— apertura di aerazione per apparecchi di tipo A;

— apertura di aerazione in presenza di apparecchi di cottura (nel caso di impianti
verificati/adeguati secondo UNI 10738);

— apertura di ventilazione sdoppiata, ad esempio nel caso di apparecchi di cottura,
quando si debba maggiorarla per assenza di termocoppia (nel caso di impianti
conformi alla UNI 7129). In quest'ultimo caso la dizione “ventilazione” sarebbe
corretta.



6. RENDIMENTO DI COMBUSTIONE MINIMO AMMISSIBILE

6.1. Rendimento termico utile (minimo)
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6.2. m,(rendimento di combustione) minimo ammissibile =

Mg = et imrma) (I'valori minimi di rendimento

di combustione sono riportati nelle due tabelle seguenti)

() per generatori alimentati con combustibili gassosi o liquidi: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile (art. 6 ¢ art. 11
comma 14 D.P.R. 412/93). I valori minimi di rendimento di combustione sono riportati, per comodita, nelle due tabelle se-
guenti.

2 . . . ag sgs . g .
(=) Per generatori alimentati con combustibili solidi 0 non comuni.

TABELLA 1 - GENERATORI AD ACQUA CALDA
Valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione (n )

Potenza termica utile Installato dal Installato prima del
nominale massima (kK'W) 29/10/1993 29/10/1993
da4,0a5,6 85 82
da5,7al17,7 86 83
oltre 17,8 a 34,9 87 84

TABELLA 2 - GENERATORI AD ARIA CALDA
Valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione (1)

Potenza termica utile Installato dal Installato prima del
nominale massima (kW) 29/10/1993 20/10/1993
da4,0a5,6 81 78
da5,7al77 82 79
oltre 17,8 a 34,9 83 80

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 6

Su questa scheda va riportato il rendimento di combustione minimo ammissibile per un
generatore di calore. La scheda 6 ¢ una novita assoluta: nei vecchi libretti, infatti, non
esisteva una sezione analoga.

CHI COMPILA:
IMPIANTI NUOVI Installatore (al/latto della messa in servizio).
IMPIANTI ESISTENTI NON va compilata.




