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Fonderie F.lli Perani SpA Sezione Termoradianti

Via Malta 32 f-g / 25100 Brescia (ltaly)

Telefono (030) 340461

Telex 300195 Perani
Casella Postale 352
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DIMENSIONI ATTACCHI | POTENZE | PESO | CONTENUTO
millimetri pollici | TERMICHE |CIRCA|  ACQUA
MODELLI kg fitr
Als|c|ol|E F | watt [keai
P600 | 710|600 | 90| 60 | 65 | 12 | 151|130 | 190 | 060
Paso | 560|450 | 90| 60 | 65 | 1. | 123|106 ] 150 | 040
P300° [425|300|160| 60 | 65 | 1/, | 48|17 |170| 070
P200° |325|200|160| 60 | 65| 1/ | 99| 85| 130| 050
DIMENSIONI ATTACCHI | POTENZE | PESO | CONTENUTO
millimetri pollici TERMICHE | CIRCA ACQUA
MODELLI ko fite
A B [of D E F watt |kcal/h
RPS00 [ 570|500 | 70 | 120 35 | 1/, | 205|176 | 240 | 0.70
RP600 | 670600 | 70 | 120 35 | 1/, | 234 | 201|280 | 077
RP700 | 770 [700| 70 | 120| 35 | 1/, | 268 | 230 | 320 |  0.84
RP800° [ 870|800 | 70 |120] 35 | 17, | 269|255 | 360 |  0.91
RP900° [ 970|900 | 70 | 120 35 | 1/, | 326|280 | 400 | 0.98

Potenze termiche certificate secondo le norme UNI 6514/69 F.A. 77 per At=60°C

ANCC (legge 373 del 30/4/1976).

*In corso di omologazione ANCC (legge 373 del 30/4/1976).



