Ceratteristiche | ventilgtori seria TD
sono reallzzati per assere insaliati su condott
circotari ed effettuare la movimentaziona

di plccole @ medie portate d'arla. La girante
dlicocentrifuga e i raddrizzatori oi flusso del-
V'aria permettono & ottenora rendimentt pii
elovall, bassn rumorasith & minor gembro
rispatio al classic] ventilatord con glranto cen-
trifuge. La glrante, dirotiamente accoppiata al
motoro, & realizzata in lamlora ol acclaio per

i modeli 1000, 1300 ¢ 2000, o » ABS per i
restanti modell, Il motore & del tipe ad induzio-

jectonie X rie

TD

Ventilatori in linea

Brodoflo . o

Giranta Elicacomtrifuga

Asplrazlong in linea

Acceppismento motorg Diratto .

Termpermtura of esercizio 30 °C fino al mod. 350, 60 °C 1 restanti mod.

a doppla velocita (reatizzabile con commutatode

opzionals), drado di protazionp 1P44, classe
lsolamento B, iroplcalizzate, con protazions
terrmica intograta, | motorn poasono essare
regolati frediante I'uizzo di segolatori di tpa
alattronico o ed autoirasformatore,

Applicaxiont | vantiatort serle TD 3)
utlBzzano per 'estrazions d'uria da ambient
confinati {sarvizi iglanicl, locall pubbilcl, cucine
ecc,) o offrono caratteristiche o estrema

compattezza, sllanziosith e semplicitd di instal-

ne asinerono monefase, 230 V, 50 Hertz, laziane.
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Tontlonu ! akimonteziona: monofaso 230V - 50 Hz
* Prossione sonora & 3 m In campo fiboro con bocsha canslizzato

** Potenza sonora aii'vycita bocca premente
* Progigiti pronti 8 STOCK

veriinsfone

ingtollazione } ventilatort sede TD
P3SN0 assere [nstaliat in positione
anzzontale ¢ verticale direttamente sv cane-

K cireotarf mediants |'ulilized t opportung
fasgette di fisseggio o di nasire adesivo.

Ad eccezziona del modelio 180, Hl cul supporto
& galdato olla carcossa dol ventilatore,

tutt! | modell hanno un supperto che permatia
di ingtaligre @ smontare il corpo motore/vento-
1a zenza dove! intervenire sulle canalizzazioni
agevolando le oparazioni di montaggio

¢ manutenzione.
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ventilatori in linea
Dimensionsle ”
X
c
Mogehe Oimansiont {mm}
LB SRR PN & -8 Jo
_lgo/i00 st 282 138 B8 687 62
250/100 188 303 1786 mS 7 100 80 B0 060
350/125 188 256 176 115 123 100 80 60 60 2
B0OO/160 212 275 200 \Z7 167 112 130 80 60 27
800/200 232 302 217 141 198 124 140 100 B4 49
1000/250 291 386272 182 246 155  168_ 145 140 94
1300/950 291 3R6 D72 182 4B 165 168 145 140 94
2000/315 338 450 338 224 at2 188 R10 182 178 14
Frostarion] di tunzionamento
M  Basso Voot
Modelle Preasione ctatics (Pa) Modetlo Prosalone siatica (Pa)
w60 .. 100 18R 2007 (26D . 300 . el B0 100 16 200 128D Iiaen
Portata arla m¥h Portata ana m¥h
160/100 150 109 - . - - - 160/100 120 - - e - z
2507100 235 180 BO - - - - 2507100170 140 30 - R . -
350/125 330 280 125 - - - - 3607125 250 205 60 - . : ;
500/160 - 490 450 390 300 @0 . 500/160 380 340 280 180 - -
B00/200 - @50 600 780 20 €50 500 800/200 - €20 500 S0 480 230 120,

0007260 - %30 _Bg0 780 70 GO0 450  f000/280 - 780 660 560 A0 300 200
1300/250 - 9.250 1130 1000 850 650 460 13007260 - 600 850 450 270 180 7O

0T IE 3900 1820 1700 1600 1450 1250  2000/316 - 1408 1200 900 620 500 400
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