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caratteristiche dimensionali
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(%) Montare I'apparecchiatura con () Il est préferable monter 'appareil e
leggera pendenza per un miglicre legérment incliné pour une evacuation 100 525
drenaggio della condensa. Far passare plus efficace des condensats, Amener
il tubo scarico condensa attraverso le tube d'évacuation des condensats par
'apposita scanalatura ricavata sulla le passage spécial oblenu sur la partie OP
parte posteriore del mantello. Per il postérieure de la corrosserie. Pour le >
modello OP & necessario tranciare la modale OP if faut couper la languette s, % o
linguetta in lamiera e appendice in de la tdle et la pidce additionnelle en - ©
plastica (vedi figura a lato}. plastique (voir figure}. & [ o
-
(%) Install the unit with a light inclination: (%) Gordt leicht geneigt montieren fir
for a better moisture drainage. Run the besseras Ablaufen des Kondensats.
condensate drain pipe through the Das Kondenswasserabfiuirohr durch 0
special passage obtained on the back den spezielen Durchgang an der |
side of the cabinet. Far the model OP it Reickseite der Verkleidung fifiren. Flr e
is necessary to cut out the smaif steel das Modelf OP mull man das Feinblech 4528
sheet and the addition plastic piece (see und den Plastiizusatz schneiden (siehe
picture). Abbildung).
MODELLC - MODELE
MODEL - MODELL 10 15 20 25 ) 1t 35 40 45 60 80 100
Dimenslonl e pesl - Dimensions et poids
Dimensions and weights - Abmessungen und Gewicht
a mm 580 550 825 825 825 825 1.100 1.100 1,100 1875 1.650
b mm 230 230 230 230 230 230 230 230 230 275 275
L] wmm 45 45 45 45 45 a5 45 1_35 45 45 45
d mm 153 153 153 153 153 153 153 53 153 225 225
& 114)] 455 455 455 455 455 455 455 455 455 463 463
f mm 255 255 255 255 255 255 255 255 255 260 260
g mm 282 282 557 857 557 657 832 832 832 1.107 1.382
h mm 108 108 108 108 108 108 108 108 108 180 180
i mm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 203 203
@e (VP -VT) mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
@6 (OPV - OP) mm 18 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18
12 attaochi bafteda - raccords baftere 112G 126 122G 126 126G 1726 126 1"2a 1”26 1"”a 1128
@ coif connections - Wemeaustauscher Anschisse
Peso - Poids
Weight - Gewicht kg 14 15 18 19 19 20 24 25 26 38 50
Dati eletirici - Données éleciriques
Electrical data - Elektrische Daten
mmg&p‘:;;"_me“’a.m"e - Tersiondaimenialon g1y op1.50 220150 220150  220-1-50  220-1-60  220-1-50  220-1-50  220-1-50 220150  £20--50  220-1-50
Potgnza max, assorbita - Puissance absorbée max.
Mk power oot - Mo, Leistumgsafiahme w 42 42 70 70 74 74 131 13 138 205 218
Corente max, assorbita. - Courant absorbé fmax, A 0,19 - 019 0,38 0,33 0.35 0.35 0,61 061 0,66 0,97 1,02

Max, absorbed cumrent - Max, Stromauinahme




collegamentt elettrici per modelli verticali
electrical connections for vertical units
branchements électriques unités verticales
Stromanschliisse fiir senkrechte Ausfihrungen

Prima di installare if ventilconvetiore
assicurarsi che la tensione nominale di
alimentazione sia 220 V - 50 Hz.

Comandi incorporati versioni
verticali Brio VP - VT

O Portare i cavi dell'alimentazione
elettrica “fase-neutro-terra” PH-N-=' alla
morsettiera tripolare posta sul quadro
comandi incorporato del
ventilconvettore {vedi pag. 8).

Q |l cablaggio deve essere
opportunamenie dimensionato e tenuto
lontano da supetfici che potrebbero
bagnarsi durante if funzionarmento.

C La messa a terra delfunita &
obbligatoria per legge.

Brio VP - VT

Brio VP - VT + KTA

ZhH=z|v

Before instafling the room fan coil make
sure that the power supply is
220V - 50 Hz.

Buiit in controls for vertical
models Brio VP - VT

Q Connect the power supply cables
“phase-neutral-carth” PH-N-Z, to the
three-pole terminal board, placed on the
built-in controf pane! (see page 8).

Q The electrical wirings have to be well
dimensioned and not in contact with
surfaces that could become wet during
the working.

O Earthing Is compulsory by law.

Avant d'installer le ventiloconvecteur
s'assurer que la tension nominale

d'alimentation est bien de 220 V - 50 Hz.

Commandes incorporés unités
verticales Brio VP - VT

O Porter les cables d'alimentation
électrique "phase-neautre-terre * PH-N-Z
4 la boite & bornes tripolaire qui se
trouve sur le tableau de commandes
incorporé au ventitoconvecteur (voir
page 8).

O Le cable doit étre bien dimensionng
et Wétre pas en contact avec des
surfaces qui peuvent se mouitler
pendant le fonctionnement.

O La mise & terre de I'unité est
obligatoire aux termes de la lol,

Vergewissern Sie sich vor der Installation
der Klimatrube, dafl die Stromversorgung
220V - 50 Hz ligfert.

Eingebaute Steuerung fiir
senkrechte Ausfiihrungen Brio
VP - VT )

O Stromversorgungskabeln "Fhase-
Neutral-Erde” PH-N-Z an das dreipolige
Klemnmbrett, in der eingebauten
Steuvertafel der Kiimatruhe befindlich
(siehe Seite 8) anschiiessen.

O Die Verkabefung mull angemessen
dimensfoniart und vor Nésse geschiitzt
werden.

O Die Erdung ist gesetzlich
vorgaschrieben.

Brio VP - VT + KTA/TM

;J' a

Svv

IR - Interruttore resistenza

REL - Resistenza elettrica

TA - Termostato ambiente
incerporato

KTIE1 - Termostato ambiente
estatefinverno

M - Morsettiera

MV - Motore ventilatore

RR - Relé resistenza elettrica

SEl - Selettore estatefinverno

SVV - Selettore velocith ventilatore

TM - Termostato di minima

TSR - Termostato sicurezza

resistenza
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Brio VP - VT + KTIE1
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IR - Eectrical heater switch IR - Interrupteur résistance
REL - Flectrical heater REL - Résistance électrique
TA - Built-in room thermostat TA - Thermostat d” ambiance
KTIE1 - Room thermostat and incorporé
summer-winter sefector KTIE1 - Thermostat d’ambiance avec
M - Terminal board inverseur éé/hiver
MV - Fanmofor M - Boite & bornes
RR - Electrical heater relay MV - Moteur ventilateur
SEl - Summer-winter selector RR - Relais résistance électrique
SWV - Fan speed selector SEl - Sélecteur été/hiver
T™M - Minimum temperature SVV - Sélecteur de vitesse
thermostat ventilateur
. TSR - Electrical heater safely ™ - Thermostat de température
thermostat minimum
TSR - Thermostat sécurité
résistance

220150

B - Blu (comune) / Blue fcommon)
K - Nero / Black :

R- Rosso/ Red

O- Arancione / Crange

V - Vicla / Violet

A- Grigio / Grey

B- Bleu (commun) / Blau (gewdhindich)
K - Noir f Schwarz

R- Rouge / Rot

O- Orange / Crange

V- Violet/ Violet

A- Gris / Grau

IR - Widerstandsschalter

REL - Elekirischer Widerstand

TA - Eingebauter Raumthermostat

KTIE1 - Raumthermostat mit Sommer-
Winterumschalter

M - Klemmbrett

MYy - Liffer-Motor

RR - Efektrischer Widerstand Refais
SEI - Sommer-Winter Umschalter
SVV - Drehzahlschalter

™ - Minimum Temperatur
Thermostat

TSR - Widerstand-
Sicherheitsthermostat




collegamenti elettrici per modelli orizzontali
electrical connections for horizontal units
branchements électriques unités horizontales
Stromanschiiisse fir waagerechte Ausfiihrungen

Prima di installare if ventilconvettore
assicurarsi che la tensione nominale di
alimentazione sia 220 V - 50 Hz.

Comandi a distanza versioni
orizzontali Brio OPV - OP

O Acquistare uno dei controlli remoti
RHOSS (KCV1 - KTIET1 - KTCV1) ed
eseguire i collegamenti elettrici come
sotto illustrato.

O La messa a terra delluniti &

Before installing the room fan coil make
sure that the power supply Is
220V - 50 Hz.

Remote conirols for Horizontal
modeis Brio OPV - OP

O Buy one of the RHQSS remote
controls (KCV1 - KTIET - KICV1) and
proceed as iustrated hereunder,

O Earthing Is compulsory by law.,

Avant d'installer le ventiloconvecteur
g'assurer que la tension nominale

d'alimentation est bien de 220 V - 50 Hz.

Commandes a distance unités
horizontales Brio OPV - OP

O Acheter une commande 2 distance
RHOSS (KCV1 - KTIET - KTCV1) et
réaliser les branchements électriques
comme illustré au-dessous.

O La mise & terre de l'unité est

Vergewissern Sie sich vor der Instafiation
der Kiimatruhe, daf die
Stromversorgung 220 V - 50 Hz liefert.

Fernsteuerung fiir waagerechte
Ausfihrungen Brio OPV - OP

Q Eing RHOSS Fernsteuerung (KCVT -
KTIET - KTCV1) kaufen und die
elektrische Verbindung wie unien
dargestellt, durchiihren,

O Dieg Erdung ist gesetzlich

cbbligatoria per legge. obligatoire aux termes de la loi. vargeschrighen.
Brio OPV - OP + KCV1 Brio OPV - OP + KCV1 + KREL
KCV1 KCv1
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Brio OPVY - OP + KTIE1 + KCV1 Brio OPV - OP + KTIE1 + KCV1 + KREL B- Blu {comune) /
Bius {common)
K - Nero / Black
KTIE1 KCv1 KTIET KCv1 R- Rosso / Red
O- Arancione / Qrange
V- Viola / Viofet
f2[3]1]a]] |[a]dfefs]2][1]] [2f3]*f4]] {lafefefaf2]1]] A- Grigio / Grey
| —1 B- Bleu (commun) /
- - R — Blau {gewdhnlich)
| [ —-— K - Noir / Schwarz
| = R- Rouge / Rot
Kelhr .8_|_' AR [~ -KerA- Q- Qrange / Crange
w0 (s 2| 1 0. V - Vidlet / Violst
! .g- \ & || A- Gris/ Grau
530150 ] __—_/\/\N\J
M — M REL
IR TSR
Brio OPV - OP + KTCV1 Brio OPV - OP + KTCV1 + KREL
KTCV1 KTCV1
[7lofafels]a]2]a]] f7]ofsfe]s[1]2]s]
2 R _||| 8 -
- -y 2 ||
g I 3
Kol Q ||
o [ MV i .
- \ | |
|| T | |
M IR M REL
TSR
IR - Interruttore resistenza IR - Eectrical heater switch IR - Interrupteur résistance iR - Widerstandsschalter
KCV1 - Commutatore di velocita KCV1 - Fan speed sefsclor KCV1 - Sélecteur de vitesse KCV1 - Drehzahlschalter
ventilatore REL - Efectrical heater ventilateur REL - Elektrischer Widerstand
REL - Resistenza elettrica KTCV1- Summer-winter thermostat and REL - Résistance électrique KTCV7- Sommer-Winter Thermostat
KTCV1- Termostato estate invernc e . fan speed selector KTCV1- Thermostat été/hiver et ~ und Drehzahlumschalter
commutatore di velogitd KTIET - Summer-winter room commutateur de vitesse KTIET - Raumthermostat mit Sommer-
ventilatore thermostat ventilateur Winterumschatfter
KTIE1 - Termostato ambiente M - Terminal board KTIE1 - Thermostat d'ambiance avec M - Klemmbrett
estate/inverno MV - Fanmotor inverseur été/hiver MV - Lafter-Motor
M - Morsettiera RR - Efectrical heater refay M - Boite & bornes RR - Elekirischer Widerstand Relais
MV - Moiore ventilatore TSR - Electrical heater safety MV - Moteur ventilateur TSR - Widerstand-
RR - Rel# resistenza elettrica thermostat RRA - Relais résistance électrique Sicherheitsthermostat
TSR - Termostato sicurezza TSR - Thermostat sécurité

resistenza

résistance



disegno “esploso” ventilconvetiore Brio
Brio fan coil "exploded” view

dessin “éclaté” ventiloconvecteur Brio
Brio Klimatruhe “Explosions”-Zeichnung

1. Copertura
2. Portellino
3. Griglia centrale di mandata aria
4. Batteria
5. Gruppo ventilante
6. Struttura interna
7. Filtro aria
8. Tubetto scarico condensa
9. Quadro comandi elettrici
incorporato
10. Commutatore di velocita
11. Manopola commutatore
12. Viti per il fissaggio defla copertura
13. Viti blocco batierla
14. Viti fissaggio quadro comandi

1. Cabinet

2. Cover

3. Central air supply grille

4, Coif

5. Fan group

6. Inside frame

7. Air fitter

8. Buitt-in control panel
10. Fan speed selector
11, Sefector knob
12. Cabinet fastening screws
13. Screws to block the coif
14. Control panel fastening screws

. Habillage
. Couvercle

1

2

3. Grille centrale de pulsion d'air

4. Batterie

5. Groupe ventilateur

6. Structure interne

7. Filtre d'air

8. Tuyau décharge des condensats

9. Tableau de cornmandes électriques
incorporé

10. Sélecteur de vitesse

11. Bouten commutateur

12. Vis de fixage de 'habillage

13. Vis de blocage de la batterie

14, Vis de fixage du tableau de
commande

1. Verkleidung

2. Abdeckung

3. Zentral Ausbiasgitier

4. Register

5. Liftergruppe

8, Innere Struktur

7. Fitter

8. Kondensablassrohr

9. Eingebaute Steuertalfe!
10. Drehzahlschalter
11, Umschalter Drehknopf
12. Verideidung-Befestigungsschrauben
13. Register-Befestigungsschrauben
14. Steuertaiel-Befestigungsschrauben

installazione
installation
installation
instaflation

Installazione e fissaggio a muro
O I ventilconvettore Brio viene fornito
in un robusto imballo di cartone
provvisto di maniglie per fa
movimentazione.

O Sfilare il ventilconvetiore dall'imballo.
O Togliere la coperiura svitando le 2 viti
poste sulla parte superiore dell’unitd

(n. 12) e sfilare la stessa ruoctandola
verso l'operatore.

Nella parte inferiore della copertura
sone previsti 2 agganci a baionetta per
il fissaggio alla struttura interna (vedi
particolare disegno esploso)

O Segnare sulla parete i punti di
foratura utilizzando alle scopo il
ventilconvettore, oppure le quole
indicate a pag. 3.

O Si ricorda che nei modelli VP ed OPV
devono essere lasciati per 'aspirazione
dell'aria perlomeno 100 mm di distanza
dal pavimento o dalla parete a seconda
dei casi {verticale od orizzontale).

QO Se il ventilconvettore & provvisto
dell’'accessorio “piedini” KPC bisogna
sempre considerare il loro ingombro
(circa 100 mim) all'atto della
determinazione dei punti di fissaggio.
O E consigliabile frapporre fra il
ventilconvetiore e la parete, nel punto
di fissaggio, una guamizione in gomma
al fine di smorzare eventuali vibrazioni.

Collegamenti idraulici

C Portare e tubazioni in prossimita
degli attacchi idraulici della batteria
(vedi posizione attacchi a pag. 3).

O Qualora il ventilconvettore sia dotato
dellaccessorio “vaschetta raccogli-
condensa” KVA essa va collegata alla
rete di scarico evitande di formare sifoni
nel collegamento allimpianto.

La rete di scarico deve essere
comungue provvista di sifone.

O I materiale atto al collegamento del
ventilconvettore (tubazioni, raccorderia,
valvolame, ece.) deve essere
opportunamente coibentato.

O Nell'eseguire il collegamento
idraulico alla batteria utilizzare una
chiave di tenuta del raccordo batteria
stessa per evitarme il danneggiamento.
O Tutte le batterie di scambio sono
dotate di valvoline manuali di sfiato aria
dal lato del raccordo filettate di
coliegamento.

Installation and wall mounting
O The Brio fan coll Is available packed in
a strong carton with frandies for easy
fandling.

O Unpack the fan cofl,

O Remove the cabinet by unscrewing
the 2 screws on the upper side of the
unit (n. 12), stid off the cabinet and
rotate it towards the operator.

In the bottorn side of the cabinet thera
are 2 hayonat couplings to fix the inside
frame (see particular exploded view).

O Mark the points on the wall where the
unit will be mounted helping yourself
using the fan coil or the quotas indicated
on the page 3.

Q It is recommended on the models VP
and OPV lo leave at least a space of
100 mm from the floor ar from the wall
{depending on vertical or horizontal
version) for the air intake.

Q If the fan coit unit is supplied with the
accessory KPC “pedestal” it is necessary
to consider its dimensions (about

10G mmy), when deterrrining the fixing
points.

Q It is suggested to install between the
unit and the wall, a rubber isolation to
avoid any vibration transmission.

Water connections

QO Carnry the pipes ciose to the hydraulic
coil connections (see connections on
page 3).

O If the fan coll has the accessory KVA
‘condensate drain pan, this one has to
be connected fo the main drain pipe:
avoid o have any siphon in the
connection.

Anyway the main drain discharge has to
beg siphoned off.

O The material for the fan coil
connection (pipes, connection, vaives,
etc.) has to be insulated.

QO In order to avoid any damage carrying
out the waler colt conneclion use a
proper key which holds on place the coil
connection.

C Al the coills are equipped with manual
air vents on the threaded connection
side.




installazione
instaliation
installation
Instaflation

Installation au mur

O Le ventiloconvecteur Brio est livré
dans un carton robuste équipé de
poignées pour le déptacement.

Q Retirer le ventiloconvecteur de
f'emballage.

Q Retirer le couvercle en dévissant les
2 vis qui se trouvent sur la partie
supérieure de T'unité (n. 12} et retirer la
méme en la portani vers 'cpérateur.
Dans la partie inférieure de Thabillage
sont prévus 2 joinis & balonnette pour
le fixage & la structure intérieure (voir
détail dans l'iltustraticon).

QO Indiquer sur la paroi les points de
percement, en utilisant le
ventiloconvecteur ou les données
indiquées a page 3.

O Dans les modéles VP et OPVY on doit
laisser pour l'aspiration de I'air au
meins 100 mm. de distance du placher
ou de la parol, selon les cas (veriical ou
horizontal).

QO Si le ventiloconvecteur est équipé de
laccesseire “pieds” KPC il faut toujours
considerer leur encombrement

(100 mm environ), pour déterminer les
peints exacts, ou Pappareil sera fixé.

C 1l est recommandé d'utiliser un
revélement en caoutchoue entre la
paroi et le ventiloconvecteur pour
attenuer des vibrations éventuelles,

Raccordements hydrauliques

C Mener les tuyaux & cbté des
raccords hydrauliques de la batterie
{voir position raccords 4 page 3).

O Sile ventiloconvecteur est équipé de
'accessoire “bac & condensats” KVA il
doit étre installé et raccordé au réseau
de décharge sans former des siphons.
Le réseau de décharge doit &tre prévu
de siphen,

QO Le matériel pour le raccordement au
venliloconvecteur (tuyaux, raccords,
vannes ect.) doit &tre isolé,

O Pour effectuer le raccordement
hydraulique A la batterie utiliser une clef
de tenue du raceord de la batterie pour
éviter de dommage.

C Toutes les batteries d'échange sont
equipées des purgeurs d'air manuels
situés sur le ¢dtés du raccord fileté de
raccordement.

Installation und
Wandbefestigung

Q Die Klimafruhe Brio ist In einer
geelgneten Verpackung mit Handgriffe
fir die Bewegung geliefert.

O Das Gerdt auspacken.

QO Die Verkleidung des Geréts
abnehmen, dig beiden
Befestigungsschrauben der Verkleidung
herausschrauben, die sich an dig obere
Seite des Gerdls (h, 12) befinden.

in der unteren Seite der Verkleldung sind
2 Renkverschiiisse fir die Befestigung an
die innere Struktur vorgesehen (siehe
Detail Expansions-Zeichnung).

O Die endglittige Position des Gerdts an
der Wand bestimmen, dabei das Gerét
benitzen oder dig auf Seite 3
angegebenen Datert beachten.

Q Bei Modeller VP oder OPV
berticksichtigen, da mindestens 100
mm. Abstand vom Boden oder von der
Wagd feir die Luftansaugung freigelassen
wird,

O Falfs die Kiimatruhe mit dem Zubehor
KPC "Aufstelifissen” versehen wird, zur
Bestimmung der Befestigungsstelien,
miissen auch deren Abmessungen
{ungefdhr 100 mm) beriicksickitigt
werden,

O Es ist ratsam eine Gummidichfung
2wischen Gerdt und Wand zu instalfieren,
um evenluelle Schwingungen zu
démpfen.

Wasseranschliisse

O Die Leftungen der Wasserversorgung
neben die Wérmetauscheranschkisse
durchfthren {siche Position der
Anschiiisse auf Seite 3).

O Wenn das Gerdt mit dem Zubehdr
“KVA” Kondensatsammelwanne
ausgerdstet wird, ist darauf zu achiten,
dal sich beim Anschiuf an die Anfage
kein Siphon bildet.

Das AbfluBnetz muB jeclenfalls mit einem
Siphon versehen sein.

G Das Material fir den Gerétsanschiu
(Rohre, Anschilisse, Ventile, u.s.w.] mufl
angemessen isoliert werden.

C Bei der hydraufischen Verbindung des
Wérmeaustauschers, der Register-
Anschiuss-Stutzen mit einem Schitissel
festhaiten zur Vermeidung dessen
Beschéddigung.

QO Alle Warmeaustauscher sind mit
manuglien Enfiiftungsventilen, am
gewindaten Anschiuss-Stutzen versehen.

direzionabilita flusso aria
afr flow direction

direction du flux de 'air
Luftstrom-Richtung

Il ventilconvettore Bric viene fornito con
il posizionamento delie griglie che
indirizzang il fiusso d’aria verso il fronte
dell'unita.

Per invertire tale flusse procedere
come segue:

O Aprire completamente il portelling
sinistro.

C Spostare verso sinistra di 5= 6 mm
la griglia di diffusione aria adiacente it
portellino stesso.

C Alzare la griglia e ruotarla, sullo
stesso piang, di 180°,

C L'incastro avviene inserendo i 4
agganci presenti sulla griglia i plastica
in corrispondenza degli scarichi sulte
lamiere {vedi disegno} e spostando la
griglia stessa verso destra fino al
blocco, ottenendo I'accostamento
estetico con le griglie gia posizionate,

The Brio fan coffs are usually supplied
with the air delivery grilfes positioned so
that the air fiow is directed towards the
front of the cabinet,

To change the air flow direction proceed
as follows:

O Open the left cover completely.

O Remove the air grife near the &over by
first moving it horizontally 5 + 6 mm fo
the feft and then upwards.

O Turn the grifle 180° or the sarme
plane.

C Insert the gritle by positioning the

4 hooks foreseen on the grifle in their
respective seals (see picture} then slide
the grifle horizontally till blocking it in
order fo obtain the aesthetic
combination with the griffles already set.

Le ventiloconvecteur est livré avec les
grilles positicnnées pour une pulsation
de l'air frontal.

Pour inverser le flux de I'air procéder
comma suit:

O Quvrir complétement le couvercle qui
se trouve & gauche.

O Retirer 1a grille de diffusion , située
prés le couvercle, en la faisant d’abord
glisser horizontalement sur la gauche
de 5+ 6mm. )

O Lever la grifle & la tourner, surle
méme plan, de 180°C.

O Engager la grille en plastique par les
4 crochets en correspondance des
rainures sur les t6les (voir llustration);
faire glisser horizontalement la grille
méme sur la droite jusqu'au blocage
pour gbtenir 'assemblage esthétique
avec les grilles déja positionnées.

Die Brio Kiimatruhe wird serienmassig
mit Luftausblasgitter, die den Lufstrom
nach vorne leiten, geliefert.

Zur Umstellung des Luftstromes ist
folgendes durchzufiihren:

Q Den linken Deckel ganz dffnen.

O Das sich neben dem Dackel
befindende Gitter zunadchst nach finks
von § + 8 mm und dann nach oben
ziehen,

Q Das Gitter hochheben, um 180°
drehen, dann wieder in die Sitze in der
Verkleidung einhaken (sishe Abbildung).
O Zulstzt Gitier waagerecht nach rechts
schieben bis zur Blockierung, um die
dasthetische Anndherung mit den schon
eingebauten Gitter zu haben,



comandi elettrici per modelli verticali
electrical controls for vertical versions
commandes électriques unités verticales
elektrische Steuerung flir senkrechte Modelle

O = Spento
Stop
Arrété
Aus
1l = Velocith massima

High speed

2 Grande vitesse
Max. Geschwindigkeit

11 = Velocita media

& Megium speed
Moyenne vitesse
Mitthara Geschwindigheit

| = Velocita minima

9 Low speed

Petite vitesse

O I modelli VP e VT sone prowvisti di un
quadro comandi incorporato (vedi
disegno).

O L'unita base & dotata del solo
commutatore di velocith ventilatore.

© L'unione con il motore & realizzata
mediante un connettore (vedi disegno)
intermedio di facile sezionamento ¢ per
questo adatto al rapido inserimeanio di
quadro comandi piti completi,
accessoti, quali:

O KTA - termostato ambiente compieto
di commutatore di velocit ed estate
invemo,

QO KTA/TM - termostato ambiente
completo di commutatore di velocita ed
estate inverno e termostato di minima
temperatura tarato a 40°C;

O KTATM/R - termostalo ambiente
completo di commutatore di velocita ed
estate inverno, termostato di minima
temperatura tarato a 40°C e comando
resistenza elettrica.

O Lalimentazione elettrica 220/1/50 va’
portata sulla morsettiera PH-N-Z' {vedi
disegno).

O Il quadre comandi & fissato al
ventilconvettore Brio mediante 2 viti
autofilettanti che vanno rimosse
nell'eventualita di sostituzione dello
stesso con aitri pannelli o qualora si
debbano invertire gli attacchi della
batteria (vedi disegno esplosc a

pag. 8). :

O The modsis VP and VT are complefe
with a bui-in control board (see picture).
O The basic unit is supplied with the fan
speed selector,

O The motor is connected through a
connector (see picture). This makes easy
a quick connection with others control
boards, and accessornies as:

O KTA - room thermostat complete with
fan speed and summer-winter selector;
O KTA/TM - room thermostat complete
with fan speed and surmmer-winter
sefector and minimum temperature
thermostat set at 40°C active in winter
mods;

O KTA/TM/R - room thermostat
complete with fan speed and summer-
winter sefector, minimum termperature
thermostat set at 40°C and electrical
heater control.

O Connect the power supply 220/1/50
te the terminal block PH-N-%!

(see picture).

O The control board is fixed to the Bric
fan coil through 2 self-threading screws
that have to be removed by loosening
them in case of repfacement of the panel
or if the coil connections have fo be
inverted (see picture on page 6).

Min. Geschwindigkeit

O Les modéles VP et VT sont equinés
d’un tableau de commande incorporé
{voir illustration).

O L’unité de base est equipée
seulement du sélecteur de vitesse
ventilateur.

O Le branchement avec le moteur est
réalisé par un connecteur {voir
illustration) intermédiaire de facile
sectionnement et donc apte a
raccordement rapide de tableaux de
commande les plus complets,
d'accessoires solt:

Q KTA - thermostat d’ambiance
complet de sélecteur de vitesse et de
commutateur été/hiver;

O KTATM - thermostat d'ambiance
complet de sélecteur de vitesse, de
commutateur été/hiver et de thermostat
de température minimum réglé a 40°C,
actif dans le fonctionnement hiver;

O KTATM/R - thermostat d’'ambiance
complet de sélecteur de vitesse, de
commutateur été/hiver, de thermostat
de température minimum réglé a 40°C
et commande résistance électrique.

Q Lalimentation électrique 220/1/50
doit &tre raccordée a Iz boite & bornes
PH-N-Z (voir illustration).

O |Le tableau commande est fixé au
ventiloconvecteur Brio par 2 vis
autolaraudeuses, qui doivent &tre
dévissées pour le remplacement du
méme avec d'autres panneaux ou s'il
faut inverser les raccords de la batterie
{voir illustration 2 page 6).

O Die Modelle VP und VT sind mit einer
eingebauten Stevertafel geliefert (siche
Abbildung).

O Die Grundeinheit ist nur mit
Drehzahlschalter versehen.

O Die Verbindung zum Motor ist mittels
Zwischen-Verbinder (siehe Abbildung)
durchgefihrt. Das ermdgiicht ein sehr
schneller Einsatz anderer Steuerpanecle
und Zubehdrteila, wie:

QO KTA - Raurnthermostat mit Sommer-
Winterschaiter;

O KTA/TM - Raumthermostat mit
Drezahischalter und Sommer-
Winterurmschalter, 40°C geeichter
Minimalternperatur Thermostat, nur in
Winterbetrieb aktiv;

O KTA/TM/R - Raumthermostat mit
Drezahischalter und Sommer-
Winterurnschaiter, 40°C geeichter
Minimaltemperatur Thermostat und
elekirische Widerstand-Steuewrung.

O Die Spannung 220/1/50 wird arn
Krembrett PH-N-= eingeschaftet,

O Die Steuertafel ist an der Kimatruhe
Brio durch 2 selbstschneidends
Schrauben festgeschraubt. Beide
Schrauben abschraubsn, falls die
Steueriafel durch andere Paneefe ersetzt
wird oder, bei Umgekehrung der
Registeranschiuss-Seife (siehe
Abbildung auf Seite 6).

inversione attacchi batteria
coil connections inversion
inversion raccords batterie

Umkehrung der Wérmetauscheranschilisse

Q Il ventilconvetiore viene fornito con
gli attacchi idraulici a sinistra
guardando il fronte dell’'unita.

La reversibilith degli attacchi &
assicurata da semplici operazioni
eseguibili in cantiere,

O Dopo aver rimosso la copertura {vedi
disegno), togliere le 4 viti di fissaggio
della batteria alla strutiura ed estrarla.
O Ruotare la batteria di 180° come da
disegno, mantenendo lo stesso fronte,
O Utilizzare i fori predisposti sul late
opposto della struttura per 'uscita degli
attacchi e fissare Ia batteria
riutilizzando le 4 viti.

O Qualora il ventilconvettore Brio sia
provvisto dell’accessorio KVA
“vaschetia raccogli-condensa”, lo
stesso va portato dal nuovo lato
attacchi batteria.

O Portare anche i comandi elettrici sul
lato opposto in modo da averli sempre
contrapposti a quelli idrautici.

Q The fan coil is usually supplied with
the water conniections on the feft side,
looting at the unit frortally.

The inversion of the connections is easy
to carry out in foco.

O Remove the cabinet (see picture) by
foosening the 4 screws that fix the coif at
the structure and take it off.

Q Tum the coit 180° as iMlustrated, by
maintaining the same front.

O Use the foreseen holes, on the
opposite side, for the outlet of the
connections and fix the coil using the

4 screws.

O If the Brio fan coll is supplied wilh the
KVA accessory “condensate drain pan”,
this one has to be installed on the new
side colf connections.

O The efectrical controls have to be
always instalied on the opposite side of
the water connections.

O Le ventiloconvecteur est livié
normalement avec les raccords
hydrauliques sur le cété gauche, en
regardant Funité frontalement.

Il est possible d'inverser la pesition des
raccords sur le coté droite en chantier.
C Retirer 'habillage {voir illustration),
dévisser les 4 vis de blocage de la
batterie & la structure et la retirer,

C Tourner 1a batterie de 180°, comme
illustré en maintenant le méme front.
O Utiliser les trous prévus sur le cbté
opposé de la structure pour la sortie
des raccords et fixer la batterie, en
utilisant les 4 vis.

O Si le ventiloconvecteur Brio est fourni
de taccessoire KVA, “bac &
condensats”, le méme doit étre
raccordé au coté raccords batterie.

O I faut déplacer la position des
commandes électriques sur le cbté
opposa, en maniere qufils soient
toujours sur le cdté opposé aux
raccords hydrauliques.

O Die Einheit ist serienméfig mit
hydraulischen Anschitissen auf der linken
Seite {vor vorne gesehen) gefiefert.

Die Umkehrung der
Wiérmetauscheranschi(isse ist ganz
einfach durchzufiihren.

O Nach Entfernung der Verkleidung
(sfehe Abbildung) dlie

4 Befestigungsschirauben des
Wiérmetauschers abschrauben und
Wiérmetauscher wegnehmen.

O Der Wérmetauscher um 180° faut
Abbiidung drehen und dieselbe
Vorderseite haften.

O Die vorgesehenen Léchern, die sich
auf der anderen Seite befinden, fiir den
Ausgang der Warmetauscheranschlisse
benutzen. Den Wérmetauscher mit den
4 Schrauben wieder befestigen.

O Falls der Klimatruhe Brio mit dem
Zubehdr KVA "Kondensatsammetwanne”
versehen ist, muB diesen auch gedndert
werden.

O Bef Umdrehen des Wérmetauschers
massen die elektrischerr Schaltungen
auch verstelit werden.

Die elektrischen Schaltungen missen
immer den hydraulischen Anschliissernt
gegendiber sein.




montaggio dei principali accessori forniti in kit
installation of the main accessories supplied loose
montage des accessoires livrés séparément
Aufbau der wichtigsten getrennt gelieferten Zubehdr

KPC - piedini di copertura e strutturali per VP

KPC - external baseboards and pedestal for VP
KPC - pieds extérieurs et pieds de support pour VP
KPC ~ Abdeck- und Aufstelififlen fiir VP

K5V - schienali a vista per VP - VT
KSYV - rear panels for VP - VT

KSV - panneaux arriéres pour VP - VT
KSV - hintere Abdeckplatte fiir VP - VT

s

O E consigliabile eseguire queste
operazioni prima di installare il
ventilconvettore.

QO Rimuovere i particolari dal loro
imbalte.

O Montare i piedini strutturali (ved:
disegno) sulla struttura utilizzando gli
agganci predisposti.

O Fissare | pledini di copertura a quelli
strutturali utilizzando gli appositi incastri
a baionetta. Prevedere il piedino di
copertura di dimensione maggiore
{larghezza) dal lato attacchi idraulici.
O Non vengono utilizzate viti.

Q ft is recommended to carry out this
operation before installing the fan coll
C Unpack the parts.

O Mount the external baseboards (see
picture) on the frame using the foreseen
hHooks.

O Fix the external baseboards to the
pedestal by using the bayonet
connections.

Mount the largest pedastal on the water
connection side.

O Screws are not used.

O Avant d'installer le ventiloconvecteur,

il est conseilié d'effectuer ce qui suit:
(O Refirer les accessoires de feur
emballage.

O Monter les pieds de support {voir
illustration) sur la structure en utilisant
les encalres & baicnette prévus.

O Installer le pied extérieur, le plus
large sur le coté raccords hydrauliques.
O Ne pas utiliser les vis.

C Vor der instaflation der Kiimatruhe ist
folgendes zu beachtern:

O Die Einzelteite auspacken.

O Die AufstelifiBen {siehe Abbildung) an
die Struktur mit den vorgesehenen
Hacken montieren.

G Die Abdeckung an die AufstefiiiBen,
durch die vorgesehenen Baioneatte-
Anschitisse, befestigen, Die breitere
Abdeckung auf dia hydrautische
Anschitisse-Seite aufstefien.

QO Schrauben werden nicht bendtzt,

KVA - vaschetta raccogli-condensa per VP - VT

KVA - condensate drain pan for VP

KVA - bac 4 condensats pour VP - VT
KVA - Kondensatsammelwanne fiir VP - VT

O Rimuovere i particolari dal Joro
imballo.

O Apporte tra la vaschetta e la struttura
lo stucce guarnizicne fornito in
dotazicne.

O Fissare la vaschetta alla struttura
utilizzando te 2 viti in dotazione.

& Prevedere lo scarico condensa con
opportuna pendenza,

Q Unpack the parts.

C Fut betwean pan and frame the sificon
supplied.

O Fix the pan to the frame using the

2 foreseen scrows.

O Make sure that the Orain pipe has the
right inclination,

O Retirer les accessoires de leur
embaflage.

C Mettre entre le bac et |a structure le
stuc garniture livré,

O Fixer le bac & condensats ala
structure en utilisant les 2 vis en
dotation.

O Velller & ce que le tuyau d'évacuation
ait une légere inclination vers le bas.

Q Dig Einzeftelle auspacken.

Q Das milgelieferte Dicthungskitt
zwischen Wanne und Struktur anbringen.
O Die Kondensatsammelwanne it den
2 mitgelieferten Schrauben an die
Struktur befestigen,

O Sorgen, daB die
KendensatablaBleitung eine
angemessene Fallhdhe nach unten hat.

SN

el
O Rimuovere i particolari dal foro
imballo.
QO Fissare lo schienale a vista alla
copertura utilizzando le viti in dotazicne
del K8V, awvitandole ai relativi fori
previsti sut fianchi & sul traversino
posteriore della copertura.
Usare particolare cautela nel
serraggio delle viti (non usare
avvitatori).

N.B.: Lasciare almeno 100 mm tra il
ventilconvettore e [a parete posteriore
al fine di permettere Il fissaggio del KSV
@ la pulizia della parte postericre.

O Unpack the parts.

C Assemble the rear panels lo the
cabinet using the screws included in the
KSV by screwing them into the holes
foreseen on the sides and on the rear of
the cabinef.

The screws carefully tighten (don’t
tise screwdriver),

N.B.: Place the unit with a space of at
least 100 mm, belween fan colf and wall
for the KSV Instaflation and for cleaning
the: rear side.

C Retfirer les accessoires de leur
emballage.

O Menter le panreau & habillage, le
fixer en mettant les vis livrés dans le
KSV, dans les trous prévus sur le cité
et sur la tdle arriére de I'habillage.
Faire attention au serrage des vis (ne
pas utiliser le tournevis).

N.B.: Laisser 100 mm entre le
ventiloconvecteur et la paroi arrigre
pour permetire le passage du KSV etla
manutention de la partie arrigre.

O Dig Einzelteile auspacken.

O Die hintere Ahdeckpiatte an die
Verkleldung mit den zum Satz KSV
gehdrigen Schrauben in die dafllr ~ .
vogesehenen Ldchern des Seitenblechs
schrauben.

Schrauben besonders vorsichtiy
anziehen (keine elektrische
Schraubenzicher benutzen).

N.B.: Fiir die Instalfation das KSV
Zubehdrs, mindestens 100 mm.
zwischien Klimatruhe und Wand frei
lassen, um die hintere Seite zu sdubermn.

KPP - pannelli posteriori per OPV - OP
KPP - rear panels for OPV - OP
KPP - panneaux arriéres pour OPV - OP

KPP - hintere Abdeckplatte fir OPV - OP

Per le istruzioni relative al KPP
procedere come indicato per il KSV.

To install the KPP see ingtallation notice
as indicated on the KSV.

Pour linstallation du KPP, voir les
indications données pour fe KSV.

Fur die KPP Instaflation-Anweisungen
siehe Absatz beziiglich KSV.




gruppi valvola montati
built-in valve groups
groupes vanne montés
eingebaute Ventilgruppe

O | gruppi valvola servocomandati si
utilizzano per modutare if flusso
d'acqua alla batteria in funzione delle
necessith ambientali.

O 1l gruppo valvola pud essere del tipo
per Impianti a 2 0 4 tubi.

O | gruppi valvola, forniti montati in
fabbrica, sonc completi di vaivole e
detentorl.

O La posizione dei raccordi di attacco &
evidenziata nei disegni.

O La fornitura dei 2 gruppi valvola per
impianti a 4 tubi prevede il montaggio
dellaccessorio batteria riscaldante
KB4

O The servocontrol valve groups are
used to regulate the water flow to the
coil according to the room temperatures
requests.

O The valve group is suitabla to 2 or

4 pipe systerms.

O The valve groups are factory fitted and
are complete with valves and isolating
valves.

O The position of the water connections
is shown on the picture.

O The installation of the 2 valve groups
for 4 pipe system foresees to fit the KB4
accessory, heating coil.

O Les groupes vanne
servocommandés sont utilisés pour
moduler le flux d'eau de la batterie en
fonction des nécessités.

O Le groupe vanne peut étre du type
pour installation & 2 ou & 4 tuyaux.

O Les groupes vanne, montés en
usine, sont complets de vannes et de
détendeurs.

QO La position des raccords est indiquée
dans lillustration.

O Le montage des 2 groupes vanne
pour installation & 4 tuyaux prévoit
l'accessoire batterie chaude KB4.

O Die gesteverten Ventilgruppe werden
benutzt, um den Warmetauscher-
Wassermenge zu modulieren, dies
abhéngig von der Raumbedingungen.

O Die Ventiigruppe kann fiir Anfage mit 2
oder mit 4 Rohren sein.

O Die werkseitig eingebauten Gruppe
sind komplett mit Vertiien und
Absperrventilen.

© Die Verbindungsanschiisse sind in der
Abbildung dargestelt.

Q Die Lieferung der 2 Ventilgruppen Ffir
4-Rohr-Anfagen sieht den Einbau des
Warmwasser-Warmetauscher Zubehdres
KB4, vor.

Posizione attacchi idraulici per impianti a 2 tubi (1 gruppo valvola)
Water connections position for 2 pipe systems (1 valve group)
Position raccords hydrauliques pour instailations a 2 tuyaux (1 groupe vanne}
Hydraulische Anschiiisse flir 2-Rohr-Anlagen (1 Ventilgruppe}

Posizione attacchi idraulici per impianti a 4 tubi (2 gruppo valvola}
Water conneciions position for 4 pipe systems (2 valve group)

Position raccords hydrauliques pour installations a 4 tuyaux (2 groupes vanne)

Hydraulische Anschliisse fiir 4- Rohr-Anfagen (2 Ventilgruppe)
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smontaggio gruppo ventilante

disassembly of the fan group

démontage groupe ventilateur
Demontage der Ltftungsgruppe

O Prima di eseguire questa cperazione
assicurarsi di avere interrotto
F'alimentazione eledtrica.

O Una volta rimossa la copertura del
ventilconvettore scollegare il connettore
che unisce il cablaggio motore al
quadre comandi (vedi disegno).

O Svitare le viti di fissaggio dal
basamento motore poste parte sulla
struttura in vista e parte sullo schienale,
liberando il gruppo ventilante.

QO Before carrving out this operation
disconnect the power supply.

O After having removed the cabinet of
the fan coil disconnect the connector
that connects the motor to the control
board (see picturs).

O Unscrew the blocking screws from the
motor basement placed on the frame
and on the rear panel to take off the fan
group.

O Avant de proceder comme il suit,
s'assurer d'avoir coupé Palimentation
électrique.

O Apras avoir retirer Phabillage du
vertiloconvecteur, déconnecter le
connecieur qui unit le cablage motaur
au tableau commandes (voir
illustration).

O Dévisser le vis de fixage du
monobloe moteur situé sur la structure
& vue et sur la partie arriére, en retirant
le groupe ventilateur.

Q Vergewissern Sie sich, daf3 die
Stromversorgung unterbrochen ist.

O Die Verkleidung des Gerdts
abnehmen, den Verbinder des Motors an
Steuertafel abschalten (sishe Abbildung).
O Die Befestigungschrauben des
Motorhalters, die sich auf die Strukiur
und auf die hintere Abdeckpialte
befinden, abschrauben.




manutenzione
maintenance
entretien
Wartung

Pulizia o sostituzione filtro aria per VP - OPV
Cleaning or replacement of the air filter for VP - OPV
Nettoyage ou remplacement filtre pour VP - OPV
Reinigung oder Ersetzung des Filters fiir VP - OPV

O Il filtro aria si trova alloggiato nelia
parte inferiore del ventilconvettore.
Guide interne ne facilitano I'estrazione
e Finserimento {vedi disegno).

( La pulizia pud essere fatta per
soffiatura d'aria oppure per lavaggio
con acqua.

O Riposizionare il filtro inserendolo dal
basso verso 'alto e spingendolo verse
it ruro.

Batteria di scambio termico
Periodicamente & consigliabite
vetificare che le aletle della batteria
non siano ostruite da corpi estranei
caduti dalle griglie di mandata aria.

Nek caso pulire la batteria smontando le
griglie di mandata, prestando
attenzione a non daneggiare le alette.

Scarico condensa

Per evitare traboccamento d'acqua di
condensa & consigliabile verificare
alfinizio della stagione estiva la
funzionaliti delto scarico.

O The air filter is placed in the bottom of
the fan coil.

Inner guides make easy 1o take off and
to place the filter.

O To clean the filter use water or a
VAcLLIm Cleaner.

O Replace the fiter by putting in the fitter
from the bottom to the upper and
pushing It towards the wall,

Coil

From time to time it is recommended to
verify that the fins of the coil aren’t
obstructed from foreign bodies fallen
from the air supply griffes.

Clean the coil after having removed the
supply griffes, taking care not to darmage
the fins.

Condensate drainage

During the summer make sure that the
condensate drain is always free of
ariything that could cause an overfiow.

O Le filtre est situé dans la partie
inférieure du ventifoconvecteur. Guides
Internes en faclitent I'extraction ou le
remplacement {voir lllustration}.

O Pour nettoyer le filtre utiliser un
aspirateur ou fe laver avec de I'eau.

O Réinstaller le filtre dans son
logement 2 la base de l'unité vers le
haut et en poussant vers le mur,

Batterie d’échange thermique
Péripdiquement on recommande de
vérifier que les ailettes de ia batterie ne
soient pas obstruées par des corps
étrangers.

Pour ce faire, nettoyer la batterie, aprés
avoir retiré les grilles de soufflage de
l'air: veiller & ne pas endommager les
ailettes.

Evacuation des condensats
Pour éviter des débordements d’eau
condenseée il faut vérifier, pendant la
salson estivale que le tuyau
d’évacuation n' est pas bouché.

QO Der Lilfterfitter befindet sich auf der
unlteren Seite der Klirnatruhe. Innere
Schienen erleichtern den Auszug und
Einbringung (siehe Abbildung).

Q Den Filter vorsichtig mit dern
Staubsauger oder mit Wasser séubem.
C Den Filter wigder von unten nach oben
einbringen und gegen der Wand
hineinschisben.

Wirmetauscher

Von Zeit zur Zeit (tberpriifen daB keine
Fremdkdrper die Warmetauscher-Rippern
verstopplen.

Zundchst die Ausbiasgitter abnehmen
und dann den Warmetauscher séubern,
dabei darauf achten, die Riopen nicht zu
beschédigen.

KondensablaBleitung

Um Uberiaufen des Kondensats zu
vermeidan, iiberprifen Ske im Sommer,
Gb die KondensablaBleitung verstoppit
ist,

Pulizia o sostituzione filtro aria per VT - OP
Cleaning or replacement of the air filfer for VT- OP
Nettoyage ou remplacement filtre pour VT - OP
Reinigung oder Ersetzung des Filters fiir VT - OP

IHiltro aria si trova alleggiato in una
sede ricavata nella parte interna di
ciascuna griglia di aspirazione (vedi
disegno).

O Per rimucvere la griglia di
aspirazicne procedere come segue:
O svitare la vite di blocco del portellino
sinistro e sollevarlo.

O Spostare verso sinistradi 5 = 6 mm
la griglia adiacente il portellinc stesso,
sganciandola dall’apposita sede
ricavata sulla lamierz.

O Aspontare la griglia, sfilare il filtr¢ e
pulirlo per soffiatura d’aria oppure per
lavaggic con acqua.

O Riposizionare il filtro nell'apposita
sede della grigfia e rimontare 1a stessa
incastrandcfa negli appositi spazi
spingendola verso destra.

O Fissare il portellino sinistro con
'apposita vite.

The air filter is placed in a seat in the
inner side of each intake grille (see
picture).

Q To remove the intake grille proceed as
follows:

O Unscrew the blocking screws of the
left cover and take it upwards.

C Move horizontally the grille near the
cover 5 + 8 mm to the left unhooking it.
QO Take out the grille, slip up the filter and
clean it by water or vacuum cleaner.

Q Place the filter in the grille again.
Replace the grille in the foreseen seat by
pushing it horizontally to the right.

O Fix the left cover by the proper screw.

Le filtre d'air est situé dans la partie
intérieure de chaque grille d'aspiration
(voir illustration).

Q Pour retirer Ja grille d’aspiration
proceder comme suit:

O Dévisser les vis de fixage du
couvercle gauche et 'enlever.

O Retirer la grille située prés du
couvercle en la faisant d’'abord glisser
horizontatement sur la gauche de

5+ 6 mm et la enlever. ’

O Retirer la grille, dégager le filtre et fe
nettoyer par un aspirateur ou le laver
avec de 'eau. .

O Réinstaller le filtre dans son
logement et positionner la grille
correctement en la poussant vers
droite.

C Fixer le couvercle gauche par la vis
appropriée.

Der Lifterfitter befindet sich in einem Sitz
in der inneren Sefte jedes Ansaugsgitiers
(siehe Abbildung).

O Nach Abnahme des Ansauggitters wie
folgt vorgehen:

O Dje Befestigungsschrauben des linken
Deckeis abschrauben und dann den
Deckel herausheben.

Q Das Gitter neben dem Deckel nach
links um 5 = 6 mm. ziehen, damit es sich
aushakt,

O Dag Gitter abnehmen und den Fifter
vorsichtig mit dem Staubsauger oder mit
Wasser sdubem.

O Der abgenommene Filter auf dem
Gilter in seinem Sitz legen. Gitter wieder
ins Gerét einhaken und nach rechts
schieben.

© Den linken Deckel bei der dazu
vorgesehenen Befestiqungsschraube
anschrauben,
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tabella ricambi
spare parts
piéces détachées
Ersat-telle

MODELLC
MODEL -
MOQDELE

MODELL. -

10 15 | 20 | 25

30 3B a0

60 | 80 | 100

Lista ricambl

Spare parts list

Liste pléces détachées
Ersatzteile Liste

Batfteria standard

Standard ¢oif

Batterie standard - :
Standard Wérmsaustauscher :

39562 | 39553 | 39499

© 39509

© 39500 39501

38510

39511

39502 | 39503 | 39504

Batteria 4 tubi KB4

4-row colf - KB4

Batterie & 4 tuyaux - KB4
4-Rohr PYWW Register - KB4

39554 39507

38372

39508

30381 | 39382 | 30383

Gruppo ventifante
Fan group

Groupe de ventilation
Liftergruppe

39803

30804

39805

39851 | 39852

Copertura standard (RAL 7035} per VP - OPV
Standard cabinet (RAL 7035) for VP - OPV
Habillage standard (RAL 7035) pour VP - OPYV
Standard Verkleidung (RAL 7G35) fir VP - OPV/

206674

206675

206676

206677 | 206678

GCopertura standard (RAL 7035) per VT - OP
Standard cabinst (RAL 7035) for VT - OP
Habillage standard (RAL 7035) pour VT - OP
Standard Verkleidung (RAL 7035) fir VT - OF

206679

206680

206681

206682 | 206683

Filtzo aria per VP - OPV
Air fifter for VP - OPV
Filtre d'air pour VP - QPV
Fitter fir VP - OPV

39550

39284

39285

39286 | 39287

Filtro arfa per VT - OP
Alr fiter for VT - OP

Filtre d'air pour VT - opP.
: Filterfar VP- QP .

39752

Quadre comandi elettrici per VP VT

Unit controf panel for VP - VT

Tableau comnmandes électriques pour VP - VT
Steuer-Schaltschrank fiir VP - VT

1.286063

Commutatore di velocita per VP - VT . - 0.
Fan speed selector for VP - VT .. .~
Séleotenr de vitessa pour VP - VT .
Drehzahiumschatter fir VP - VT

Manopola commutatore per VP - VT
Sefeclor knob for VP - VT

Bouton sélecteur pour VP - VT
Umschatter-Drebknopf fr VP - VT

39387

Paortefino destro_

Right cover. .
Couvercle droite * .~ "
Rechts Abdeckung *

s735

Portellino sinistro
Left cover
Couvercle gauche
Linke Abdeckung

39736

Griglia centrale di mandata aria
Central supply grill.

Grille centrale da soufflage ..
Zentral Ausblasgitter:

R i

Griglia centrale di aspirazione aria per VT OP
Centraf suction grif for VT - OF

Girille d'aspiration centyale gour VT - OP
Zentral Ansauggitter fir VT - OP

39737

Tubetto scarico condensa.
Condensate. drainagé pipe ..
Tuyau decharge des oondensats

Kondensablafrohr. " - =

s

Aggangt per portellini
Hooks for covers

Crochets pour couvercles
Abdeckung-Kupplungshaken

39744

Scrocchetli perportelhnr: e
Clips for covers:. .
Cllpspourcouverclas -
Abdeckumsbefasngungsidammem

La RHOSS spa non si assume alcuna
responsabilita per eventuali errori del presente
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